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本 书 是 进一步 学 习 CATIA V5-6 R2016 产品 设计 的 实例 图 书 ， 选 用 的 29 个 实例 涉及 各 个 行业 和 领域 ， 
都 是 生产 一 线 实际 应 用 中 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实用 。 

本 书 在 内 容 安 排 上 ， 针 对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 概念 的 认 
识 ， 学 习 也 更 有 和 针对 性 ， 接 下 来 的 操作 步 桑 翔实、 透彻 ， 图 文 并 成 ， 引 领 读者 一 步 一 步 地 完成 设计 。 这 种 讲 
解 方法 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 CATIA 产品 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 、 重 要 的 设计 技巧 和 复杂 的 命令 
及 功能 ， 还 能 使 读者 较 快 地 进入 产品 设计 实战 状态 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 由 CATIA V5-6 R2016 软件 的 实 
际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 大 量 CATIA 产品 设计 方法 、 技 巧 和 具有 针对 性 的 实例 
教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ;光盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 范例 文件 以 及 练习 素材 文件 。 

本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ， 实 例 丰 富 ， 讲 解 详 细 ， 图 文 并 成， 可 作为 广大 工程 技术 人 员 和 设计 工程 师 学 
习 CATIA 产品 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 
上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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CATIA 是 法 国 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 融 端 CAD/CAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 优势 地 位 。2012 年 ，Dassault Systemes 推出 了 全 新 的 


CATIA V6 平台。 但 作为 经 典 的 CATIA 版 本 一 一 CATIA V5 在 国内 外 仍然 拥有 较 多 的 用 户 ， 


并 且 已 经 过 小 到 V6 版 本 的 用 户 仍 然 需 要 在 内 部 或 外 部 继续 使 用 V5 版 本 进行 团队 协同 工 
作 。 为 了 使 CATIA 各 版 本 之 间 具 有 电 度 兼容 性 ，Dassault Systemes 随后 推出 了 CATIA V5-6 


实例 丰富 ; 


版 本 ,对 现 有 CATIA V5 的 功能 系统 进行 加 强 与 更 独 , 同时 用 户 还 能 够 继续 与 使 用 CATIA V6 
的 内 部 各 部 门 、 客 户 和 供应 商 展开 无 颖 协作 。 
本 书 特色 如 下 。 

与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 零件 建 模 方法 。 
e@ ”讲解 详细 : 
e@ ”写法 独特 : 


条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 保 证 日 学 的 读者 能 独立 学 习 。 


采用 CATIA V5-6 R2016 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 
讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 


附加 值 高 : 本 书 附 市 1 张 多 媒体 DVD 学 习 交 盘 ， 制 作 了 大 量 产品 设计 技巧 和 具 
有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 可 以 帮助 谈 者 轻松 
学 习 。 

x 由 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 意 华 


、 局 效 地 


本 书 由 北京 光 迪 科技 有 限 公司 编著 ， 参 加 编写 的 人 员 有 短 友 刚 、 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 


詹 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 起 栅 、 人 邵 为 龙 、 侯 俊 飞 
龙 宇 、 施 坊 态 、 集 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 依依 、 丙 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 往 超 、 尹 修文 、 赵 移 
王 晓 泣 、 陈 涉 草 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海流 、 


卫生 全 


蜗 朱 、 冯 华 超 、 周 思 上 思 
詹 陪 、 平 迪 、 和 省 歼 、 王 平 、 他 友 采 。 本 书 难免 存在 玖 汤 之 处 ， 
电子 邮箱 : zhanygjames@163.com。 


发 请 广大 读者 予以 指正 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
读者 购书 回馈 活动 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 【〈 或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进 


二 Tr 


编 者 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 本 书 “ 读 者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 
反馈 卡 , 并 E-mail 给 我 们 。 E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@qq.com。 


行 售 线 。 
凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 
本 书 “ 随 书 光 盘 ” 中 的 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 。 


上 月 品 品 


在 线 课 程 。 在 线 课程 网 址 见 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 


本 书 是 学 习 CATIA V5-6 R2016 产品 设计 的 实例 图 书 , 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 
CATIA 的 目 学 教程 和 参考 书 ,也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CATIA 课程 
上 课 或 上 机 练习 教材 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主 题 采 用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5-6 R2016。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
洒 赔 5 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 1 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 光盘 中 的 所 有 文件 复 
制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 。 在 D 盘 上 cat2016.5 目录 下 共有 2 个 子 目 录 。 

(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(2) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )。 谈 者 学 习 时 ， 可 在 该 
子 目 录 中 按 顺序 查找 所 需 的 视频 文件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

相 比 于 老 版 本 的 软件 ，CATIA V5-6R2016 在 功能 、 界 面 和 操作 上 变化 极 小 ， 经 过 人 简单 的 
设置 后 ， 几 乎 与 老 版 本 完全 一 样 〈 书 中 已 介绍 设置 方法 )。 因 此 ， 对 于 软件 新 老 版 本 操作 完 
全 相同 的 内 容 部 分 ， 光 盘 中 仍然 使 用 老 厂 本 的 视频 讲解 ， 对 于 绝 大 部 分 读者 而 言 ， 并 不 影响 
软件 的 学 习 。 


本 书 约定 


e ”本 书 中 有 关 忌 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 。 

加” 单 击 : 将 忌 标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 堪 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 元 键 。 

右 击 : 将 辕 标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 足 标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 


滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 控 中 键 。 


SRS 


四 选择 《选取 ) 条 对 象 : 将 也 标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 早 击 以 选取 该 对 象 。 
加 ” 拖 移 菏 对象: 将 鼠标 指针 移 人 至 人 菏 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 孔 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 青松 开 限 标的 左 键 。 


e@ ”本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 
加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 例 如 ， 下 面 是 在 草 绘 
环境 中 绘制 样 条 曲线 操作 步骤 的 表述 : 


Step2. 定义 样 条 曲线 的 控制 点 。 单 击 一 系列 点 ， 可 观察 到 一 条 “橡皮 筋 ” 样 条 
附着 在 鼠标 指针 上 。 
Step3. 按 两 次 Esc 键 结束 样 条 线 的 绘制 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 帆 、 包 、 加 等 子 操作 ， 
了 于 井 作 下 可 能 包 告 aa Do 等 子 探 作 4 

回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 玩 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 上 所 以 

书 中 在 要 求 设 置 工 作 目 录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 

技术 文 持 


本 书 主 要 编写 人 员 均 来 目 北 京 兆 迪 科技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技 
术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 
专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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实例 佣 ”儿童 玩具 篮 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 普通 的 儿童 玩具 篮 的 设计 过 程 ， 主 要 运用 了 实体 建 模 的 一 些 常 用 命 
令 ， 包 括 廿 台 、 媚 楷 、 抽 充 和 倒 圆 角 等 ， 其 中 抽 充 命令 运用 得 很 巧妙 ， 需 要 注意 的 是 三 切 
线 内 圆 角 的 创建 方法 。 零 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 1.1 所 示 。 


AN 
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图 1.1 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 > | 统 于 人 ,和 东 统 弹出 图 1.2 所 示 的 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 类 型 列表 中 选择 E 生生 项 ， 单 击 总 确定 上 乌 ， 系 统 弹 出 图 1.3 所 示 的 “新 建 
零件 ”对 话 框 。 

(3) 在 “输入 零件 名 称 ”文本 框 中 输入 名 称 toy_basket， 选 中 局 用 渴 人 设计 复 选 框 ， 单 
击 总 确定 | 控 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 


辆 沪 寒 件 名 黎 Hoy_basket] | 
后 启用 混合 保 计 

[创建 几何 图 形 集 

创建 上 朋 序 几何 图 形 集 


生生 
Fat | 口 不 要 在 启动 时 显示 此 对 话 框 
Se 证 取消 | ws 六 确定 | 六 取消 | 
图 1.2 “新 建 ” 对 话 框 图 1.3 “新 建 零 件 ” 对 话 框 
Step2. 创建 图 1.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 1。 


> CATIA V5-6R2016 
NRS 产品 设计 实例 精 角 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 一 > 入 语 到 到 | 一 DE 于 
击 于 按钮 )， 系 统 阐 出 图 1.5 所 示 的 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 堆 面 早 图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 上 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 
面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 1.6 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 琶 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


第 一 限制 
类 型 : [尺寸 
长 度 : 

限制 : 。” [于 | 


轮 廉 /曲面 
选择 : [ 国 1 | 加 | 
面 王 
后 转 出 
75 后 镜 朝 范围 
| 反 转 方向 | 
更 多 >> | 
od Ss 包 确 证 | 总 取消 | 预览 | 
图 1.6 截面 车 图 图 1.5 “定义 是 台 ” 对 话 框 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 (图 1.5)。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 选中 巨 鲁 全 范围 复 选 框 ， 在 第 -限制 区 域 的 
类型: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 沈 项 。 

图 定义 深度 值 。 在 第 -限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 数值 60。 

(4) 完成 特征 的 创建 。 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 号 台 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 1.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 Ee Ei “本 于 
击 弄 按钮)， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 葬 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 1.8 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 庶 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 单 击 二 区 转让 向 外交 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 , 在 第 -限制 区 域 的 闫 型: 


F 拉 列表 中 选择 国王 选项 ， 在 长度: 文本 框 中 输入 数值 15。 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 唔 台 2 


的 创建 。 
2 
H 
Fe— 


图 1.7 凸 台 ?2 图 1.8 截面 草图 


Step4. 创建 图 1.9 所 示 的 零件 特征 一 一 冲模 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单 国 允 一 于 于 | 一 (站 


(2) 创建 图 1.11 所 示 的 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 权 ” 对 话 框 中 单 击 敬 上 腔 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 


Oo 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 1.11 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 单 击 二 区 鞋 方 向 匀 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 

四 定义 深度 类 型 。 在 该 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 美 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 , 在 FE 
文本 框 中 输入 数值 8。 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 叫 模 1 的 创建 。 


第 一 限制 
类 型 : [后 二 = 
汪 度 : mn 图 
限制 : ” [EE 


[] 镇 像 范围 
后 转 方向 ‖ 


更 多 >> | 
图 1.11 截面 草图 图 1.10 “定义 凹 槽 ”对 话 框 

Step5. 创建 图 1.12b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 


wa 三 > > 
EG 合 仿 ， 系 统 弹 
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出 图 1.13 所 示 的 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 戎 禾 : 下 拉 列 表 中 选择 国 dj 选项 ， 
选取 图 1.12a 所 示 的 六 条 边线 为 倒 圆 角 对 象 。 


例 贺 角 定 义 柯 臣 
半径 : Bm 图 (CI | 
要 贺 角 化 的 对 象 : 获 | 
导播 : 相 切 se 


深 ?>‖ 


一 态 确 定 | 证 取消 预 监 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 与 确 定 | 总 到 消 | _ 开 点 
图 1.12 倒 圆 角 1 图 1.13 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 


(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ”对 话 框 的 半径: 文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 总 确定 4 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 1.14b 所 示 的 倒 圆 角 2。 参 见 Step5 的 操作 ， 选 取 图 1.14a 所 示 的 四 条 边 
线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半 径 值 为 10。 


é 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.14 倒 圆 角 2 


Step7. 创建 图 1.15b 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 1.15a 所 示 的 边线 为 倒 贺 角 对 象 ， 倒 圆 角 


半径 值 为 6。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.15 倒 圆 角 3 


Step8. 创建 图 1.16b 所 示 的 倒 贺 角 4。 选 取 图 1.16a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 销 ， 倒 圆 角 


半径 值 为 4。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.16 倒 圆 角 4 


09 儿童 玩具 


Step9. 创建 图 1.17b 所 示 的 倒 圆 角 5。 选 取 图 1.17a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 
半径 值 为 3。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.17 倒 圆 角 5 


Step10. 创建 图 1.18b 所 示 的 倒 圆 角 6。 选 取 图 1.18a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 3。 


dd dd ii jd ond od ed ed, dt bd, ot od, bk 


”有 区 下 二 
3 


| 本 es | 


a) 倒 圆 角 前 


图 1.18 倒 圆 角 6 
Step11. 创建 图 1.19b 所 示 的 抽 壳 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 弃 
图 1.20 所 示 的 “定义 盒 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 1.19a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 
(3) 定义 抽 壳 厚度 。 在 “定义 盒 体 ”对 话 框 的 尝 " 开放 :文本 框 中 输入 数值 1.5。 
(4) 单 击 “ 定 义 盒 体 ” 对 话 框 中 的 草 形 是 | 立 钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 


默认 内 侧 厚度 : 人 .smm 图 
默认 外 侧 厚度 :Pmn 图 
其 他 尽 度 面 : 


,选取 此 面 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 Eh BE) Ol) 
图 1.19 抽 壳 1 图 1.20 “定义 合体 ”对 话 框 
Step12. 创建 图 1.21b 所 示 的 倒 圆 角 7， 倒 圆 角 的 对 象 为 图 1.21a 所 示 的 边 链 ， 倒 圆 角 
半径 值 为 0.3。 
Step13. 创建 图 1.22b 所 示 的 三 切线 内 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 鸭 


We 一 省 线 内 贺 
三 切线 内 图 前 ... 命令 ?9 系 


图 1.22 三 切线 内 圆 角 1 


(2) 定义 圆 角 化 的 面 。 选 取 图 1.24 所 示 的 面 1 和 处 在 面 1 对 面 的 平面 为 要 圆 角 化 的 面 。 
(3) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 1.24 所 示 的 面 2 为 要 移 除 的 面 。 
(4) 单 击 “ 定 义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 中 的 总 确定 jj 钮 ， 完 成 三 切线 内 圆 角 1 的 创建 。 


图 1.23 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 图 1.24 要 移 除 的 面 与 要 圆 角 化 的 面 


Step14. 保存 文件 。 

说 明 : CATIA V5-6 是 一 个 基于 服务 器 的 软件 系统 , 所 有 设计 文件 只 能 保存 在 服务 器 上 ， 
不 能 保存 在 设计 人 员 的 本 地 工作 计算 机 中 。 本 书 中 所 有 的 保存 操作 均 指 在 服务 器 上 保存 文 
件 模型 。 
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实例 她 下 水 软 管 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 下 水 软 管 的 设计 过 程 ， 其 中 运用 了 一 些 实体 建 模 的 命令 ， 包 括 旋转 体 、 
珑 形 阵列 及 抽 过 等， 需要 注意 的 是 旋转 轴 的 选择 及 适 形 阵列 的 创建 方法 。 零 件 模型 及 相应 
的 特征 树 如 图 2.1 所 示 。 


water_pipe 
宅 xy 平面 b>- 呈 旋转 体 . 2 
之 yz 平面 辑 旋转 模 . 1 
宁 zx 平面 涝 矩形 模式 . 1 
二 名 零件 几何 体 i 旋转 体 . 3 
-周旋 转 体 . 1 央 灵 合体 .1 
L | 


图 21 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > | EG 命令 (或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 避 按 钮 )， 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 的 妆 开 下 束 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 证 
[入 确定 |j 争 ， 系统 弹出 “新 建 零件 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 零件 名 称 water_pipe， 并 选 
中 互让 用 混合 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 2.2 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 某 单 固 困 一 站 S 全 和 一 下 话 转 仁 ，. 病 六 《站 
击 盟 按钮 )， 系 统 阐 出 图 2.3 所 示 的 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 2.4 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草 
司 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 2.4 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 为 了 使 草图 清晰 ， 图 2.4 中 隐藏 了 所 有 几何 约束 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 的 噶 旧 区 域 中 右 击 光泽 : 文本 框 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 可 国生 玫 作 为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 曙 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 . 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 
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定妆 旋转 寺 


图 2.2 旋转 体 1 图 2.3 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 图 2.4 截面 草图 


Step3. 创建 图 2.5 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
击 . 钢 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 2.6 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 2.6 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 号 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 唱 厂 区 域 中 右 击 光田 : 文本 框 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 国生 玫 作 为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 曙 抽 区域 的 第 -入 度 : 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 2.7 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 模 1。 


| 
”il 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 


击 贺 按 钮 )， 系 统 弹出 图 2.8 所 示 的 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 。 


(2) 创建 截面 草图 。 


QD 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 
平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 2.9 所 示 的 截面 草图 。 


图 2.8 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 图 2.9 截面 草图 

(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 的 四 绍 区 域 中 右 击 光田 : 文本 框 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 本 ff 为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 的 陋 币 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 意 形 定 匀 钮 ， 完 成 旋转 模 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 2.10 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 红 
图 2.11 所 示 的 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 以 激活 该 对 话 框 的 第 六 自选 项 卡 中 的 画 注 本 框 ， 在 特征 树 中 
选取 二 须要 熏 国 作为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 参考 方向 。 右 击 第 省 向 选项 卡 中 的 参考 过 ;文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国王 国耻 作为 参考 方向 。 

(4) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 参数 类 型 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -方向 选项 卡 的 多数 :下 拉 列 表 中 选择 
实例 和 | 则 趾 选项 

@@ 定义 参数 值 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -方向 选项 卡 的 实例 :文本 框 中 输入 数值 
15， 在 :文本 框 中 输入 数值 7。 


ls 


下 => 人 人， 系统 弹出 
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(5) 单 击 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 中 的 章 确 定 有 疼 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 


定 总 矩形 阵列 


要 阵列 的 对 四 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
对 象 : [ER 和 1 也 | 
中 保 留 规 格 
更 名»> | 
疙 确定 | 诅 取 消 预览 | 
图 2.10 定形 阵列 1 图 2.11 “定义 矩形 阵列 ”对 话 杠 

Step6. 创建 图 2.12 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > E360 对 | 一 > 罗 济 拓 舍 仿 (或 单 
击 名 按钮)， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 2.13 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 菩 上 腔 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 
平面 。 

@) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 2.13 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 的 中 燥 区 域 中 右 击 光田 : 文本 框 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 可 加 上 作为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 的 第 - 间 度 : 文本 框 中 输入 数值 360。 

(5) 单 击 意 形 定 匀 钮 ， 完 成 旋转 体 3 的 创建 。 


图 2.12 旋转 体 3 图 2.13 ”截面 草图 
Step7. 创建 图 2.14 所 示 的 特征 一 一 抽 元 1。 


(1) 选取 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 [全 全， 系统 着 出 几 “”， 
2.15 所 示 的 “定义 盒 体 ”对话 框 。 

(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 2.16 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 壳 厚度 。 在 该 对 话 框 的 菊 :文本 框 中 输入 数值 1.2。 


(4) 单 击 “ 定 义 盒 体 ”对 话 框 中 的 总 确定 朋 x 钮 ， 完 成 抽 过 1 的 创建 。 


图 2.14 抽 壳 1 图 2.15 “定义 盒 体 ” 对 话 框 图 2.16 选择 要 移 除 的 面 


Step8. 保存 零件 模型 。 
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实例 时 ”儿童 玩具 色 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 儿童 玩具 勺 的 设计 过 程 ， 其 中 运用 了 实体 建 模 的 一 些 常 用 命令 ， 包 
括 凸 台 、 止 槽 、 旋 转 体 、 抽 寺 和 倒 圆 角 等 ， 需 要 注意 的 是 旋转 体 1 的 创建 方法 。 零件 模型 
及 相应 的 特征 树 如 图 3.1 所 示 。 


《人 


instance_toy_scoop ; 合体 1] 
p44 | 全 xy 平面 3 光 转 体 1 
4 yz 平面 回 凹 槽 . 2 
2 7x 平面 并 加 强 肪 .1 
人 + 要 件 几何 体 是 三 切线 内 贺 角 . 1 
> i 号) 倒 周 角 . 2 
z Ej 叫 槽 . 1 周三 切线 内 辐 角 . 2 


局) 倒 同 角 . 1 


从 A 向 查看 
图 3.1 零件 模型 和 特征 树 


Stepl. 新 建 模 型 文件 。 选 择 F 拉 某 单 区 可 m=——b> | Et 


已 前 下 | 近 钮 ,系统 弹出 “新 建 零件 > 对话 框 , 在 对 话 框 中 输入 零件 名 称 instance_toy_scoop， 
并 选中 巨 自用 混 全 设计 复 选 枉 ， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 
(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 本 “基于 章 图 的 尾 证 
击 弄 按钮 )， 系 统 阐 出 图 3.3 所 示 的 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 鹤 面 早 图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 
平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 3.4 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .要 这 冰 | 校 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 
分 ， 在 该 对 话 框 第 - 照 制 区 域 和 第 = 限制 区域 的 妆 型 :下 拉 列 表 中 均 选 择 革 SS 对. 


图 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 眼 制 区 域 的 芋 虹 :文本 框 中 输入 数值 70， 


四 


在 第 = 限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 5。 
(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 章 _ 确定 站 之 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


第 一 限制 


类 型 : 
Es: : 
限制 : : 
和 
图 3.2 上 同 台 1 证 皇 多 古田 一 一 一 | 后 辑 廊 的 法 线 
|_ We 堆 者 : [BE 笃 “| 
反 转 刻 EREEEEEEEEEEEEEEEEE 
口 镇 像 范 围 
反 转 方向 ‖ 
全 确定】 局 取消 | 预览 | 


图 3.4 截面 草图 图 3.3 “定义 凸 台 ”对 话 框 


Step3. 创建 图 3.5 所 示 的 零件 特征 一 一 四 权 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国王 宝 
图 按钮 )， 系 统 弹出 图 3.6 所 示 的 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 3.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凹 槽 ”对 话 框 中 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 
面 。 


(或 单 十 


类 型 : ”| 直到 最 后 ”| #* 型 :EE 
限制 : ESE 树 | 限制 : 
坊 移 : ”pm 赎 偏 移 : 


轮 廊 /曲面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 广 闪 向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
选择 : [本 ?> 图 | 后 转 廓 的 法 战 
呈 ee 
反 转 过 短 凸 樟 一 
口 镜 泗 范 围 厚度 1 “加 
后 转 方向 | 夯 度 >: 
< 更 zz 赴 口 中 性 过 界 口 合并 末端 


六 厂 确 定语 取消 预览 | 

30 
图 3.5 ”四 槽 1 图 3.6 “定义 四 柳 ” 对 话 框 图 3.7 截面 草图 
@) 绘制 截面 日 图 。 在 章 绘 工作 人 台中 绘制 图 3.7 所 示 的 截面 早 图 。 


图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 
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@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 单 击 “ 定 义 凹 权 ” 对 话 框 中 的 .村 训 演 校 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 
分 ， 在 该 对 话 框 的 第 -限制 区 域 与 第 = 限制 区 域 的 类 型 : 下拉 列表 中 均 选 择 国 国 六 . 

(4) 单 击 意 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 3.8b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
出 图 3.9 所 示 的 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 


便 圆 角 定 义 
ee ee 
选取 此 边线 
一 ) 要 圆 角 化 的 对 象 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 i 
图 3.8” 倒 圆 角 1 图 3.9 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 


(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 传播 : 下 拉 列 表 中 选择 医 加 和 项 ， 
选取 图 3.8a 所 示 的 边线 (斜面 所 在 侧 ) 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半径 。 在 该 对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 中 的 章 确定 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 3.10 所 示 的 特征 一 一 抽 元 1。 

(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 帮 Et 
3.11 的 所 示 的 “定义 合体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 3.12 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 盒 体 厚 度 。 在 该 对 话 框 的 默 中 内 全 度 ; 文本 框 中 输入 数值 5。 

(4) 单 击 “ 定 义 盒 体 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 


PP P| 


定义 病 慎 
默认 内 贡 昼 度 : 外 图 


点 认 外 侧 厚 度 :mm 坪 
要 称 除 的 面 : ” 国 EEET 本 旷 | 


_， 要 移 除 的 面 


其 他 厚度 面 : ”FE 了 榨 涡 | 


更 名 >> | 
让 及 职 消 


图 3.10 抽 壳 1 图 3.11 “定义 盒 体 ”对 话 框 图 3.12 ”选取 要 移 除 的 面 


Step6. 创建 图 3.13 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > Ell 


= 性 | 


击 ( 钢 按钮 )， 系 统 弹 出 图 3.14 所 示 的 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 3.15 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮 ， 选 取 “zx 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 3.15 所 示 的 截面 草图 。 

注意 ， 在 绘制 该 草图 时 ， 需 先 画 一 条 水 平 中 心 线 ， 该 中 心 线 将 作为 旋转 体 的 轴线 ， 之 
后 再 添加 相 切 约束 和 相合 约束 等 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


\ 


全 第 一 角度 : ”FE 图 
第 二 角度 deg 
图 3.13 ”旋转 体 轮 廊 /曲面 


选择 此 中 心 线 


Cd 


更 雪 》>| 
预 况 | 


图 3.15 ”截面 草图 图 3.14 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 


(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 轴线 区 域 中 激活 进 旦 : 文本 框 ， 选 取 
图 3.15 所 示 的 中 心 线 作 为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 昭 制 区 域 的 第 -角度 ; 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 3.16 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 一 > 证 
图 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 3.17 所 示 的 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 3.18 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 模 ” 对 话 框 中 单 击 欧 腔 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平 


面 。 
四 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 3.18 所 示 的 截面 草图 。 
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注意 : 在 绘制 该 草图 时 ， 先 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 3.18 所 示 的 三 条 内 边线 ， 然 后 选 
命令 ， 将 选中 的 三 条 内 边线 投 


图 3.16 四 槽 2 
选取 这 三 条 边线 
pe 
| ~、 
`、I 
. < 


EE—— Wi 


| Se | Sm | 预览 | 
图 3.18 ”截面 草图 图 3.17 “定义 四 柱 ” 对 话 框 


图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 单 击 二 区 茜 广 向 _ 儿 冯 钮 ， 使 四 槽 的 方向 相反 。 

加 定义 深度 类 型 。 在 “定义 目 槽 ”对话 框 的 关 型 :下拉 列 表 中 选择 国 了 项 . 

图 定义 深度 值 。 在 “定义 四 模 ”对话 框 的 如 襄 : 文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 加 档 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 3.19 所 示 的 零件 特征 一 一 加 强 肋 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EW 让 
弹出 图 3.20 所 示 的 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 3.21 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 加 强 肋 ”对 话 框 中 单 击 辐 上 腔 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 3.21 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 图 3.21 所 示 的 草图 中 的 直线 是 通过 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
30 几何 固形 人 影 实 体 边 线 得 到 的 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 加 强 肋 属性 。 

@ 定义 加 强 肋 模式 。 在 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 中 选中 电 兴 介面 单 选项 。 

@ 定义 加 强 肋 的 方向 。 采 用 默认 的 加 强 肋 方向 。 


dp ab 


mp 


0 人 儿童 玩具 


@ 定义 加 强 肋 的 厚度 。 在 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 的 避 !: 文 本 框 中 输入 数值 3。 | 


(4) 单 击 砷 确定 及 钮 ， 完 成 加 强 肋 1 的 创建 。 


图 3.19 ”加 强 肪 1 图 3.20 “定义 加 强 肪 ”对 话 框 图 3.21 截面 草图 


Step9. 创建 图 3.22 所 示 的 三 切线 内 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 训 2 全 信 ， 系 统 


弹出 图 3.23 所 示 的 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 。 


定义 三 切线 内 圆 和 


图 3.22 三 切线 内 圆 角 1 图 3.23 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 杠 
(2) 定义 圆 角 化 的 面 。 选 取 图 3.24 所 示 的 面 1、 面 2 为 要 圆 角 化 的 面 。 
(3) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 3.24 所 示 的 面 3 为 要 移 除 的 面 。 
(4) 单 击 “ 定 义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 中 的 .总 确 定 | 控 钮 ， 完 成 三 切线 内 圆 角 1 的 创建 。 


要 加 角 化 的 面 : 区 元 素 “| 器 | 
要 称 除 的 面 : [而 强 且 .让 面 .4 


更 才 》> | 
总 职 消 | 预 是 | 


图 3.24 选取 要 移 除 的 面 与 圆 角 化 的 面 


Step10. 创建 图 3.25b 所 示 的 倒 圆 角 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
3.25 倒 圆 角 2 
(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 和 象 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 苇 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 串 选项， 


选取 图 3.25a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 


(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 该 对 话 框 的 从: 文本 框 中 输入 数值 2.5。 
(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 肘 交 钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 
Step11. 创建 图 3.26 所 示 的 三 切线 内 圆 角 2。 

(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 Ei a la 


弹出 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 。 


(2) 定义 圆 角 化 的 面 。 选 取 图 3.27 所 示 的 面 1 及 面 1 相对 的 面 为 要 圆 角 化 的 面 。 

(3) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 3.27 所 示 的 面 2 为 要 移 除 的 面 。 

(4) 单 击 “ 定 义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 中 的 总 确 定 j4 钮 ,完成 三 切线 内 圆 角 2 的 创建 。 
Step12. 保存 零件 模型 。 


图 3.26 三 切线 内 圆 角 2 图 3.27 ”选择 要 移 除 的 面 与 圆 角 化 的 面 


DOL 箱 体 模型 


实例 给 箱 体 模型 


实例 概述 : 

本 实例 是 箱 体 的 设计 ， 主 要 运用 了 廿 台 、 媚 楷 、 孔 、 抽 这 和 倒 圆 角 等 特征 创建 命令 ， 
需要 注意 在 选取 草图 平面 .四 槽 的 切削 方向 及 倒 圆 角 顺 序 等 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注意 事项 . 
零件 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 4.1 所 示 。 


box 
人 瀛 xy 平面 上 加 | 凹 槽 .1 
J yz 平面 号 镜像 1 
人 瀛 zx 平面 问 孔 .2 

罗 -局 倒 岗 和 角 . 1 
Ls ee | 霹 ) 倒 岗 角 . 2 
1 由 图 倒 周 角 .3 
Jan J 
I 倒 册 角 .5 


图 4.1 零件 模型 和 特征 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 某 单 国 国 一 [LEE 王 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 “类 型 列表 ”中 选择 用 生机 ， 单 击 名 _ 王 十 儿 关 钮 。 在 系统 阐 出 的 “新 建 ”对 话 
框 中 输入 零件 名 称 box， 并 选中 巨 且 用 混和 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 久 钮 ， 进 入 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 本 一“ 基于 草图 的 特征 
击 盟 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 人 台 ” 对 话 框 中 单 击 哎 胶 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 
面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 4.3 所 示 的 截面 草图 。 


» -b> Ef 


图 4.2 出 台 1 图 4.3 ”截面 草图 
@@ 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 三 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
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(3) 定义 拉 伸 深 度 属性 。 

Q@ 定义 深度 方向 。 采用 系统 默认 的 深度 方向 。 

加 定义 深度 类 型 .在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 [要 鲜 芝 有 冯 钮 ,然后 在 第 -限制 与 第 二 限制 
区 域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 BB 项. 

@ 定义 深度 值 。 在 第 -限制 与 第 = 限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 均 输入 数值 40。 

(4) 单 击 总 确定 上 掖 包 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.4b 所 示 的 抽 壳 1。 


ae 


下 


选取 此 面 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 4.4 抽 壳 1 
(1) 选择 命令 .选择 下 扩 菜 单 国 一 


合体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 4.4a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 过 厚度。 在 该 对 话 框 的 默 兴 内 负 攻 度 : 文本 框 中 输入 数值 10。 

(4) 单 击 “ 定 义 盒 体 ”对 话 框 中 的 意 确 定 j 护 钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.5 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
击 胃 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 辆 胺 钮 选取 图 4.6 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 4.7 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 在 绘制 的 草图 中 ， 为 了 将 草图 表达 得 更 清晰 ， 所 有 的 约束 符号 均 被 隐藏 
a SC—— 1 


mp ES 


选取 此 模型 表面 ”号 
图 4.5 加 台 ?2 图 4.6 选取 草图 平面 图 4.7 截面 草图 


@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 亚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 


项 ， 在 长度: 文本 框 中 输入 数值 10。 
(4) 单 击 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 
Step5. 创建 图 4.8 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 人 台 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ls 
击 吕 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 是 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 堆 面 早 图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 辆 胺 钮 选取 图 4.9 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 4.10 所 示 的 截面 草图 。 
说 明 : 绘制 的 圆 与 截面 轮 廊 圆 同心 ， 


,性 
| ~ 直入 36 
多 一 区 选取 此 模型 表面 | 
| a 
图 48 凸 台 3 图 49 选取 草图 平面 图 4.10 截面 草图 


图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 嗓 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 采 用 默认 的 深度 方向 ， 在 关 s: 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 , 在 长度; 
文本 框 中 输入 数值 8。 

(4) 单 击 .总 确定 上 护 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 

Step6. 创建 图 4.11b 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 EEE 到 一 > [Is 下 对 时 人 今 (或 单 击 加 
按钮 )。 

(2) 定义 了 扎 的 放置 面 。 选 取 图 4.11a 所 示 的 模型 表面 为 也 的 放置 甸 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 
对 话 框 。 


(3) 定义 孔 的 位 置 。 
Q@ 进入 草 绘 工作 台 。 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 坟 层 选项 卡 中 的 贺 | 控 钮 ， 系 统 进入 草 
绘 工作 台 。 
@ 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同心 ， 如 图 4.12 所 示 。 
@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 庶 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 
@ 定义 孔 的 深度 类 型 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 了 尾 选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 
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@ 定义 孔 的 直径 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 区 展 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 25。 
(5) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 一 ) A hn ， 
Ld ee” 


a) 开 孔 前 b) 开 孔 后 
图 4.11 孔 1 图 4.12 定义 孔 的 位 置 


Step7. 创建 图 4.13b 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 1。 

(1] 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 草图 的 特 证 
加 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 4.14 所 示 的 截面 草图 。 


一 人 或 单 击 


QD 定义 草图 平面 。 在 “定义 凹 槽 ” 对话 框 中 单 击 锅 胶 钮 ， 选取 图 4.13a 所 示 的 平面 为 
草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 4.14 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 深度 属性 。 

G 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 癌 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 的 某 和 区 域 的 基 尖 :下 拉 列 表 中 选择 
EE . 

(4) 单 击 局 确定 | 扩 钮 ， 完 成 叫 横 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.15 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 1。 

(1) 选取 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 “四 模 1” 作 为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 B 变换 特征 世 读 各 .. 
义 镜像 ”对 话 框 。 


命令 , 系统 弹出 “ 定 


(3) 定义 镜像 平和 而 。 选 取 “zx 平面 ”作为 镜像 平面， 如 图 4.15a 所 示 。 


Ol 箱 体 模型 


(4) 单 击 “ 定 义 镜像 ”对 话 框 中 的 总 确定 肯 钮 ， 完 成 锐 像 1 的 创建 。 


— > 
NO 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.15 镜像 1 
Step9. 创建 图 4.16b 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 下 于 (东单 币 回 掖 钮 )， 
(2) 选取 图 4.16a 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 该 
对 话 框 中 单 击 辐 及 钮 ， 在 草 绘 工作 台中 ， 约 束 孔 的 中 心 线 与 “yz 平面 ”相合 ， 如 图 4.17 
所 示 。 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 上 融 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
(3) 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 志 展 选项 卡 中 选择 EEE3 Reed 国 先 I 页 ， 在 直径: 文本 框 中 输入 
数值 30。 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 


® 
| a ] 


a) 开 孔 前 b) 开 孔 后 
图 4.16 孔 2 


Step10. 创建 图 4.18b 所 示 的 倒 圆 角 1。 


选取 此 基准 而 


~ 
~ 
su 


选取 此 面 、 


~ 


及 


4 _ 放 大 图 _ 喇 交 


Wi i ed 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 传播 :下拉 列 表 中 选择 国 加 这 项 ， 
选取 图 4.18a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 圆 角 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 该 对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 5。 

(4) 单 击 总 确定 4 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 4.19b 所 示 的 倒 贺 角 2。 操 作 步 又 参见 Step10。 选 取 图 4.19a 所 示 的 边 


es 
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PT 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 4.19 倒 圆 角 2 


Step12. 创建 图 4.20b 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 4.20a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 5。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.20 倒 圆 角 3 


Step13. 创建 图 4.21b 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 图 4.21a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 2。 


b) 倒 圆 角 后 


图 4.21 倒 圆 角 4 


Step14. 创建 图 4.22b 所 示 的 倒 圆 角 5。 选 取 图 4.22a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 2。 


a) 倒 圆 角 前 


放大 图 
。 放 大同 


和 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 
图 4.22 倒 圆 角 5 


Step15. 保存 文件 。 


实例 号 蝶 形 螺母 


实例 概述 : 
本 实例 讲解 了 一 个 蝶 形 螺母 的 设计 过 程 ， 主 要 运用 了 旋转 体 、 倒 圆 角 、 螺 旋 线 和 开 樟 


等 命令 。 需 要 注意 在 选取 草图 平面 及 倒 圆 角 等 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 零 件 模型 及 


相应 的 特征 树 如 图 5.1 所 示 。 


bfbol 
SN ee -Fé. 1 之 平面 .1 
纤 pi wma ， 你 开 档 .1 
< i 印 创 圆 角 . 2 二 倒 圆 角 . 3 
=- 欧 地 件 几何 休 Pos 全国 外 4 
鲍 旋 转 体 . 1 ee 


图 5.1 零件 模型 和 特征 树 


en 季 性 设计 命令 ， 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 加 避 一 w 于 
在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 名 称 bfbolt, 选中 启用 温 人 设计 复 选 框 , 单 击 草 确定 | 


按钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 隔 交 一 IEEE 
击 载 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 


(2) 创建 图 5.3 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 1)。 
加 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草 


= :一 性 | 
b> 下 诈 转 性 .. . 命令 (或 单 


图 平面 。 
加 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.3 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 1)， 


@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 轩 业 区 域 中 激活 问 : 文本 框 ， 选 择 


用 作为 旋转 轴线 ， 
(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 限制 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数 


值 360。 


二 


图 5.2 ”旋转 体 1 


图 5.3 截面 草图 〈 量 图 1) 
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(5) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.4 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 括 入 国 ~” 强 基于 草图 的 特征 “本 “过 
击 厨 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.5 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 

说 明 : 为 了 使 草图 清晰 ， 图 5.5 隐藏 了 所 有 的 几何 约束 。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 庶 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 方向 。 

加 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选中 
后 丢 盆 范围 复 选 框 。 


DB- 


一 | 
图 5.4 凸 台 1 图 5.5 截面 草图 (草图 2) 


@) 定义 深度 值 。 在 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 3。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.6b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 二 a 从 今 ， 系统 弹出 
图 5.7 所 示 的 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 ， 然 后 在 变化 国志 波霸 国 国 x 

(2) 选取 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 伟 播 : 下 拉 列 表 中 选择 七 到 过 项 ， 
然后 在 系统 舍 拌 元素 以 沃 柱 过 法 辆 角 。 入 提示 下 , 选取 图 5.6a 所 示 的 边线 为 要 倒 可 变 半径 圆 角 的 
对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 所 选 边线 的 两 个 顶点 将 出 现 半径 的 尺寸 线 ， 单 击 上 端的 尺寸 
线 ， 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 下 端的 尺寸 线 ， 在 半径 : 文 
本 框 中 输入 数值 3。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 .总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


4- 


a) 倒 圆 角 前 a) 倒 圆 角 后 pa 
图 5.6 倒 圆 角 1 图 5.7 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 


Step5. 创建 图 5.8b 所 示 的 倒 圆 角 2。 操 作 步 又 参见 Step4， 要 圆 角 化 的 对 象 为 图 5.8a 


所 示 的 三 条 边线 。 
选取 这 三 条 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
5.8 倒 圆 角 2 


Step6. 创建 图 5.9 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “参考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 二 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.10 所 示 
的 “点 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 的 创建 类 型 。 在 该 对 话 框 的 吉 畦 : 下 拉 列 表 中 选择 国 对 芭 . 

(3) 定义 点 的 位 置 。 在 对 话 框 的 X= 、Y!* 、?= 文本 框 中 分 别 输入 数值 8、-5、0。 

(4) 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 


-- 创建 此 点 


Swe| Sms| me | 
图 5.9 点 1 图 5.10 “点 定义 ”对 话 框 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 .下 命令 ， 进入 “ 创 成 式 外 
形 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
5.12 所 示 的 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 兽 区 域 的 日 型 : 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 在 对 话 框 的 堵 E: 文本 框 中 输入 数值 2， 在 羡 : 文本 框 中 输入 数值 25。 

(5) 定义 起 点 。 选 取 图 5.11 所 示 的 点 1 为 螺旋 线 的 起 点 。 

(6) 定义 旋转 轴 。 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 的 况 : 文 本 框 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 且 时 于 ff: 为 螺旋 线 的 旋转 轴 ， 如 图 5.12 所 示 。 

(7) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 图 5.11 所 示 的 螺旋 线 1 的 创建 。 


Step7. 创建 图 5.11 所 示 的 螺旋 线 1。 


悍 旋 曲 贱 定义 隔 轿 
SE 
扰 放 类型: [高 度 和 晶 距 "| 

十 常 里 螺 距 六 可 变 归 中 法 加 曲 续 本 
得 距 : Emr 贱 
高 度 : Smm 


图 5.11 螺旋 线 1 图 5.12 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 


Step8. 创建 图 5.13 所 示 的 平面 1。 


图 5.13 平面 1 


| 


(1) 选择 下 拉 茉 单 国 避 一 全 人 ， 进 入 “零件 设计 ” 
Te 


(2) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 ES 按钮 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ” 


对 话 框 。 
(3) 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 将 型 : 下 拉 列 表 中 选择 邮 Ni 
选项 。 


(4) 定义 平面 参数 。 
@ 单 击 以 激活 时 :文本 框 ， 选 取 螺 旋 线 1 为 平面 参考 曲线 。 
@ 单 击 以 激活 点 :文本 框 ， 选 取 点 1 为 平面 的 通过 点 。 
(5) 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 5.14 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )，。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 择 平 面 1 为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工 作 台 。 
(3) 绘制 持 图 。 绘 制图 5.14 所 示 的 草图 3。 
说 明 : 在 草图 3 中， 等 边 三 角形 的 重心 是 点 1。 
(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 莱 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 
Step10. 创建 图 5.15 所 示 的 开 醒 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宝 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 和 侠 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 5.16 所 示 的 “定义 开 槽 ”对 话 框 。 
(2) 定义 开 槽 特征 的 轮 廊 。 在 系统 宇 & 痊 原 。 的 提示 下 ， 选 取 草 图 3 作为 开 槽 特征 的 轮廓 。 


— CE tin 


六 于 昔 图 的 特征 国富 开 档 .路 


中 心 曲 些 [本 EL 区 | 
控制 毗 序 一 
| 苇 恒 和 向 。 
选择 : [四 | 
[L] 将 款 廊 乏 动 天 蹄 入 
[] 合并 开 模 的 末端 [| 厚 辊 廊 
薄 开 机 -一 一 
撮 度 1: [aa 
厚度 2: Ga 


[中 性 过 异 [合并 末 汤 


图 5.15 开 槽 1 图 5.16 “定义 开 槽 ”对 话 框 
(3) 定义 开 槽 特征 的 中 心 曲线 。 在 系统 于是 的 提示 下 ， 选 取 螺旋 线 1 作为 中 心 


曲线 。 
(4) 定义 轮廓 控制 方式 。 在 卉 凡 床 下 拉 列 表 中 选择 国友 于 


项 ， 右 击 苦 # 文本 框 ， 在 
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系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 BE 及. 
(5) 单 击 “ 定 义 开 模 ” 对 话 框 中 的 总 确定 上校 钮 ， 完 成 开 档 1 的 创建 。 
Step11. 创建 图 5.17b 所 示 的 倒 圆 角 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 攻 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 


am 
ee” 


选取 这 四 条 边线 < 二- 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.17 倒 圆 角 3 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 售 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 挝 项 ， 
选取 图 5.17a 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半径 。 在 该 对 话 框 的 # 径 : 文本 框 中 输入 数值 1。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 j 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 

Step12. 创建 图 5.18b 所 示 的 倒 圆 角 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 


’ 


选取 这 两 条 边线 < 一 - 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.18” 倒 圆 角 4 


(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ” 对 话 框 的 舍 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 引 先 项 ， 
选取 图 5.18a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 该 对 话 框 的 # 径 : 文本 框 中 输入 数值 1。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 肢 钮 ， 完 成 倒 圆 角 4 的 创建 。 

Step13. 保存 零件 模型 。 


实例 6G 支撑 件 | 
| 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 一 个 支撑 件 的 设计 过 程 ， 主 要 运用 了 加 台 、 四 楷 、 孔 、 加 强 肋 及 俐 
角 等 命令 。 整 个 设计 过 程 稍微 复杂 一 些 ， 需 要 注意 加 强 肋 的 设计 过 程 、 平 面 的 创建 方法 
及 建立 平面 的 作用 。 零 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 6.1 所 示 。 


Dole 


-I .4 


[ 

可 二 凸 台 .6 
A gy 下 加 之 平面 . 3 回 叫 槽 . 1 
A yz 下 思 吓 凸 台 .5 问 了 .1 
zx 平面 蚤 加 强 肋 . 1 名 孔 . > 

用 1 轴 . 1 雯 ) 倒 圆 角 . 1 

人 | 轴 . 2 二 倒 圆 角 . 2 
we 定 平 面 .4 二 倒 圆 角 . 3 
a 频 加 强 肋 .2 二 倒 圆 角 . 4 
wm | orm pt 
+ t . 二 ) 便 圆 角 , 6 


图 6.1 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 因 一 > | ES 命令， 未 统 弹 出 “新 建 ”对 
话 框 ， 在 “类 型 列表 ”中 选择 医生 这 项 ， 单 击 总 确定 jj 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ” 
对 话 框 中 输入 零件 名 称 pole， 并 选中 局 有 8 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 腔 乌 ,进入 “零件 
设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 巧 2 基于 草图 的 特征 
击 到 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 鸥 按钮， 选取“xy 平面 ”为 草图 平 
面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 6.3 所 示 的 截面 草图 。 


直 往 25 
志 直径 18 
图 6.2 同 台 1 图 6.3 截面 草图 


SR CATIAV5-6R2016 
第! 产品 设计 实例 精 解 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列表 中 选择 国 二 先 项 , 在 第 -限制 区 
域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 25。 

(4) 完成 特征 的 创建 。 单 击 总 确定 过 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.4 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 | 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平 
面 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 6.5 所 示 的 截面 草图 。 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 外 按 钮 ， 退 
出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 在 兰 : 下拉 列表 中 选择 国 3 先 项 , 在 长 慨 : 文 木 框 中 输入 数值 10.8。 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 钙 台 2 的 创建 。 


0 
和 直入 35 
H 


图 6.4 同 台 2 图 6.5 截面 草图 


今 (或 单 击 四 按钮 )， 


Step4. 创建 图 6.6 所 示 的 平面 1。 


对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 本 曾 下拉 列 表 中 选择 
参考 平面 ， 在 偏 移 :文本 框 中 输入 数值 3。 

(3) 单 击 意 .确定 匀 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


四 项， 进取 “xy 平面” 为 


人 今 或 单 击 虽 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 蒋 上 胺 钮 ， 选 取 平 面 1 为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 
6.8 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 蝶 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ; 在 关 : 下拉 列表 中 选择 国 国 这 项 ， 


00 命 支 撑 件 


在 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 5。 
(3) 单 击 古 确定 有 按钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 


rr 


图 6.7 上 辆 台 3 图 68 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 6.9 所 示 的 平面 2。 


对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 本 并 下拉 列表 中 选择 识 谎 曙 先 项 ， 选 取 图 6.9 所 示 的 平 
面 为 参考 平面 ， 在 信和 欧 :文本 框 中 输入 数值 2。 

(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.10 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 BB 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 是 生 ” gen otaldr ea 在 平面 2 上 绘制 


项 ， 在 长度 :文本 框 中 输入 数值 15。 
(3) 单 击 怠 确定 jj 闪 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 。 


~ 


45 度 


名 全- 15 
图 6.9 平面 2 图 6.10 ”上 则 台 4 图 6.11 截面 草图 


eB Oo 


对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 将 型 下 拉 列 表 中 选择 虑 强 到 选项 ， 选 取 图 6.12 所 示 的 
平面 为 参考 平面 ， 在 篇 黎 :文本 框 中 输入 数值 2， 并 单 击 - 芝 蒜 站 向 j 扩 印 。 

(3) 单 击 章 .确定 匀 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 平面 2 和 平面 3 时 ， 参 考 平面 均 为 图 6.12 所 示 的 平面 ， 不 同 的 是 ， 两 者 
的 偏 移 方向 相反 。 
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Step9. 创建 图 6.13 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 基于 草图 的 特征 ， ?EE 天 人 (或 单 币 盈 校 钮 )， 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 蚁 按钮 ， 选 取 平面 3 为 草图 平面 。 在 平面 3 上 绘制 


项 ， 在 长度: 文本 框 中 输入 数值 5。 
(3) 单 击 古 确定 有 按钮 ， 完 成 凸 台 5 的 创建 。 


Dy 


aP 
” 


参考 平面 


图 6.12 平面 3 图 6.13 山 台 5 
Step10. 创建 图 6.15 所 示 的 零件 将 征 一 一 加 强 肋 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 革 和 基于 草图 的 特征 
弹出 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 6.16 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 中 单 击 贺 控 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 6.16 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 加 强 肋 属性 。 

@ 定义 加 强 肋 模式 。 在 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 中 选中 下面 单 选项 。 

@ 定义 加 强 肋 的 方向 。 使 用 系统 默认 的 加 强 肋 方向 。 

图 定义 加 强 肋 的 厚度 。 在 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 的 大 朗 1: 文 本 框 中 输入 数值 4。 

(4) 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 加 强 肋 1 的 创建 。 


出 


图 6.15 “加强 肋 1 图 6.16 截面 草图 


Step11. 创建 图 6.17 所 示 的 轴 1。 


(1) 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 三 .于 
入 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
线 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 轴线 元 素 。 选 取 凸 台 4 创建 的 圆柱 面 为 轴线 元 素 。 

(4) 单 击 意 _ 形 定 | 近 钮 ， 完 成 轴 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 6.18 所 示 的 轴 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
线 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 轴线 元 素 。 在 特征 树 上 选取 凸 台 1 创建 的 圆柱 面 为 轴线 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 轴 2 的 创建 。 


全 仿 ， 未 统 弹 出 “ 轴 


_ 


图 6.17 轴 1 


Step13. 创建 图 6.19 所 示 的 平面 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 
中 的 “平面 ”按钮 和)， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 着 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 5 和 渤 项 ， 然 后 选取 轴 1 和 
轴 2。 

(3) 单 击 意 .确定 匀 钮 ， 完 成 平面 4 的 创建 。 


NS 
: 选取 轴 2 


选取 轴 1 


Eo 
Pd 


图 6.19 平面 4 
Step14. 创建 图 6.20 所 示 的 加 强 肋 2。 


(1) 转换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 本 | 一 一 了 语 
“零件 设计 ”工作 台 。 
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(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 草图 的 特征 上 A | de... 命 今 ， 2 统 
弹出 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 中 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 平 面 4 作为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 
台中 绘制 图 6.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(4) 定义 加 强 肋 属性 。 在 “定义 加 强 肋 ”对 话 框 中 选中 和 者 面 单 选项 。 加 强 肋 的 方向 
如 图 6.20 所 示 。 在 号 坚 1: 文 本 框 中 输入 数值 4。 

(5) 单 击 意 确定 上 护 钮 ， 完 成 加 强 肋 2 的 创建 。 


图 6.20 加强 肋 2 图 6.21 截面 草图 

Step15. 创建 图 6.22 所 示 的 平面 5。 

(1) 蛙 击 “参考 元 素 〈 扩 展 )” 工 具 栏 中 的 “平面 ”按钮 鱼 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 蚀 于 全 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 平面 参数 。 选 取 图 6.22 所 示 的 轴 为 旋转 轴 ， 选 取 图 6.22 所 示 的 平面 为 参考 平 
面 。 在 种 么 :文本 框 中 输入 数值 90。 

(4) 单 击 .总 确定 | 护 钮 ， 完 成 平面 5 的 创建 。 

Step16. 创建 图 6.23 所 示 的 平面 6。 


me . 


人 
~ 全 及 选取 此 平面 全 

1 
~ | 
一 1 

一 要 I 选取 此 平面 二 

选取 化 轴 | ， hs 7 
| 0 
图 6.22 平面 5 图 6.23 平面 6 


对 话 框 。 
(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 个 蚀 夫 时 下 拉 列 表 中 选择 


和 先 I 项 。 选 取 图 6.23 所 示 的 


平面 5 为 参考 平面 ， 在 偏 欧 :文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 对 话 框 中 的 二 区 车 站 向 | 近 饥 。 


(3) 单 击 . 蕊 确定 | 拉 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 
Step17. 创建 图 6.24 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 人 台 6。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 配 妆 命令 “〈 或 单 击 加 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 菩 上 胺 钮 ， 选 取 平 面 6 为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 
图 6.25 所 示 的 截面 草图 。 绘制 完 成 后 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 曰 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 


人 
站 0o 


(3) 在 关 : 下 拉 列 表 中 选择 图 国 和 % 世 ， 在 过 第 -限制 .的 提示 下 选取 图 6.24 所 示 的 圆 
柱 面 。 
(4) 单 击 启 确定 有 上 钮 ， 完 成 凸 台 6 的 创建 。 


二 者 
选取 此 圆柱 面 \ 
图 6.24 nn 台 6 ~ 图 6.25 截面 草图 

Step18. 创建 图 6.26 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 EP 玉 了 于 一 ”中 EE 卫 用 命令 (或 站 击 
加 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 四 槽 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 选取 平面 4 作为 草图 平 而 ; 
在 草 绘 工作 台中 绘制 图 6.27 所 示 的 截面 草图 ;， 单 击 鳞 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定 义 四 可 类 型 .在 “定义 止 槽 ”对话 框 中 单 击 [要 吝 池 用 < 钮 ,然后 在 第 -限制 与 第 二 限制 
区 域 的 兰 :下 拉 列 表 中 均 选 择 国 于. 

(4) 单 填 .总 确定 肝 钮 ， 完 成 叫 权 1 的 创建 。 


图 6.26 四 横 1 


Step19. 创建 图 6.28 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 
(1 ) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 配 二 基于 草图 的 特征 。， 
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按钮 )。 
(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 628 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 
(3) 定义 孔 的 位 置 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 单 击 辐 腔 钮 ， 进 入 草 绘 工 作 台 ;在 草 绘 工 
作 台 中 约束 孔 的 中 心 线 与 边线 (图 629) 同心 ; 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 


草 绘 工作 台 。 
(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 志 展 选项 卡 中 选择 医 加 加 让 项 , 在 并: 
文本 框 中 输入 数值 10。 


(5) 单 击 . 蕊 确定 j 搁 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


~ 4g 
二 过 取 议 到 而 
ee 


/ 
难 


图 6.28 孔 1 图 6.29 约束 孔 的 定位 
Step20. 创建 图 6.30 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2。 
(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 沫 单 配 上 生 = .EE' 呈 时 介 今 (或 单 击 加 


按钮 )。 
(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 6.30 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 
(3) 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 单 击 磺胺 钮 ， 进 入 草 绘 工 作 台 ;在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 
中 心 线 与 边线 (图 6.31) 同心 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 上 最 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(4) 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 六 展 选项 卡 中 选择 巧 ED 区 I 页 ， 在 直径 : 文本 框 中 输入 数 
值 8。 
(5) 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 


BAN 
VA 
/ 


ma 
图 6.30 孔 2 图 6.31 约束 孔 的 定位 
Step21. 创建 图 6.32b 所 示 的 倒 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 芝 En hp 他 大 负 


出 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 倒 圆 角 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 伟 撕 : 下 拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 选 
取 图 6.32a 所 示 的 边线 作为 倒 圆 角 的 对 象 。 


00 命 支 撑 件 


(3) 定义 倒 圆 划 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 半径: 文本 框 中 输入 数值 1.5。 
(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 , 蕊 -确定 jj 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


二 


b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 


几 6.32 倒 圆 角 1 
Step22. 创建 图 6.33b 所 示 的 倒 圆 角 2。 操 作 步 又 参见 Step21。 选 取 图 6.33a 所 示 的 边 
线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1。 


a) 倒 圆 角 前 


图 6.33” 倒 圆 角 2 
Step23. 创建 图 6.34b 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 6.34a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 


角 半 径 值 为 1。 


放大 图 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 


图 6.34 倒 圆 角 3 


Step24. 创建 图 6.35b 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 图 6.35a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 1。 


a) 倒 圆 角 前 
图 6.35 倒 圆 角 4 


Step25. 创建 图 6.36b 所 示 的 倒 圆 角 5。 选 取 图 6.36a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 1。 


放大 图 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 6.36 倒 圆 角 5 


Step26. 创建 图 6.37b 所 示 的 倒 圆 角 6。 选 取 图 6.37a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 1。 


放大 图 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 6.37 倒 圆 角 6 


Step27. 保存 文件 。 


实例 V 排 气管 


实例 概述 : 

本 实例 是 设计 排 气管 ， 在 设计 过 程 中 主要 运用 了 凸 台 、 四 楼 、 孔 、 多 截面 实体 、 抽 壳 、 
倒 圆 角 和 和 矩形 阵列 等 命令 。 需 要 注意 在 选取 草图 平面 、 四 楷 的 切削 方向 等 过 程 中 用 到 的 技 
巧 和 注意 事项 。 零 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 7.1 所 示 。 


housing 二 
之 xy 平面 全 久 平 面 . 2 中 回 凹 模 1 
定 yz 平面 加 肪 .1 回 孔 .1 
zx 平面 。 | 直人 多 本立 体 1 | 上 轴 短 5 
=- 欧 地 件 几何 体 时 中 人 台 .2 回 孔 .2 
>~ A .1 用 镜像 开拓 形 降 列 .2 
< 灿 -[ 芭 草图 . D 十 ) 倒 同 角 . 1 回 山 槽 . > 
y . 上 区 草图 .3 和 时 倒 回 角 .2 转 倒 回 角 .3 
> 上 平面 1 | 让 他 使 体 1 轩 二 加 和 4 


图 7.1 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选择 下 拉 某 单 区 一 [下 国生 全， 系统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 “类 型 列表 ”中 选择 医生 这 项 ， 单 击 襄 确定 由头 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ” 
对 话 框 中 输入 零件 名 称 housing， 并 选中 巨 息 用 混 $ 设 计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 进 入 “ 零 
件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 7.2 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 苹 腔 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ;绘制 图 7.3 


(3) 在 第 -限制 和 第 二 限制 区域 的 类 型 :下拉 列表 中 均 选 择 国 了 渤 项 ， 在 长 度 : 文 本 框 中 均 


输入 数值 110。 


(4) 单 击 总 确定 | 安 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


» 


图 7.2 凸 台 1 图 7.3 截面 草图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 7.4 所 示 的 草图 2。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 本 一 “| 草图 渍 拘 品 上 
图 ”按钮 攻 )。 
(2) 选取 “xy 平面 ”为 章 网 平面 ， 绘 制图 7.5 所 示 的 草图 2。 


(3) 单 击 垩 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


wn 


80 


pA 


图 7.4 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 7.5 草图 2( 草 绘 环境 ) 


Step4. 创建 图 7.6 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > CE 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 7.7 所 示 的 草图 3。 

(3) 单 击 外 按钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 章 


图 7.6 草图 3( 建 模 环境 ) 图 7.7 草图 3( 草 绘 环境 ) 


Step5. 创建 图 7.8 所 示 的 平面 1。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “平面 ”按钮 仿 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 本 各 下 拉 列 表 中 选择 国宝 吕 | 尘 项 ， 选 取 “zx 平面 ”为 
参考 平面 ， 在 仿效 :文本 框 中 输入 数值 220， 并 单 击 .县 转 方向 必 包 ， 

(3) 单 击 砷 确定 皮 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 7.9 所 示 的 平面 2。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “平面 ”按钮 仿 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ” 


‘© ( 


图 7.8 平面 1 图 7.9 平面 2 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 到 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 交 项 ， 选 取 Step5 创建 的 平 
面 1 为 参考 平面 ， 在 访 黎 :文本 框 中 输入 数值 110， 并 单 击 . 虑 苇 方向 有 < 包 ， 

(3) 单 击 意 .确定 匀 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 7.10 所 示 的 肋 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 医 笑 
对 话 框 。 

(2) 选取 草图 2 为 肋 点 轮廓 ， 选 取 草 图 3 为 中 心 曲线 。 

(3) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 7.11 所 示 的 草图 4。 


一 ES —» TE 


从 仿 ， 条 统 弹 出 “定义 肋 ” 


命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


(1) 选择 下 拉 菜 单车 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 绘制 图 7.12 所 示 的 草图 4。 

@ 选取 平面 1 为 草图 平面 。 


A 
(3) 单 击 中 按钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 
选取 该 图 形 
H 
图 7.10 肪 1 图 7.11 草图 4( 建 模 环境 ) 图 7.12 草图 4( 章 绘 环境 ) 


Step9. 创建 图 7.13 所 示 的 章 图 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 证 公 一 > 必须 | 一 > 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.14 所 示 的 草图 5。 

(3) 单 击 王 按 钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 

Step10. 创建 图 7.15 所 示 的 多 截面 实体 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 命令 (或 单 击 “ 基 
于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 侠 按 钮 )， 系 统 弹出 “多 截面 实体 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 选 泽 昌 绪 提 示 下 ， 分 别 选取 草图 4 和 草图 5 作为 多 截面 实体 特征 的 截面 轮廓 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 草 _ 斑 定 j 拉 钮 ， 完 成 多 截面 实体 1 的 创建 。 

注意 : 在 选择 截面 轮廓 时 必须 保证 其 闭合 点 与 方向 统一 。 


命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


| 基于 草图 的 特征 + 车 呈 | 总 / 宇 堆 面 实体 
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| 图 7.13 草图 5〈( 建 模 环境 ) 图 7.14 草图 5( 草 绘 环境 ) 图 7.15 多 截面 实体 1 


Step11. 创建 图 7.16 所 示 的 凸 台 2。 
年 图 的 竺 证 


(1) 选择 下 拉 菜 单 芭 故 命令 〈 或 单 击 避 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 并 在 其 上 绘制 
出 图 7.17 所 示 的 截面 草图 (草图 6)。 单 击 忠 按钮 , 退出 草 绘 工作 台 。 在 第 -限制 区 域 的 奖 型 : 
F 拉 列表 中 选择 国 加 和 项 ， 在 长 码 : 文本 框 中 输入 数值 15。 


(3) 单 击 蕊 -确定 | 控 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 


1 95 |= =H08 
图 7.16 ”上册 台 2 图 7.17 截面 草图 (草图 6) 

Step12. 创建 图 7.18 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选取 Step11 创建 的 上 四 台 2 为 要 镜像 的 对 象 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 本 宇 全 全 邻 ， 系 统 弹出 “定义 镜像 ” 
对 话 框 。 

(3) 选取 “zx 平面 ”为 镜像 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

eae a 

(1) 选择 下 拉 荣 单 恩 生 
定义 ”对 话 框 。 


统 弹 出 “ 倒 圆 角 


a) 倒 圆 角 前 
图 7.18 镜像 1 图 7.19 倒 圆 角 1 


b) 倒 圆 角 后 
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(2) 在 该 对 话 框 的 舍 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 选 取 图 7.19a 所 示 的 边线 作为 倒 贺 
角 的 对 象 ， 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 # 径 : 文本 框 中 输入 数值 30。 
(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
说 明 : 若 此 时 系统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 可 单 击 对 话 框 中 的 一 闭合 _j 按 知 将 其 关闭 . 
Step14. 创建 倒 圆 角 2。 选 取 图 7.20 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 30。 
选取 此 边线 


/ 


图 7.20 倒 圆 角 
en 
(1 ) 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
对 话 框 。 
(2) 选取 图 7.21a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 在 该 对 话 框 的 于 "由 如 5 芒 : 文本 框 中 输入 数值 


而 合 领 ， 系 统 弹 出 “定义 全体” 


8 。 
(3) 单 击 蕊 确定] 术 钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 
选取 该 平面 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 


图 7.21 抽 元 1 

Step16. 创建 图 7.22b 所 示 的 四 模 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 ET 一 回 囊 天 和 ( 式 单 击 回 掖 饥 )， 
系统 弹出 “定义 止 槽 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 贺 胺 钮 ， 选 取 图 7.22a 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平 
面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 7.23 ea (草图 7); 单 击 硬 按钮， 退出 草 绘 工作 台 。 
在 该 对 话 框 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 于 a 

(3) 单 击 硬 确定 匀 钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 


选取 该 模型 表面 


a) 创建 前 建 后 


图 7.22 四 槽 1 图 7.23 截面 草图 (草图 7) 
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Step17. 创建 图 7.24 所 示 的 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 mm 基于 草图 的 特 证 人 器 荆 
的 特征 ”工具 栏 中 的 回 按 钮 )。 

(2) 选取 图 7.24 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 该 对 话 框 加 民选 项 卡 中 的 欧 腔 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ， 定 位 孔 的 中 心 线 ， 
如 图 7.25 所 示 ; 单 击 显 按钮 , 退出 草 绘 工作 台 ; 在 民选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 节 ll 
项 ， 在 直径 : 文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 匀 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


令 〈 或 单 击 “ 基 于 时 图 


选取 此 表面 


(1) 选择 下 拉 菜 单 世 全 = 个 仿 ， 系 统 弹 出 “定义 条 
形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 选取 Step17 创建 的 孔 1 为 要 阵列 的 对 象 。 在 于 5 选项 卡 的 要 数 下 拉 列 表 中 选择 
ii 迁 项 ， 在 实名 :文本 框 中 输入 数值 3， 在 嘱 : 文 本 框 中 输入 数值 85; 选取 “xy 平面 ” 
的 法 线 方 癌 为 参考 方向 。 

(3) 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 7.27 所 示 的 孔 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 本 一“ 基于 章 图 的 特 证 上 国 一 “上 ] 


的 特征 ”工具 栏 中 的 回 按 钮 )。 


图 7.26 和 矩形 阵列 1 


(2) 选取 图 7.27 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 
(3) 单 击 该 对 话 框 六 虹 选项 卡 中 的 区 上 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ;， 定 位 孔 的 中 心 线 ， 
如 图 7.28 所 示 ; 单 击 忠 按钮 , 退出 草 绘 工作 台 ; 在 扩 虹 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 il 


项 ， 在 多; 文本 框 中 输入 数值 20。 
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(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 意 确定 j 扩 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 


图 7.27 了 筷 2 


Step20. 创建 图 7.29 Db A 2 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
形 了 阵列” 对话 框 。 

(2) 选取 Step19 创建 的 孔 2 为 要 阵列 的 对 象 。 在 结交 日 选项 卡 的 对 数 下 拉 列 表 中 选择 
EG 先 项 ， 在 实 全 :文本 框 中 输入 数值 3， 在 羡 距 :文本 框 中 输入 数值 85; 选取 “xy 平面 ” 
的 法 线 方 癌 为 参考 方 问 。 

(3) 单 击 章 确定 久 钮 ， 完 成 矩形 阵列 2 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “定义 和 宅 


图 7.29 和 矩形 阵列 2 
Step21. 创建 图 7.30 所 示 的 止 槽 2。 


(1) 选择 下拉 菜单 国 一 EE 一 蔬 世 命 全 (或 单 击 句 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 思 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 辆 胺 钮 , 选取 图 7.30 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面， 
并 在 其 上 绘制 出 图 7.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 在 该 对 话 框 的 
类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 加 8 册 先 项 ， 

(3) 单 填 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 叫 横 2 的 创建 。 


选取 该 模型 表面 


图 7.30 ”四 槽 2 图 7.31 截面 草图 


Step22. 创建 倒 圆 角 3。 选 取 图 7.32 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 400。 
Step23. 创建 倒 圆 角 4。 选 取 图 7.33 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 10。 


选取 此 边线 


~ 


’ 


图 7.32 倒 圆 角 3 7.33” 倒 圆 角 4 


Step24. 保存 文件 。 


实例 加 机 凌 


实例 概述 : 
本 实例 主要 运用 了 如 下 命令 : 西 台 、 倒 圆 角 、 盒 体 、 相 交 和 多 截面 实体 等 。 需 要 注意 


创建 多 截面 实体 及 绘制 草图 等 过 程 中 用 到 的 技巧 及 注意 事项 。 零 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 


图 8.1 所 示 。 
intance_upper_cap 
之 xy 平面 - 国 ) 倒 圆 角 . 2 
人 一 yz 平面 碟 ) 倒 圆 角 . 3 
人 瀛 zx 平面 过 鱼 体 .1 
es- 淮 委 件 儿 何 体 区 草图 .3 
6.1 韦 -[ 愉 草图 . 4 
导 拔 模 .1 只 相交 . 1 
钳 旋 转 体 . 1 捷 多 截面 实体 . 1 
十 ) 创 同 角 , 4 


馈 % 便 圆 角 . 1 


图 8.1 零件 模型 和 特征 树 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 人 (或 在 “标准 ”工具 栏 


中 单 击 呈 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 的 关 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 加， 单 十 对 


话 框 中 的 [ 蜗 确定 | 六 馈 。 在 “新 建 零 件 ” 对 话 框 中 输入 零件 名 称 intance_upper_cap， 并 选取 
加 局 用 浊 合 计生 所 选 框 ， 单 市 蝇 本 里 由 交 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 8.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 下 拉 菏 单 七 罗 一 EB 到 | 一 > 已 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草图 平面 。 

@ 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 8.3 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


同人 (或 单 击 中 校 钮 )， 


图 8.2 凸 台 1 图 8.3 ”截面 章 图 (草图 1) 
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一 (3) 定义 深度 属性 ， 
(GD 采用 系统 默认 的 方 问 


@ 在 该 对 话 框 第 -限制 和 第 = 限制 区 域 的 关 型 :下 拉 列 表 中 均 选择 贰 3 对. 

@ 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 和 第 = 限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 均 输 入 数值 37.5。 
(4) 单 击 “ 定 义 瑟 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 
ed me 
(1) 选择 下 拉 菜 单 Bh 

工具 栏 中 的 灌 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 拔 模 ”对 话 框 。 
(2) 在 系统 半 迪 要 找 术 的 面 的 提示 下 ， 选 取 图 8.5 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 。 
(3) 单 击 以 激活 性 来 区 域 的 选择 : 文本 框 ， 选 取 模 型 底部 的 平面 为 中 性 元 素 。 


命令 “或 单 击 “ 修 饰 特征 ” 


-- -一 选取 这 两 个 面 


图 8.4 拔 模 1 图 8.5 选择 拔 模 面 


(4) 定义 拔 模 属 性 。 
WU 采用 系统 默认 的 方 辐 。 
@ 在 该 对 话 框 的 第 辟 : 文本 框 中 输入 角度 值 -5。 
(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 8.6 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 凤 于 一 EB 一 > Th 诈 转 体 ... 命令 (或 单 击 眶 榨 钮 )， 
系统 弹出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 
(2) 创建 图 8.7 所 示 的 截面 草图 。 
Q@ 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 殴 上 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草图 平面 。 
ON 


图 8.6 旋转 体 1 图 8.7 截面 于 图 (草图 2) 


(3) 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 的 鞠 癌 区 域 中 右 击 半 归 : 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 成 si 儿 作为 旋转 轴线 。 

(4) 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 隅 币 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 360。 

(5) 单 击 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8. 8b UN eld ls 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 倒 圆 角 定 义 ”对 话 框 的 伟 描 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 选 取 图 8.8a 所 示 的 边 
线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 10。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 意 确定 | 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


选取 此 边线 、、 * | : \ | 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 8.8” 倒 圆 角 1 
Step6. 创建 倒 圆 角 2。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 8.9 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 20。 
Step7. 创建 倒 加 角 3。 要 倒 圆 角 有 的 边线 如 图 8.10 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 8。 


_- - 选取 此 边线 
选取 此 边线 - - 


图 8.9 选取 边线 图 8.10 选取 边线 


Step8. 创建 图 8.11 所 示 的 抽 壳 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 唉 全 
饰 特 征 ” 工 具 栏 中 的 蕊 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 合体 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 移 除 的 面 。 在 系统 着 尝 要 移 除 的 面 。 的 提示 下 ， 选 取 图 8.12 所 示 的 模型 表面 为 要 
移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 壳 厚度 。 在 对 话 框 的 器 兴 内 亿 昌 度 : 文本 框 中 输入 数值 5.0。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 


统 弹出 “ 倒 圆 角 


命令 《或 单 击 “ 修 
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选取 此 表面 、、 知 
图 8.11 抽 壳 1 图 8.12 ”选择 要 移 除 的 面 
Step9. 创建 图 8.13 所 示 的 草图 3。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 和 命令“〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 章 


图 ”按钮 艳 )。 

(2) 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进 入 草 绘 工作 台 。 

(3) 利用 “投影 3D 元 素 ” 命 令 绘制 图 8.14 所 示 的 草图 3。 

(4) 单 击 “退出 工作 台 ” 按 钮 四 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 

图 8.13 草图 3( 建 模 环 境 ) 图 8.14 草图 3( 草 绘 环境 ) 

Step10. 创建 图 8.15 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 终 一 国 B2 一 > 各 到 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 蕊 )。 


(2) 选取 “zx 平 而 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 图 8.16 所 示 的 草图 4。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 名 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 

注意 : 草图 4 中 的 圆 缴 为 半圆 ， 并 且 圆 狼 的 圆心 与 草图 3 的 端点 相合 。 


图 8.15 ”草图 4〈 建 模 环境 ) 图 8.16 ”草图 4( 草 绘 环境 ) 
Step11. 创建 图 8.17 所 示 的 相交 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 于 0 于 
框 和 曲面 设计 ”工作 从 。 


切换 到 “ 线 


(2) 选择 下 拉 菜 单 配 生 令 , 系统 弹出 “相交 定义 ”对 


话 框 。 
(3) 选取 “xy 平面 ”为 第 一 元 素 ， 选 取 草 图 3 为 第 二 元 素 。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 护 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 (相交 结果 为 一 个 点 )。 


Step12. 创建 图 8.18 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 人 本 一“ 芋 图 编辑 中 “国人 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进入 章 绘 工作 人 台 。 

(3) 绘制 图 8.19 所 示 的 草图 5。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 垩 按钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 

注意 : 草图 5 中 水 平 直线 中 点 及 圆 约 的 圆心 与 相交 1] 相合 。 


命令 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 


ER  ” 革 图 5 


图 8.17 相交 1 图 8.18 ”草图 5( 建 模 环 境 ) 图 8.19 ”草图 5( 草 绘 环境 ) 

Step13. 创建 图 8.20 所 示 的 草图 6。 

(1) 选择 下 拉 某 单 回国 一 和 EE 一 > 这 
图 ”按钮 同 )。 

(2) 选取 “z 艾 平面 ”为 章 网 平面 ， 系 统 目 动 进入 章 绘 工作 合 。 

(3) 绘制 图 8.21 所 示 的 草图 6。 


命令 〈 或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 章 


注意 : 草图 6 中 的 圆 弧 为 半圆 ， 并 且 圆 约 的 圆心 与 草图 3 的 端点 相合 。 


gk 


8.20 ”草图 6 ( 建 模 环境 ) 8.21 ”草图 6 ( 草 绘 环境 ) 


Step14. 创建 图 8.22 所 示 的 多 截面 实体 1。 
(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 2 莒 
“零件 设计 ”工作 台 ， 
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mp ES 


(2) 选择 下 拉 菜 单 配 委 人 今 (或 单 而 “ 基 
于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 点 按钮 )， 系 统 弹 出 “多 截面 实体 定义 ”对 话 框 。 
(3) 在 系统 半 册 上 的 提示 下 ， 分 别 选取 草图 4、 草 图 5 和 草图 6 作为 多 截面 实体 特征 
的 截面 轮 廊 ， 选 取 草 图 3 的 顶点 和 相交 1 作为 闭合 点 。 
(4) 选取 草图 3 作为 引导 线 。 
(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 看 选项 卡 ， 在 世面 罚 和 : 下 拉 列 表 中 选择 有 加 计 直 先 项 
(6) 单 击 “ 多 截面 实体 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 雌 钮 ， 完 成 多 截面 实体 1 的 创建 。 
Step15. 创建 倒 圆 角 4。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 8.23 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 8。 


选取 此 边线 、、 


图 8.22 多 截面 实体 1 图 8.23” 倒 圆 角 4 


Step16. 保存 零件 模型 。 


00@) 次 风机 喷 员 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 吹风 机 距 跨 的 设计 过 程 ， 主 要 运用 了 旋转 体 、 凹 槽 、 倒 圆 角 、 铭 体 以 及 


需要 注意 草图 的 草图 平面 、 创 建 多 截面 实体 等 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注 
及 相应 的 特征 树 如 图 9.1 所 示 。 


实例 名 ”吹风 机 喷嘴 | 


多 鹤 面 实体 等 命令 ， 
意 事项 。 堆 件 模型 


blower_nozzle 万 册 旋转 体 . 1 霹 ) 伍 圆 衣 . 1 
LE Ky 平 团 全 六 向 .1 [ 1 
| 全 yz 平面 宁 平 而 .2 呈 凸 台 . 1 
全 zx 平面 -后 多 截面 实体 . 1 示 - 后 ) 性 - 
\ | 圆 角 . 2 
ee = 我 委 件 几何 体 。 | 小 回 中档.1 呈 全 国生 .3 


图 9.1 零件 模型 和 特征 树 


step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 一 [二 


量 铭 仿 ( 或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 吕 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新建” 对话 框 的 类 列表 :中 选择 文件 类 型 为 加 ， 单 十 对 


话 框 中 的 [ 著 > 确 定 | 术 钮 。 在 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 blower_nozzle， 并 选中 
可 启用 混合 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 9.2 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 因果 下 语 守 
击 . 名 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 


(2) 创建 图 9.3 所 示 的 截面 草图 。 
QD 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草 


和 


图 平面 。 
@@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.3 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 


@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 厨 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 旋转 轴线 。 选 取 图 9.3 所 示 的 直线 作为 旋转 轴 。 


旋转 轴 
~、0 
。 


图 9.3 截面 章 图 (草图 1) 


5 


图 9.2 旋转 体 1 
(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 区 域 的 第 角度 : 文本 框 中 输入 数 
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值 360。 
(5) 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 9.4 所 示 的 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 ” 工 具 栏 中 的 受 按 钮 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 对 话 框 的 平面 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 有 二 时 项 。 
(3) 定义 平面 参数 。 
Q@ 定义 偏 移 参考 平面 。 选 取 “xy 平面 ”作为 偏 移 参考 平面 。 
@ 定义 偏 移 方向 。 接 受 系统 默认 的 偏 移 方向 。 
@ 输入 偏 移 值 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 全: 文本 框 中 输入 数值 5。 
(4) 单 击 “ 平 面 定义 ” 对 话 框 中 的 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 9.5 所 示 的 平面 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “参考 元 素 ” 工 具 栏 中 的 轰 按 钮 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 


创建 此 平面 1 ~~ .者 
一 人 


创建 此 平面 2 、 | 


图 9.4 平面 1 图 9.5 平面 2 
(2) 定义 平面 的 创建 类 型 。 在 该 对 话 框 的 下 本 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 平面 参数 。 
Q@ 定义 偏 移 参考 平面 。 选 取 平 面 1 为 偏 移 参考 平面 。 
@ 定义 偏 移 方向 。 接 受 系统 默认 的 偏 移 方向 。 
@ 输入 偏 移 值 。 在 对 话 框 的 六 格 : 文本 框 中 输入 数值 50。 
(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 肝 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 
Step5. 创建 草图 2。 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.6 所 示 的 
草图 2。 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
Step6. 创建 草图 3。 选取 平面 1 为 草图 平面 ,在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.7 所 示 的 草图 3。 


坟 迄 平面 选项 , 


Step7. 创建 草图 4。 选取 平面 2 为 草图 平面 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.8 所 示 的 草图 4。 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 上 是 按 包 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


图 9.7 草图 3 


单 击 “基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 局 按钮 )， 系 统 弹 出 “多 截面 实体 定义 ”对 话 框 。 


图 9.9 多 截面 实体 1 

(2) 选取 截面 轮 廊 。 在 系统 半 虹 内 的 提示 下 ， 分 别 选取 草图 2、 草 图 3 和 草图 4 作为 
多 截面 实体 特征 的 截面 轮廓 〈 采 用 系统 默认 的 闭合 点 )。 

注意 : 多 截面 实体 实际 上 是 利用 截面 轮 廉 以 渐变 的 方式 生成 的 ， 所 以 在 选择 的 时 候 要 
注意 截面 轮 廊 的 先后 顺序 ， 否 则 无 法 正确 生成 实体 . 

(3) 选择 引导 线 。 本 例 中 使 用 系统 默认 的 引导 线 。 

(4) 选择 连接 方式 。 在 该 对 话 框 中 单 击 碍 选项 卡 ， 在 吉本 弗 : 下 拉 列 表 中 选择 
请; 先 JJ 页 。 

(5) 单 击 “ 多 截面 实体 定义 ”对 话 框 中 的 章 _ 确 定 儿 钮 ， 完 成 多 截面 实体 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.10 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 本 玫 基于 草图 的 特征 
辐 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 9.11 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 止 槽 ”对 话 框 中 单 击 贺 按钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 


@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.11 所 示 的 截面 草图 (草图 5)。 


二 


图 9.10 ”四 模 1 图 9.11 截面 草图 (草图 5) 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 庶 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 。 单 击 “ 定 义 凹 槽 ”对 话 框 中 的 .要 多 沁 匀 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 
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分 ， 在 该 对 话 框 的 第 -限制 区 域 与 第 = 限制 区 域 的 类型 : 下 拉 列 表 均 选择 国 加 这 项 
加 定义 深度 值 。 在 第 -限制 与 第 = 限制 区 域 的 识 斌 : 文本 框 中 均 输入 数值 20。 
(4) 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 叫 模 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.12b 所 示 的 倒 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 

出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 伟 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项 ， 
选取 图 9.12a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 2。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 中 的 章 _ 确定 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


选取 此 边线 、 


a) 倒 圆 角 前 
图 9.12 倒 圆 角 1 
Step11. 创建 图 9.13 所 示 的 特征 一 一 抽 过 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 世 全 
“定义 合体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 9.14 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 


~、 


图 9.13 抽 壳 1 图 9.14 选择 要 移 除 的 面 
(3) 定义 盒 体 厚 度 。 在 “定义 盒 体 ” 对 话 框 的 四 由 同 度 :文本 框 中 输入 数值 2。 
(4) 单 击 “ 定 义 合体 ”对 话 框 中 的 总 确定 肤 钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 
Step12. 创建 图 9.15 所 示 的 零件 基础 尾 征 一 一 上 同人 台 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 ” “ 细 基于 草图 的 特征 
击 氏 按钮)， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 截面 草图 。 


要 移 除 的 面 ~ 、_ 


QD 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 


00G) 史 风 机 喷嘴 


平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 9.16 所 示 的 截面 草图 (草图 6， 其 中 两 个 同 
心 圆 )。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 单 击 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .要 整 盖 向 外 护 钮 ， 使 拉 伸 方 向 反 转 。 
加 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 第 -限制 区 域 的 关 型 :下 拉 列 表 中 选择 国之 到 
选项 。 
@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 4。 
(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


直径 昭 


图 9.15 凸 台 1 图 9.16 截面 草图 (草图 6) 


Step13. 创建 图 9.17b 所 示 的 倒 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 必 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 售 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 挝 项 ， 
选取 图 9.17a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 # 径 : 文本 框 中 输入 数值 1。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 意 确定 | 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 


选取 此 边线 --f 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.17 倒 圆 角 2 

Step14. 创建 图 9.18b 所 示 的 倒 圆 角 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 传播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 引 先 项 ， 
选取 网 9.18a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 #: 文本 框 中 输入 数值 0.5。 


选取 此 边线 ~ ~ ， 


， 放 大 图 


a) 倒 圆 角 前 -“ b) 倒 圆 角 后 


图 9.18 倒 圆 角 3 
Step15. 保存 零件 模型 。 


实例 概述 : 


了 
f 


本 实例 介绍 了 支架 的 设计 过 程 ， 主 要 运用 了 凸 台 、 四 楼 、 孔 、 加 强 肋 以 及 倒 圆 角 等 命 


令 。 需 要 注意 在 选取 孔 平 面 、 绘 制 加 强 肋 草图 等 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 零 件 模型 
及 相应 的 特征 树 如 图 10.1 所 示 。 


bracket 


$5] 4L. 1 写 ) 倒 圆 角 . 1 
全 xy 平面 La Pom: 
is 0 轴 . 1 二 便 圆 角 . 3 
ZX 轴 . 2 局) 各 圆 衣 . 4 
=- 参 零件 几何 体 之 平面 . 1 司 ) me 5 
夫人 山 台 . 1 罚 加 强 肋 . 1 志 ) 便 圆 角 . 6 
有 .2 回 孔 .3 二 倒 圆 角 . 7 
是 凸 台 . 3 名 孔 .4 碟 p 倒 圆 角 . 8 
避 凸 台 . 4 回 孔 .5 志 ) 便 圆 角 , 9 

回 止 槽 . 1 涝 矩 形 阵列 . 1 


从 A 向 查看 


图 10.1 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 马 天 一 LE 上 当当 
中 单 击 呈 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新建” 对话 框 的 类 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 币 对 
话 框 中 的 [ 训 确定 上 钮 . 在 “新 建 零件 ”对话 框 中 输入 零件 名 称 bracket， 并 选中 下 启用 混合 设计 
复 选 框 ， 单 击 总 确定 j 控 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 本 一 “ 呈 基于 草图 的 特征 
击 到 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.3 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ” 工 具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ?” 对 话 框 的 第 - 昭 制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 国之 生 


# 号 台 . 
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图 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长 匠 :文本 框 中 输入 数值 12。 
(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 章 _ 确定 站 妆 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


图 10.2 上 同 台 1 图 10.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 10.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 间 一 站 SE 让 一 DEE 


击 副 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 


(2) 创建 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 是 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 按钮， 选取 “zx 平面 ”作为 草图 


平面 


Oo 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.5 所 示 的 截面 草图 。 


= 一 = 


图 10.4 凸 台 2 图 10.5 截面 草图 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 束 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 单 击 二 区 苇 方 向 儿 六 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 
@ 定义 深度 类 型 .在 “定义 凸 台 ?对话 框 的 第 -相册 区 域 的 天 型 :下 拉 列 表 中 选择 节 3 其 


@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 " 眼 制 区 域 的 长 豆 : 文 本 框 中 输入 数值 12。 
(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 古 _ 瑚 定 | 扩 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 10.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 a 芷 于 草图 的 付 和 证 a 器 台 . .. 


击 副 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 


(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”作为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.7 所 示 的 截面 草图 。 


图 10.6 凸 台 3 图 10.7 截面 草图 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

Q@ 定义 深度 方向 。 单 击 二 区 鞋 方向 儿 钮 ， 反 转 拉 什 方 向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 - 隔 制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 贰 3 到 
选项 。 

@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 巾 制 区 域 的 长 到 :文本 框 中 输入 数值 40。 

(4) 单 击 “ 定 义 西 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 

Step5. 创建 图 10.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 ee 薄 于 草图 的 特征 上村 | 了] 呈 台 
击 于 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 殴 控 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”作为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.9 所 示 的 截面 草图 。 


图 10.8” 同 台 4 图 10.9 截面 草图 


@@ 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 三 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 


2. 


< 


€) 
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Q@ 定义 深度 方向 。 单 击 一 芭 苇 方向 及 钮 ， 反 转 拉 仲 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 ,在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 - 隔 制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 贰 3 到 
选项 。 

@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 15。 

(4) 单 击 “ 定 义 西 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 。 

Step6. 创建 图 10.10 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 国 一 ET 一 下 命令 -或 单 击 
名 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 10.11 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面。 在 “定义 四 模 ” 对 话 框 中 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 


@) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.11 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


7 
| 

图 10.10 ”四 权 1 图 10.11 截面 草图 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 该 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下拉 列 表 中 选择 

(4) 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 叫 模 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 10.12 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 本 的 一” EE 到 d 一 > EE 
按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 10.13 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “ 定 
义 孔 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 民选 项 卡 中 的 葬 有 按钮 ， 系 统 进入 草 绘 
工作 台 。 

@ 定义 几何 约束 。 如 图 10.14 所 示 ， 在 草 绘 工 作 台 中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同心 。 

图 完成 几何 约束 后 ， 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


加 命令 或 单 击 四 


和 


Q@ 定义 孔 的 深度 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 国 畏 下 拉 列 表 中 选择 
@ 定义 孔 的 直径 。 在 该 对 话 框 的 了 民选 项 卡 的 直径 ; 文本 框 中 输入 数值 20。 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 盛 确定 按钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


选取 此 圆 、、 


Yay 
(4) ”定义 孔 的 扩展 参数 。 | 


选取 此 模型 表面 ~ - 


So EE 


图 10.12 和 孔 1 图 10.13 ”选取 了 和 孔 平面 图 10.14 ”约束 孔 的 定位 


Step8. 创建 图 10.15 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 恩 乓 一 EB 一 > Le 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 加 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选取 图 10.16 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “ 定 
义 孔 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 的 志 必 选项 卡 中 的 磺 稻 钮 ， 系 统 进入 草 给 
工作 人 台 。 

@ 定义 几何 约束 。 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同心 〈 图 10.17)。 

@) 完成 几何 约束 后 ， 单 击 骂 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

@ 定义 孔 的 深度 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 国 下拉 列 表 中 移 择 国信. 

@ 定义 孔 的 直径 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 了 民选 项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 20。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 章 _ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 、 


图 10.15 了 和 孔 2 图 10.16 选取 了 和 孔 的 放置 面 图 10.17 约束 孔 的 定位 


选取 此 圆 、、 


Step9. 创建 图 10.18 所 示 的 轴 1。 
(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 加 可 一 荆 攻 攻 下 
此 时 切换 到 “ 线 框 和 曲面 设计 ”工作 台 。 
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(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 B 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 轴 
线 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 轴线 元 素 。 选 取 了 筷 1 的 表面 为 轴线 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 |4 钮 ， 完 成 轴 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 10.19 所 示 的 轴 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芒 
线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轴线 元 素 。 选 取 了 筷 2 的 表面 为 轴线 元 素 。 

(3) 单 击 硬 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 轴 2 的 创建 。 


系统 弹出 “ 轴 


El 


创建 此 轴 1 


一 创建 此 轴 2 人 


图 10.18 轴 1 图 10.19 轴 2 


Step11. 创建 图 10.20 所 示 的 平面 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 2 玫 玉 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 扩展 )” 工 具 栏 中 的 到 掖 钮 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 


ES 委 件 设计 命令 ， 此 时 


话 框 。 
(3) 定义 平面 的 创建 类 型 ,在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 类 型 : 下 术 列 表 中 选择 国有 讶 丰富 
选项 。 


(4) 定义 平面 参数 。 
OD 在 二 :文本 框 中 ， 选 取 轴 工作 为 参考 元 素 。 
@ 在 地 虐 2: 文本 框 中 ， 选 取 轴 2 作为 参考 元 素 。 
(5) 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
Step12. 创建 图 10.21 所 示 的 零件 特征 一 一 加 强 肋 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
弹出 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 图 10.22 所 示 的 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 加 强 肋 ”对 话 框 中 单 击 贺 按钮 ， 选 取 平面 1 作为 草图 平 
面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.22 所 示 的 截面 草图 。 


”| 基于 草图 的 特征 ， 国 一” 嘲 7| 加 强 肋 ... 


和 和 


@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


(3) 定义 加 强 肋 属性 。 


D>. i! 


图 10.20 平面 1 图 10.21 加 强 肋 1 图 10.22 截面 草图 


全 | 


了 2 


@ 定义 加 强 肋 模式 。 在 “定义 加 强 肋 ” 对 话 框 中 选中 筷 少 可 夯 单 选项 。 

@ 定义 加 强 肋 的 方向 。 采 用 系统 默认 的 加 强 肋 方向 。 

图 定义 加 强 肋 的 厚度 。 在 “定义 加 强 肋 ”对 话 框 的 尾 度 1: 文本 框 中 输入 数值 12。 

(4) 单 击 总 确定 肝 - 钮 ， 完 成 加 强 肋 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 10.23 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 3。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 | 一， EE 于 | 一 2 于. 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 10.24 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 单 击 区 上 胺 钮 。 

@ 在 草 绘 工 作 台 中 约束 孔 的 定位 ， 如 图 10.25 所 示 。 

@ 单 击 垩 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


30 
图 10.23 孔 3 图 10.25 ”约束 孔 的 定位 

(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

@ 定义 孔 的 扩展 深度 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 了 归 选项 卡 中 选择 

@ 定义 孔 的 直径 。 在 了 民选 项 卡 的 EE: 文本 框 中 输入 数值 8。 

(5) 定义 孔 的 类 型 及 参数 。 

Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 交 选项 卡 中 选择 本 式 . 

@ 在 识 E: 文 本 框 中 输入 数值 16， 在 诈 : 文本 框 中 输入 数值 5。 

(6) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 总 确定 及 钮 ， 完 成 孔 3 的 创建 。 


p< SB CATIA V5-6R2016 
NS 产品 设计 实例 精 解 


Step14. 创建 图 10.26 所 示 的 零件 特 征 一 一 孔 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 双 一 > 3 一 > EE 

(2) 定义 所 的 放置 面 。 选 取 图 10.24 押 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 孔 ” 
对 话 框 。 


35 


图 10.26 孔 4 图 10.27 约束 孔 的 定位 
(3) 定义 孔 的 位 置 。 
@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 单 击 敬 上 腔 钮 。 
@) 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 定位 ， 如 图 10.27 所 示 。 


(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

@ 定义 孔 的 扩展 深度 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 过 及 选项 卡 中 选择 

@ 定义 孔 的 直径 。 在 二 展 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 8。 

(5) 定义 孔 的 类 型 及 参数 ， 

@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 净 选 项 卡 中 选择 且 寻 选项 。 

@ 在 袁 : 文 本 框 中 输入 数值 16， 在 避 :文本 框 中 输入 数值 5。 

(6) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 孔 4 的 创建 。 

Step15. 创建 图 10.28 所 示 的 零件 特 征 一 一 孔 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > BE 到 | 一 > | 电话 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 图 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选取 图 10.29 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “ 定 
义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 的 志 必 选项 卡 中 的 磺 傍 钮 ， 系 统 进入 草 给 
工作 台 。 

@ 定义 几何 约束 。 在 章 绘 工作 人 台中 约束 孔 的 定位 ， 如 图 10.30 所 示 。 

图 完成 儿 何 约束 后 ， 单 击 号 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

@ 在 “定义 孔 ”对 话 框 的 革 虹 选项 卡 中 选择 图 国 迁 项 ， 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 壮 : 先 


本 命令 〈 或 单 击 


项 卡 中 选择 黄村 先 项 。 
@ 定义 孔 的 直径 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 村 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 4。 
@@ 定义 孔 的 深度 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 了 归 选项 卡 的 8 :文本 框 中 输入 数值 10。 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 有 护 钮 ， 完 成 孔 5 的 创建 。 


,- 选取 此 表面 


EE 


图 10.28 了 和 孔 5 图 10.29 ”选取 了 筷 的 放置 面 图 10.30 ”约束 孔 的 定位 


Step16. 创建 图 10.31 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芒 
“定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 以 激活 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 于 太 昌 选项 卡 中 的 强 汶 本 
框 ， 选 取 特 征 树 上 的 孔 5 作为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 参考 元 素 。 单 击 以 激活 于 节选 项 卡 中 的 过 苦闷 素 :文本 框 ， 选 取 图 10.32 所 示 的 
平面 作为 参考 元 素 。 


变换 特征 


一 人 全 ， 系 统 弹出 


,- 选择 此 平面 


放大 图 


10.31 和 矩形 阵列 1 图 10.32 ”选取 参考 元 条 

(4) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 参数 类 型 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -方向 及 第 二 六 同 选项 卡 的 允 数 :下 拉 列 
表 中 均 选 择 实例 和 | 昌 踪 项 。 

@ 定义 参数 值 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 等- 方向 选 项 卡 的 实 便 :文本 框 中 输入 数值 
2， 在 上 文本 框 中 输入 数值 40， 单 击 划 殉 | 拉 钮 ， 在 第 = 方向 选项 卡 的 实 刘 :文本 框 中 输入 
数值 2， 在 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 亚 哇 由 扩 钮 。 

(5) 单 击 “ 定 义 和 矩形 阵列 ”对 话 框 中 的 总 确定 肤 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 10.33b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 


收 饰 特征 


上 二 便 回 角 .. 


(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ” 对话 框 的 优 播 : 下 拉 列 表 中 选择 贺 吧 选项 ， 


选取 图 10.33a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 


选取 此 边线 
,_ 放 大 图 _ 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 10.33 ” 倒 圆 角 1 
(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 辣 : 文本 框 中 输入 数值 2。 


(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 中 的 意 确 定 上 < 邹 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
Step18. 创建 图 10.34b 所 示 的 倒 圆 角 2。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 10.34a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 2。 


选取 此 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 10.34 ” 倒 圆 角 2 
Step19. 创建 图 10.35b 所 示 的 倒 圆 角 3。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 10.35a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 
用 人 性 但 态 冰 


选取 此 边线 


A b) 倒 圆 角 后 
图 10.35 倒 圆 角 3 


Step20. 创建 图 10.36b 所 示 的 倒 圆 角 4。 倒 圆 角 的 对 象 为 网 10.36a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 2。 


放大 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 10.36 ” 倒 圆 角 4 


Step21. 创建 图 10.37b 所 示 的 个 圆 角 5。 倒 图 角 的 对 象 为 图 10.37a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 sy 。 
角 半 人 笃信 为 1,5s 


选择 此 边线 、_ 


a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 
10.37 倒 圆 角 5 


Step22. 创建 图 10.38b 所 示 的 倒 圆 角 6。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 10.38a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 


角 半 径 值 为 2。 


oy b) 倒 圆 角 后 
10.38 倒 圆 角 6 


选取 此 边线 、 


Step23. 创建 图 10.39b 所 示 的 倒 圆 角 7。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 10.39a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 


角 半 径 值 为 2。 
,选取 此 边线 一 ) 


一 ; 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
10.39 倒 圆 角 7 
Step24. 创建 图 10.40b 所 示 的 倒 圆 角 8。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 10.40a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 1。 


选取 此 边线 ~、 


a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 
10.40” 倒 圆 角 8 


Step25. 创建 图 10.41b 所 示 的 倒 圆 角 9。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 10.41a 所 示 的 边线 ， 倒 圆 


角 半 径 值 为 1.5。 


-选取 此 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 10.41 倒 圆 角 9 


Step26. 保存 零件 模型 。 


实例 仆人 


实例 概述 : 


09 和 吉 轮 对 体 


上 秃 轮 有 泵 体 


本 实例 介绍 了 次 轮 泵 体 的 设计 过 程 ， 其 设计 过 程 较为 复杂 ， 特 征 较 多 ， 但 都 用 到 了 是 


台 、 四 槽 、 孔 以 及 倒 圆 角 等 特征 命令 。 需 要 注意 在 选取 草图 平面 、 定 义 目 槽 的 切削 方向 、 
安排 倒 圆 角 顺序 等 过 程 中 用 到 的 技巧 及 注意 事项 。 此 轮 系 体 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 11.1 
所 示 。 


pump_body 

心 xy 平面 

全 yz 平面 二 倒 圆 角 . 3 孔 .6 

定 zx 平面 别 凸 台 .7 人 镜像 . 1 
园 凸 台 . 1 霹 ) 倒 圆 角 . 4 人 镜像 . 2 
7 平面 . 1 直 回 凹 模 . 1 人 镜像 . 3 
呈 凸 台 . 2 之 平面 . 2 孔 . 10 
别 凸 台 . 3 回 凸 槽 . 2 Li1 
凸 台 . 4 螺纹 . 1 孔 . 12 

191 1 6 稀 倒 角 . 2 人 镜像 . 4 

入 人 倒 角 . 1 宁 平 而 .3 ff 镜像 . 5 
别 凸 台 .5 加 旋转 槽 . 1 二 倒 圆 角 . 5 
前 拔 模 . 1 名 1L.? 坊 倒 圆 角 . 6 
二 便 圆 角 . 1 孔 . 3 碟 ) 便 圆 角 . 7 
-二 便 | 圆 角 . 2 孔 . 4 二 倒 圆 前 . 8 

后 ss 宁 平 面 . 4 访 ) 倒 圆 角 . 9 
间 找 模 . 2 + 图 孔 5 二 倒 同 角 , 10 


图 11.1 次 轮 倘 体 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 苹 一 - [了 EE 到 入， 示 统 璋 出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 疗 _ 形 定 上 交 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 话 
框 中 输入 零件 名 称 pump_body， 并 选中 巨 启用 混合 设计 复 选 枉 ， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 进 入 零件 
设计 工作 台 。 

Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 由 
多 拉 钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 殴 上 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 


面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.3 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 
@ 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 三 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型: 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,在 长度 : 文 
本 框 中 输入 数值 105。 
(4) 完成 特征 的 创建 。 单 击 总 确定 妥 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


图 11.2 上 同 台 1 图 11.3 截面 草图 (草图 1) 
0 


(2) 在 “平面 定义 ” 对 话 框 的 平面 类 型 - 避 表 中 选 jEE 国 xi 选取 图 11.4 所 示 的 
平面 为 参考 平面 ， 在 坊 欧 :文本 框 中 输入 数值 55， 单 击 . 虹 转 认 向] 控 包 。 

(3) 单 击 砷 .确定 匀 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
选取 此 平面 


图 11.4 平面 1 
Step4. 创建 图 11.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 基于 草图 的 特征 
中 按钮 )， 系统 弹出 “定义 同人 名 ”对 话 杠 。 
(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 人 台 ” 对 话 框 中 单 击 贺 控 钮 ， 选 取 平面 1 为 草图 平面 ; 
在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.6 所 示 的 截面 草图 (草图 2); 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 丕 按 
钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 


> 


i 


图 11.5 同人 台 2 图 11.6 截面 草图 (于 图 2) 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 - 眼 制 区 域 的 基本 : F 拉 列表 中 选择 国 | 进项 ， 在 蕉 原 : 文 
本 框 中 输入 数值 48。 


(4) 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 
Step5. 创建 图 11.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 3。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 本 全 
相近 钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 葬 胺 乌 ， 选 取 “yz 平面” 为 草图 平 
面 , 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.8 所 示 的 截面 草图 (草图 3); 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 
按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 介 深度 属性 。 在 第 限制 区 域 的 关 弄 : 下拉 列表 中 选择 国生 项 。 选取 图 11.7 
所 示 的 平面 为 限制 平面 。 

(4) 单 击 总 确定 有 j 钮 ， 完 成 吊 台 3 的 创建 。 


选取 此 平面 


/ 
/ 


/ 


图 11.7 凸 台 3 图 11.8 ”截面 草图 (于 图 3) 


Step6. 创建 图 11.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 医 几 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 图 11.7 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 人 台中 绘制 图 11.10 
所 示 的 截面 草图 〈 草 图 4); 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 上 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 :下拉 列表 中 选择 国 先 项， 在 长 工 : 文 
本 框 中 输入 数值 5， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 。 


命令 (或 单 击 吕 按钮 )， 


图 11.9 凸 台 4 图 11.10 截面 草图 (草图 4) 
Step7. 创建 图 11.11 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 
(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 配 生 
和) 
(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 11.11 所 示 的 模型 表面 为 扎 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 


孔 ” 对 话 框 。 
(3) 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 的 并 选项 卡 中 的 葬 腔 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 在 草 给 


ER 今 ( 或 单 击 回 
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钮 ， 退 出 草 绘 工作 合 。 
(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 世 展 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 项 ,， 
在 “深度 ”文本 框 中 输入 数值 20。 


(5) 定 义 孔 的 螺纹 。 单 击 该 对 话 框 中 的 宇 % 寺 六 选项 卡 , 选中 世 曙 % 孔 复 选 框 , 激活 定 % 昌 人 


区 域 ， 在 富 & 甸 级 区域 的 站: 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 在 曙 级 措 述 : 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 都 襄 这 友 : 和 已 深 玉 :文本 框 中 分 别 输入 数值 10 和 20。 
(6) 单 击 蕊 确定] 拉 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


_ 选取 此 模型 表面 


1 


图 11.11 孔 1 图 11.12 定义 孔 的 中心 


Step8. 创建 图 11.13b 所 示 的 倒 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 引 市 特定 上 本 国学) 合用 
工具 栏 中 的 是 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 括 层 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 选 取 图 11.13a 所 示 的 边 
线 1 为 要 倒 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 角 参数 。 在 对 话 框 的 侠 : 下 拉 菜 单 中 选择 加 广 Wa 先 项 ， 在 长 度 1: 和 
长 度 2: 文本 框 中 均 输 入 数值 1 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 有 护 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 


命令 (或 单 击 “修饰 特征 ” 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 11.13 倒 角 1 


Step9. 创建 图 11.14 所 示 的 四 人 台 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 呈 宇 
系统 弹出 “定义 同人 台 ” 对 话 框 。 


命令 “或 单 击 四 按钮 )， 


0 和 吉 轮 村 体 


(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 上 胺 钮 ， 选 取 图 11.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 
草 绘 工作 台中 绘制 图 11.15 所 示 的 截面 草图 (草图 5)， 单 击 蝶 按钮 ， 退 出 划 绘 工作 台 。 
说 明 : 所 绘制 的 圆 与 外 轮 廉 圆 同心 ， 为 了 将 图 形 表达 得 更 清楚 ， 所 有 约束 符号 均 被 隐藏 
(3) 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选择 国 B 先 项 , 在 长度 :文本 框 中 输入 数值 9; 单 
击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 凸 台 5 的 创建 。 


选取 此 平面 
OO. 》, 直径 30 
“LL ， 


图 11.14 A 图 11.15 截面 草图 ( 诗 图 5) 


Step10. 创建 图 11.16 所 示 的 拔 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 配 生 
钮 )， 系 统 弹出 “定义 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 拔 模 的 面 。 选 取 图 11.16 所 示 的 曲面 1 为 要 拔 模 的 面 。 

(3) 定义 中 性 元 素 。 单 击 以 激活 “定义 拔 模 ”对 话 框 的 "7 素 区 域 中 的 光田 :文本 框 ， 选 
取 图 11.16 所 示 的 平面 2 作为 中 性 元 素 。 


图 11.16 拔 模 1 


(4) 定义 拔 模 属性 。 

Q) 定义 拔 模 方 同 。 采 用 系统 默认 的 方 问 。 

说 明 : 在 系统 弹出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 的 同时 ， 模 型 表面 将 出 现 一 个 指示 箭头 ， 箭 头 
所 指 的 是 拔 模 方向 〈 即 所 选拔 模 方 向 面 的 法 向 )。 

@ 输入 角度 值 。 在 该 对 话 框 的 第 谋 ; 文本 框 中 输入 数值 8。 

(5) 单 击 古 _ 瑚 定 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 11.17b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 在 伟 撕 : 下 拉 列 表 中 选择 回国 计 项 ， 选 取 图 11.17a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ; 在 对 
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话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 2。 
(3) 单 击 . 总 确定] 护 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


gp 


A b) 倒 贺 角 后 
图 11.17 倒 圆 角 1 


Step12. 创建 图 11.18b 所 示 的 倒 圆 角 2， 操 作 步 又 参见 Step11。 选取 图 11.18a 所 示 的 边 
线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 值 为 3。 


Se 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 


图 11.18 倒 圆 角 2 


Step13. 创建 图 11.19b 所 示 的 凸 台 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 草图 的 特 证 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 上 胺 钮 ， 选 取 图 11.19a 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 在 
草图 平面 上 绘制 出 图 11.20 所 示 的 截面 草图 (草图 6)， 完 成 后 ， 单 击 旺 按钮 ， 退 出 草 绘 工 
作 台 。 

(3) 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列表 中 选择 国 B 先 项 ,在 长度 :文本 框 中 输入 数值 9; 单 
击 意 _ 形 定 久 钮 ， 完 成 凸 台 6 的 创建 。 


命令 或 单 击 邵 按钮 )， 


选取 此 平面 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 11.19 凸 台 6 
Step14. 创建 图 11.21 所 示 的 拔 模 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 配 生 
钮 )， 系 统 弹 出 “定义 拔 模 ”对 话 框 。 


(2) 选取 图 11.21 所 示 的 曲面 1 作为 要 拔 模 的 面 ， 选 取 平 面 2 作为 中 性 元 素 ， 采 用 系 “” 。 
统 默 认 的 拔 模 方向 ， 在 该 对 话 框 的 角度 : 文本 框 中 输入 数值 8。 
(3) 单 击 草 _ 确定 外交 馈 ， 完 成 拔 模 2 的 创建 。 


放大 图 


平面 2 
图 11.20 ”截面 草图 (草图 6) 图 11.21 拔 模 2 


Step15. 创建 图 11.22b 所 示 的 倒 圆 角 3, 选取 图 11.22a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ,， 倒 圆 
角 半 径 值 为 3。 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 


11.22 倒 圆 角 3 


Step16. 创建 图 11.23 所 示 的 凸 台 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 芭 帮 基于 草图 的 特征 ， 命令“〈 或 单 击 四 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 牙 上 腔 钮 ， 选 取 图 11.23 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 
草图 平面 上 绘制 出 图 11.24 所 示 的 截面 草图 (草图 7)， 完 成 后 ， 单 击 忠 按钮 ， 退 出 草 绘 工 
御 会 。 

(3) 在 第 -限制 区 域 的 关 型 :下拉 列 表 中 选择 国 汪 和 项 ， 将 长 度 值 设 定 为 9 


选取 此 平面 


直 往 22 
15 


图 11.23 ”同人 台 7 图 11.24 截面 草图 (草图 7) 


Step17. 创建 图 11.25 所 示 的 拔 模 3。 选 取 图 11.25 所 示 的 曲面 1 作为 要 拔 模 的 面 ， 选 
取 平 面 2 作为 中 性 元 素 ; 在 楷模 方向 区域 的 次 撩 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
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放大 图 


图 11.25 拔 模 3 


Step18. 创建 图 11.26b 所 示 倒 圆 角 4。 选取 图 11.26a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 
半径 值 为 2.5。 


二 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 
图 11.26 倒 圆 角 4 


Step19. 创建 图 11.27b 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 ER 一 PE 合作 或 单 击 加 拉 钮 )， 
系统 弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 嫩 胺 钮 ， 选 取 图 11.27a 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平 
面 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.28 所 示 的 截面 草图 (草图 8)。 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 号 
按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “定义 止 槽 ”对 话 框 的 壮 ! :下拉 列表 中 选择 国 国 这 
项 ， 在 这 度 : 文 本 框 中 输入 数值 33。 

(4) 单 击 总 确定 上 摔 钮 ， 完 成 叫 模 1 的 创建 。 


0 


选取 此 模型 表面 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 11.27 ” 思 槽 1 图 11.28 ”截面 草图 (草图 8) 


Step20. 创建 图 11.29 所 示 的 平面 2。 该 平面 以 图 11.29 所 示 的 平面 为 参考 平面 ， 肥 问 
偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 26。 
Step21. 创建 图 11.30 所 示 的 凹 槽 2。 


选取 该 模型 表面 


图 11.29 平面 2 图 11.30 ”四 槽 2 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 于 和 (或 单 币 回 拉 包 )， 
系统 弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

62) 选取 图 11.30 所 示 的 模型 表面 为 时 图 平面 , 绘制 图 11.31 所 示 的 帘 面 早 图 (日 岁 9)， 
采用 系统 默认 的 深度 方向 ; 在 “定义 四 槽 ” 对 话 框 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 ED 页 ， 先 
取 平面 2 为 第 一 限制 面 。 

(3) 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 叫 横 2 的 创建 。 

Step22. 创建 图 11.32 Us 加 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 作 
外 螺纹 /内 螺纹 ”对 话 框 。 


命令， 系统 弹出 “定义 


一 一 一 一 一 一 一 一 


直入 16 


图 11.31 截面 草图 (于 图 9) 图 11.32 ”螺纹 1 


(2) 定义 侧面 和 限制 面 。 选 取 图 11.32 所 示 的 和 面 1 为 人 出面， 选取 图 11.32 所 示 的 面 2 为 
限制 面 。 

(3) 定义 螺纹 参数 。 在 1 外 图 内 定 只 区域 中 选中 时 四 时 当 单 选项 ， 在 席 部 类 型 区 域 的 类 型 :下 拉 
列表 中 选择 国 先 项 ,在 妆 生 区 域 的 站 :下 拉 列 表 中 选择 国宝 扩 大， 在 外 加 让 直径 : 文本 杠 
中 输入 数值 17.6， 在 外 加 坟 深 度 :文本 框 中 输入 数值 3， 在 加: 文本 框 中 输入 数值 1。 

注意 : 螺纹 侧面 必须 是 圆柱 面 ， 而 限制 面 必 须 是 平面 。 

(4) 单 击 瑟 确定 | 护 钮 ， 完 成 螺纹 1 的 创建 。 
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Step23. 创建 图 11.33b 所 示 的 倒 角 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 修 市 特定 基于 全 外. 
工具 栏 中 的 是 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 所 民 : 下 拉 列 表 中 选择 量 加 选项 ， 选 取 图 11.33a 所 示 的 边 
线 为 倒 角 的 对 象 ,在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 要 :: 下 拉 菜 单 中 选择 有 

文本 框 中 输入 数值 1， 在 长 记 2: 文本 框 中 输入 数值 1。 

(3) 单 击 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 的 章 _ 确定 上 掖 钮 ， 完 成 倒 角 2 的 创建 。 


Dee 


命令 或 单 击 “修饰 特征 ” 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 11.33 倒 角 2 
Step24. 创建 图 11.34 所 示 的 平面 3。 该 平面 以 图 11.34 所 示 的 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 


偏 移 距离 值 为 52.5。 


人 人 ， 系 统 


yz A 


“ee 


“有 
~ 
N= 


图 11.34 平面 3 


Step25. 创建 图 11.35b 所 示 的 旋转 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 训 
弹出 “定义 旋转 档 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 11.36 所 示 的 截面 草图 。 


@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 焰 ” 对 话 框 中 单 击 葬 胺 钮 ， 选 取 平面 3 作为 草图 平 
面 。 


© 经 Ce 人 se J (草图 10)。 


ER 0 
(3) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 360。 
(4) 单 击 . 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 旋转 模 1 的 创建 。 


1 
2 
a) 创建 前 b) 创建 后 
11.35 ”旋转 槽 1 11.36 截面 草图 (草图 10) 

Step26. 创建 图 11.37b 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 ET 一 下 于 人 (或 单 币 回 按钮 )， 

(2) 选取 图 11.37a 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 单 击 艾 | 
按钮 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 边线 同心 ， 如 图 11.38 所 示 。 单 击 琶 按钮 ， 退 出 
草 绘 工作 台 。 

(3) 在 # 展 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 ET 和 选项， 在 选项 卡 中 取 
消 选中 口 曙 多孔 复 选 框 ， 在 直径 :文本 框 中 输入 数值 16。 

(4) 单 击 .总 - 确 定 用 交 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 


选取 此 表面 


上 


a) 开 孔 前 
图 11.37 孔 2 图 11.38 约束 孔 的 定位 
Step27. 创建 图 11.39b 所 示 的 孔 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 
(2) 选取 图 11.39a 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 
(3) 单 击 区 民选 项 卡 中 的 葛 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 在 草 绘 工作 人 台中， 约束 孔 的 
中 心 线 与 边线 同心 ， 如 图 11.40 所 示 。 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 外 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 


人 
户 ] o 


一 > ES — EW .或 单 击 


选取 此 表面 


ES 


a) 开 孔 前 b) 开 孔 后 
11.39 了 筷 3 


(4) 在 民选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 .在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 了 遇 选项 卡 的 
“深度 ”文本 框 中 输入 数值 15。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 定 &% 曙 级 选项 卡 ， 选 中 世 曙 多 马 复 选 框 ， 激 活 定 & 曙 级 区域， 在 定 尺 曙 
区 域 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 3 于 项， 在 加 于 : 下 拉 列 表 中 选择 号 国 计 贰 ,在 

归 织 度 ; 和 也 深度 : 文本 框 中 分 别 输入 数值 10 和 15。 

(6) 单 击 .总 确定 朋 闪 钮 ， 完 成 孔 3 的 创建 。 

Step28. 创建 图 11.41 所 示 的 孔 4。 选 取 图 11.39 所 示 的 平面 为 孔 的 放置 面 ， 在 草 绘 工 
作 台 中 约束 孔 的 中 心 线 与 边线 同心 ， 如 图 11.42 所 示 。 孔 4 的 其 他 参数 设置 与 孔 3 的 设置 


11.40 ”约束 了 筷 的 定位 11.41 了 和 孔 4 


Step29. 创建 图 11.43 所 示 的 平面 4。 选 取 图 11.43 所 示 的 平面 为 参考 平和 面 ， 反 回 侦 移 ， 
俩 移 距离 值 为 68。 


选取 此 平面 


4 
4 


图 11.42 ”约束 孔 的 定位 图 11.43 平面 4 


Step30. 创建 图 11.44b 所 示 的 孔 5。 选取 图 11.44a 所 示 的 平面 为 孔 的 放置 面 , 在 草 绘 工 
作 合 中 定位 孔 的 中 心 线 ， 如 图 11.45 所 示 ( 孔 的 中 心 线 与 平面 4 相合 ) 。 扎 $ 的 其 他 参数 设 
置 与 扎 3 的 设置 相同 。 


a) 开 孔 前 b) 开 孔 后 
11.44 孔 5 11.45 约束 孔 的 定位 


step31. 创建 图 11.46 所 示 的 孔 6。 选 取 图 11.44 所 示 的 平面 为 孔 的 放 管 面 ， 在 草 绘 工 。 ss， 
作 台 中 定位 孔 的 中 心 线 ， 如 图 11.47 所 示 。 孔 6 的 其 他 参数 设置 与 孔 3 的 设置 相同 。 


图 11.46 孔 6 图 11.47 约束 和 孔 的 定位 


Step32. 创建 图 11.48 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 1。 

(1) 选取 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 孔 6 作为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | HE 一 > 
义 镜像 ”对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 平面 4 作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 砷 -确定 上 六 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


人 今 ， 系 统 弹出 “ 定 


T『 一 一 一 一 一 一 一 


选取 此 平面 


~ 
~ 


11.48 ”镜像 1( 孔 7) 


Step33. 创建 图 11.49 所 示 的 平面 5。 选 取 图 11.49 所 示 的 平面 为 参考 平和 甸 ， 肥 问 仿 移 ， 
仿 移 距离 值 为 30。 
Step34. 创建 图 11.50 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 >。 选取 和 孔 5 作为 镜像 对 象 ， 选 取 平 面 


5 作为 镜像 平面 。 
选取 此 平面 _ 赁 放大 图 :起 


选取 此 平面 -一 


图 11.49 平面 5 图 11.50 镜像 2 〈 孔 8) 
Step35. 创建 图 11.51 所 示 的 零件 特征 一 一 镑 像 3。 和 选取 孔 6 作为 镜像 对 象 ， 选 取 平 面 


5 作为 镜像 平面 。 


选取 此 平面 


| 图 11.51 镜像 3 〈 孔 9) 
Step36. 创建 图 11.52 所 示 的 孔 10。 选 取 图 11.52 所 示 的 平面 为 也 的 放置 面 ， 在 草 绘 
作 人 台中 定位 孔 的 中 心 线 ， 如 图 11.53 所 示 。 孔 10 的 其 他 参数 设置 与 孔 3 的 设置 相同 。 


\ 
选取 此 平面 
11.52 孔 10 


Step37. 创建 图 11.54b 所 示 的 孔 11。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EEE 一 [= 臣 天 用 合生“ 或 单 击 交接 钮 ). 

(2) 选取 图 11.54a 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 单 
击 菩 胺 钮 ， 为 孔 中心 线 添加 图 11.55 所 示 的 尺寸 约束 。 单 击 旺 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 昌 选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 而 于 再 先 项 。 在 关 : 先 
项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 图 先 项 ， 在 训 :文本 框 中 输入 数值 15， 在 六 :文本 框 中 输入 数 
(Ss 

(4) 单 击 “定义 孔 ” 对 话 框 中 的 吓 % 曙 组 选项 卡 ， 选 中 四 曙 % 孔 复 选 框 ， 激 活 定 & 曙 级 区 
域 。 在 呈 轴 区 域 的 关 蜡 : 下 拉 列 表 中 选择 区 站 计 项 ， 在 加 并 本: 下 拉 列 表 中 选择 
[生计 项 ， 在 二 : 文本 框 中 输入 数值 10。 

(5) 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 完 成 孔 11 的 创建 。 


a) 开 孔 前 b) 开 孔 后 
图 11.54 和 孔 11 图 11.55 约束 孔 的 定位 


Step38. 创建 图 11.56 所 示 的 孔 12。 选 取 图 11.56 所 示 的 平面 为 孔 的 放 嗜 面 ， 在 草 绘 工 
作 人 台中 定位 孔 的 中 心 线 ， 如 图 11.57 所 示 。 孔 12 的 其 他 参数 设置 与 孔 11 的 设置 相同 。 


11.56 了 筷 12 11.57 约束 孔 的 定位 


Step39. 创建 图 11.58 所 示 的 零件 特征 一 一 锐 像 4。 选取 孔 12 作为 镜像 对 象 。 选 取 “zx 
平面 ”作为 镜像 平面 。 


2X 守 | 季 
N 
N 


放大 


11.58 镜像 4 


Step40. 创建 图 11.59 所 示 的 零件 特征 一 一 人 镑 像 5S。 选 取 孔 11 作为 镜像 对 象 。 选 取 “yz 
平面 ”作为 镜像 平面 。 


yz 二 面 


放大 图 
11.59 | 镜像 5 
Step41. 创建 图 11.60b 所 示 的 倒 圆 角 5。 选取 图 11.60a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 5。 
选取 此 边线 


~ 


= 


Oe b) 倒 贺 角 后 
11.60 倒 圆 角 5 


Step42. 创建 图 11.61b 所 示 的 倒 圆 角 6。 选取 图 11.61a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 和 象 , 倒 圆 


角 半 径 值 为 2。 


选取 此 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 11.61 倒 圆 角 6 


Step43. 创建 图 11.62 所 示 的 倒 圆 角 7。 选 取 图 11.62 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 1.5。 


图 11.62 倒 圆 角 7 


Step44. 创建 图 11.63b 所 示 的 倒 圆 角 8。 选取 图 11.63a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 3。 


选取 此 边线 


放大 图 


以 六 图 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 11.63 倒 圆 角 8 


Step45. 创建 图 11.64b 所 示 的 倒 圆 角 9。 选取 图 11.64a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 
角 半 径 值 为 3。 


选取 此 这 线 


以太 图 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 
图 11.64 倒 圆 角 9 


Step46. 创建 图 11.65b 所 示 的 倒 圆 角 10。 选 取 图 11.65a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 3。 


选取 此 边线 


| 
a) 倒 圆 角 前 “~ ”> 7 b) 倒 圆 角 后 


图 11.6$ 倒 圆 角 10 


Step47. 保存 文件 。 
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实例 中信 ”机械 螺旋 部 件 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 机 械 螺 旋 部 件 的 设计 方法 ， 主 要 运用 了 如 下 命令 : 平面 、 多 截面 实体 、 
旋转 体 以 及 圆 形 阵列 等 。 需 要 注意 在 选取 单 图 平面 、 绘 制 草 图 等 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注意 
事项 。 机 械 螺旋 部 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 12.1 所 示 。 


instance_engine 
字 xy 平面 
全 yz 平面 
全 zx 平面 

=- 验 季 件 几何 体 
im) 旋转 体 . 1 


区 草图. 2 
宇平 面 . 1 
之 平面 . 2 地 圆 形 阵列 . 1 


入 多 截面 实体 . 1 专 吉 证 拉 体 3 


图 12.1 机械 螺旋 部 件 模 型 和 特征 树 


话 框 中 的 [ 蝇 确定 jj 包 。 在 “新 建 零 件 ” 对 话 框 中 输入 零件 名 称 instance_engine， 并 选中 
可 启用 混 全 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EE 宝 
击 寺 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 12.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 12.3 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 

注意 : 为 了 使 草图 清晰 ， 该 草图 隐藏 了 所 有 的 几何 约束 。 


一 一 一 一 这 过 让 


_) | | | a 
] | IF | 18， 


图 12.2 旋转 体 1 图 12.3 ”截面 草图 (草图 1) 


0 多 机 械 螺旋 部 件 


弹出 的 快捷 菜单 中 选择 苦笑 于 (为 旋转 轴线 ， 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 的 归 制 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.4 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
栏 的 “草图 ”按钮 欧 )。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进 入 草 绘 工作 人 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 12.5 所 示 的 草图 2。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


(3) 定义 旋转 轴 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 活 框 的 莫 烛 区 域 中 右 击 光泽 : 文本 框 ， 在 系统 


一 > EZEE — ED (htIh 


图 12.4 草图 2 ( 建 模 环境 ) 图 12.5 草图 2 ( 草 绘 环境 ) 
Step4. 创建 图 12.6 所 示 的 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 的 “平面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “ 平 
面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下面 关 型 下 拉 列 表 中 选择 到 
(3) 定义 平面 参数 。 
Q) 选取 时 图 2 作为 平面 通过 的 曲线 。 
@ 选取 图 12.7 所 示 的 点 为 平面 通过 的 点 。 


@--- 选取 此 点 


图 12.6 平面 1 图 12.7 定义 平面 参数 


(4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 12.8 所 示 的 平面 2。 
(1 ) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 的 “平面 ” 按钮 嗓 ， 系 统 阐 出 “ 平 
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面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 ?本 各 下 拉 列 表 中 选择 同 i 
(3) 定义 平面 参数 。 

@ 选取 草图 2 为 平面 通过 的 曲线 。 
@ 选取 图 12.9 所 示 的 点 为 平面 通过 的 点 。 
(4) 单 击 意 _ 形 定 | 久 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 


-选取 此 点 


图 12.8 平面 2 图 12.9 ”定义 平面 参数 


Step6. 创建 章 图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 笠 
栏 的 “草图 ”按钮 欧 )。 

(2) 定义 章 网 平面 。 选 取 平 面 1 为 章 风 平面， 系统 目 动 进入 时 绘 工 作 合 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 12.10 所 示 的 草图 3。 

(4) 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 

Step7. 创建 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 衬 
栏 的 “草图 ”按钮 鸥 )。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 平 面 2 为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 12.11 所 示 的 草图 4。 


一 TE (yi 


一 一 TE (yi 


图 12.11 理 图 4 


D0 多 机 械 螺 旋 部 件 


单 击 “基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 僵 按 钮 )， 系 统 弹出 “多 截面 实体 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 截面 轮廓 。 在 系统 违 时 晓 的 提示 下 ， 分 别 选 取 草 图 3 和 草图 4 作为 多 截面 实 
体 特征 的 截面 轮廓 。 
注意 : 多 截面 实体 实际 上 是 利用 截面 轮 廉 以 渐变 的 方式 生成 的 ， 所 以 在 选择 的 时 候 要 
注意 截面 轮 廊 的 先后 顺序 ， 否 则 多 截面 无 法 正确 地 生成 实体 。 
(3) 选择 将 线 。 在 该 对 话 框 中 单 击 将 线 选项 卡 ， 选 取 草 图 2 作为 疹 线 。 
(4) 单 击 “ 多 截面 实体 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 匀 钮 ， 完 成 多 截面 实体 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 12.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 


> 和 


图 12.12 多 截面 实体 1 图 12.13 山 台 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 > EE 到 | 一 > 吕 
击 于 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 Step6 创建 的 草图 3 为 截面 草图 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 如 果 方 向 反 向 ， 可 以 单 击 二 区 整 广 向 几 六 铀 ， 反 转 深 度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 - 昭 制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 国之 生 
选项 。 

图 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长 度 ; 文本 框 中 输入 数值 154。 

(4) 单 击 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 古 _ 瑚 定 | 扩 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 12.14 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 忆 按钮 ， 系 统 弹出 “点 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 点 的 创建 类 型 。 在 该 对 话 框 的 喜 加 : 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 选取 图 12.15 所 示 的 边线 为 点 1 的 参照 边 。 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 


圆 球面 / 情 中 5 b 选 项 


_ -创建 此 点 


“、 选取 此 边线 
图 12.14 点 1 图 12.15 ”选取 边线 
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Step11. 创建 图 12.16 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 从 按钮 ， 系 统 弹 出 “直线 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 直线 的 创建 类 型 。 在 该 对 话 框 的 诺 s: 下 拉 列 表 中 选择 国 Bl 先 项 ， 

(3) 选取 图 12.17 所 示 的 平面 为 直线 通过 的 平面 ， 选 取 点 1 为 直线 通过 的 点 。 

(4) 定义 起 始 值 和 结束 值 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 超 点 : 文本 框 和 终点 : 文本 框 中 分 别 
输入 数值 0 和 -20。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 控 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 


_- - 创建 此 直线 


”选择 此 平面 


图 12.16 直线 1 图 12.17 选取 平面 和 点 
Step12. 创建 图 12.18 所 示 的 点 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 二 按钮， 系统 阐 出 “点 定义 ?” 


对 话 框 。 

(2) 定义 点 的 创建 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 卉 名 : 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 点 的 参数 。 

Q@ 选取 曲线 。 在 系统 违 芭 昌 络 的 提示 下 ， 选 取 图 12.19 所 示 的 边线 。 

@ 定义 所 创建 点 与 参考 点 的 距离 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 与 参考 点 的 想 离 区 域 中 选中 
间 曲线 上 的 距离 单 选项 ， 在 长 度 ; 文本 框 中 输入 数值 0。 

(4) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 12.20 所 示 的 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 如 按钮， 系统 弹出 “平面 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 型 下 拉 列 表 中 选择 加 有 

(3) 在 特征 树 中 选取 点 2 为 平面 通过 的 点 ， 选 取 直 线 1 为 平面 通过 的 直线 。 

(4) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 


\ 
\ \ / 
创建 此 点 选取 此 边线 创建 此 平面 
图 12.18 点 2 图 12.19 选取 曲线 图 12.20 平面 3 


0 相 钨 机 械 螺 族 部 件 


Step14. 创建 图 12.21 所 示 的 零件 特 征 一 一 旋转 体 2。 
(1) 选择 命令 选择 下 拉 苹 单 E 攻 一 ET 一 三 于 | 
击 艇 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 图 12.22 所 示 的 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 辐 腋 钮 ， 选 取 平面 3 作为 草图 平 


@ 绘制 截面 草图 。 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 12.22 所 示 的 截面 草图 (草图 5)。 
注意 : 为 了 使 草图 清晰 ， 该 草图 隐藏 了 所 有 的 几何 约束 。 


图 12.21 旋转 体 2 图 12.22 截面 章 图 (草图 5) 

(3) 定义 旋转 轴 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 轴线 区 域 激 活 羡 : 文本 框 ， 在 特征 树 
中 选取 直线 1 作为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 中 区 域 的 第 角度 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 

Step15. 创建 图 12.23 所 示 的 孔 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 = 基于 草图 的 特征 上 = 加 + 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 其 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选取 图 12.24 所 示 的 模型 表面 为 也 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “ 定 
义 孔 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 单 击 “定义 孔 ” 对 话 框 的 # 民 选项 卡 中 的 鸥 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 

Go 在 章 绘 工作 台中 约束 孔 的 定位 ， 如 图 12.25 所 示 。 


(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 
@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 志明 选项 卡 中 选择 回国 选项 . 
@) 定义 孔 的 直径 与 深度 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 民选 项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数 
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(5) 单 击 “定义 孔 ” 对 话 框 中 的 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


值 15， 在 二 :文本 框 中 输入 数值 10。 
| 选择 此 模型 表面 


图 12.23 了 和 孔 1 图 12.24 了 和 孔 的 放置 面 图 12.25 约束 孔 的 定位 


Step16. 创建 图 12.26 所 示 的 圆 形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 到 一 医 
义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 的 吉文 本 框 中 选择 记 l 

(3) 在 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 的 守重 : 文本 框 中 输入 数值 3。 

(4) 激活 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 中 的 给 : 文本 框 ， 在 特征 树 中 选取 孔 1 为 圆 形 阵列 


的 对 象 。 
(5) 定义 参考 方向 。 激 活 “ 定 义 圆 形 阵列 ”对 话 框 中 的 寺 37 案 :文本 框 ， 在 特征 树 中 选 
取 下 线 1 作为 参考 元 聚 。 


(6) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 12.27 所 示 的 零件 特 征 一 一 旋转 体 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 羡 一 > 医 SR 0 划一 上 汪汪 重合 邻 (或 单 
击 钢 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 12.28 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 12.28 所 示 的 截面 草图 (草图 6)。 


图 12.26 圆 形 阵 列 1 


图 12.27 旋转 体 3 图 12.28 ”截面 草图 (草图 6) 


注意 : 为 了 使 草图 清晰 ， 该 草图 隐藏 了 所 有 的 几何 约束 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 旋转 轴 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 外 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 国 作 为 旋转 轴线 。 
(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 的 量 放 
值 360。 
(5) 单 击 总 确定 有 六 钮 ， 完 成 旋转 体 3 的 创建 。 
Step18. 保存 零件 模型 。 


2 文本 框 ， 在 系统 弹 
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实例 全 3 插 头 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 插头 的 设计 过 程 ， 该 设计 的 关键 点 是 多 截面 实体 1 的 创建 ， 先 绘制 一 系 
列 的 草图 曲线 ， 然 后 使 用 多 截面 实体 命令 将 曲线 生成 实例 模型 ， 接 下 来 使 用 凹 槽 、 丁 台 等 
命令 创建 出 其 他 特征 。 插 头 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 13.1 所 示 。 


head 


全 xy 平面 目 国 旋转 模 . 4 
定 yz 平面 洪 矩形 阵列. 1 
全 zx 平面 涝 矩形 阵列 .2 
= 给 地 件 几何 体 渤 上 矩形 阵列 . 3 
县 凸 台 . 1 pe 4 
草图 . 2 .1 
下 吨 凸 台 . 2 
[a 平面 . 1 吓 凸 台 . 3 
伪 接合 . 1 富 三 切线 内 圆 角 . 1 
上 点 .1 富 三 切线 内 圆 角 . 2 
- 山 . 剖 富 三 切线 内 圆 角 . 3 
/ 直线 . 1 碟 ) 创 圆 月. 1 
之 平面 . 2 Fo ns 
二 ) 便 圆 角 , 3 


图 13.1 插头 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 一 > L 忆 于 人 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 ”对 
话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 国 BN 图 六 项 ， 单 击 意 _ 形 定 上 交 钮 。 在 弹出 的 “新 建 零件 ”对 话 框 中 
输入 零件 名 称 head， 并 选中 局 用 混 人 设计 复 选 枉 ， 单 击 总 确定 六 钮 ， 进 入 “零件 设计 ” 工 
作 台 。 

Step2. 创建 图 13.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 合 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
避 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草 绘 平 


面 ; 
人 
口 


图 13.2 凸 台 1 图 13.3 ”截面 草图 (草图 1) 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列表 中 选择 国 二 先 项 , 在 第 -限制 区 
域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 10。 

(4) 完成 特征 的 创建 。 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 一 ”三才 人 ， 进 入 “ 创 成 式 
外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step4. 创建 图 13.4 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
栏 中 的 “草图 ”按钮 萝 )。 

is 选取 “yz 平面 ”为 草 给 平面， 系统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.5 所 示 的 草图 2。 

(4) 单 击 旺 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


图 13.4 草图 2( 建 模 环境 ) 图 13.5 日 图 2( 章 绘 环境 ) 


~» 一 DE iT 


Step5. 创建 图 13.6 所 示 的 草 网 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 一 > CEE 
图 ”按钮 欧 )。 

(2) 选取 “yz 平面 ”为 章 绘 平面 ， 系 统 目 动 进入 日 绘 工作 侣 ; 绘制 图 13.7 所 示 的 草图 
3; 单 击 垩 按钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 章 


一 I 45— ”>|-=17 


图 13.6 草图 3( 建 模 环 境 ) 图 13.7 草图 3( 章 绘 环 境 ) 


Step6. 创建 图 13.8 所 示 的 平面 1。 

(1) 单 击 “ 线 框 ” 工 具 栏 中 的 “平面 ”按钮 4， 系统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 开业 下 拉 列 表 中 选择 上 且 sase 汪 先 贡 ， 选 取 “zx 平面 ” 
为 参考 平面 ， 选 取 图 13.8 所 示 的 点 为 平面 通过 的 点 。 

(3) 单 击 瑟 形 定 匀 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 13.9 所 示 的 接合 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 E 芭 一 | 一 全 今 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ”对 
话 框 。 
(2) 定义 接合 元 素 。 选 取 网 13.9 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 要 接合 的 元 素 。 


(3) 单 击 意 确定 ] 护 钮 ， 完 成 曲线 的 接合 。 


选取 此 把 __、 i 
本 i 1 ”选取 此 平面 国 
wl | 户 , Ra 
.时 = _/ 
图 13.8 平面 1 图 13.9 接合 1 


Step8. 创建 图 13.10 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 2 一 (或 单 币 工具 栏 
中 的 “点 ”按钮 号 )， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 皇 狸 下 拉 列表 中 选择 

(3) 定义 放置 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 13.10 所 示 的 曲线 为 点 放置 的 曲线 。 

(4) 定义 与 参考 点 的 距离 。 选 中 “点 定义 ”对 话 框 的 语 曲 间 改 度 tt 率 单 选项 ， 在 几 文本 
框 中 输入 数值 0.2。 

(5) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 13.11 所 示 的 点 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 笑 2 一 加 一 命令 或 单 击 工具 栏 中 的 “点 ” 
按钮 二 )， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 襄 畦 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 。 在 绘图 区 选取 图 13.11 所 
示 的 曲线 为 点 放置 的 曲线 。 选 中 “点 定义 ”对 话 框 的 刘 曲 妆 长 度 比率 单 选项 ， 在 比率 文本 框 中 
输入 数值 0.25。 

(3) 单 击 总 确定 用 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 


选取 此 时 线 一 \ 一 E、_ 
csi : 2 \ 选取 此 曲线 
图 13.10 点 1 图 13.11 点 2 


Step10. 创建 图 13.12 所 示 的 直线 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 号 
对 话 框 。 


全 仿 ， 系 统 弹 出 “直线 定义 ” 


04) 插 


(2) 定义 直线 类 型 和 通过 点 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 曾 下 拉 列 表 中 选择 芯 闻 | 


方向 。 

(4) 定义 直线 的 长 度 。 在 从 点 : 文本 框 中 输入 数值 20。 

(5) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.13 所 示 的 平面 2。 

(1) 单 击 “ 线 框 ” 工 具 栏 中 的 “平面 ”按钮 县 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 本 各 下 拉 列 表 中 选择 呈 2 二 和 尘 项 ， 选 取 图 13.13 所 
示 的 直线 为 平面 通过 的 直线 ， 选 取 图 13.13 所 示 的 点 为 平面 通过 的 点 。 

(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 


选取 点 1 为 直线 的 通过 扣 。 
(3) 定义 生 线 的 方 同 。 选 取 “yz 平面 >， 系统 会 以 “yz 平面 ”的 法 线 方 问 作为 百 线 的 


~ 


选取 此 点 一 一 人 


= | 
NA | 


选取 此 青 厂 -- - . 研 


< 
a “ie F 


图 13.12 直线 1 图 13.13 平面 2 


Step12. 创建 图 13.14 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 至 一 了 [本 于 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 鸥 )。 

(2) 选取 平面 2 为 草 给 平面， 系统 自动 进入 草 绘 工 作 人 台 ; 绘制 图 13.15 所 示 的 平面 草图 ; 单 


图 13.14 草图 4( 建 模 环境 ) 图 13.15 ”草图 4( 草 绘 环 境 ) 


Step13. 创建 图 13.16 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 一 > [命令 -或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 平面 1 为 草 绘 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 ， 绘 制图 13.17 所 示 的 草图 5; 
单 击 虹 按钮， 完成 草图 5 的 创建 。 
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图 13.16 草图 5( 建 模 环境 ) 图 13.17 草图 5( 草 绘 环 境 ) 


Step14. 创建 图 13.18 所 示 的 平面 3。 


(1) 单 击 “ 线 框 ”工具 栏 中 的 “平面 ”按钮 全， 系统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 


er 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 面 曾 下拉 列 表 中 选择 训 漠 国 选 项 ， 选 取 图 13.18 所 示 的 
平面 为 参考 平面 ， 在 偏 移 :文本 框 中 输入 数值 3。 

(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 

step15. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 
入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step16. 创建 图 13.19 所 示 的 多 截面 实体 1。 


和 ee- 村 杠 设 计 


np 


命令 ， 进 


一 入 选取 此 平面 


图 13.18 平面 3 图 13.19 多 截面 实体 1 


(1) 创建 图 13.20 所 示 的 草图 6。 

@ 单 击 工具 栏 中 的 “草图 ”按钮 欧 ， 选 取 平面 3 为 草图 平面 。 

C) 选 择 下 拉 菜 单 插入 探 作 
接合 1 为 投影 元 素 。 

图 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 三， 完成 草图 6 的 创建 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戈 笑 
统 弹 出 “多 截面 实体 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 截面 线 。 分 别 选取 图 13.20 所 示 的 曲线 1、 曲线 2、 曲线 3 和 曲线 4 作为 截面 
线 。 

(4) 定义 引导 线 。 单 击 “ 多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 中 的 旨 问 列表 框 ， 分 别 选 取 图 13.20 
所 示 的 曲线 5 和 曲线 6 为 引导 线 。 

(5) 单 击 牛人 选项 卡 ， 在 芝 @86 ;下拉 列 表 中 选择 加 日 先 项 ， 

(6) 单 击 总 确定 | 术 饵 ， 完 成 多 截面 实体 1 (图 13.19) 的 创建 。 


图 13.20 早 图 6 


Step17. 创建 图 13.21 所 示 的 四 权 1。 


: GR (或 单 击 哑 按钮 )， 


(1) 选择 下 拉 菜 单 芭 的 一 > EB 下 


系统 弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 咒 上 腕 钮 ， 选 取 “zx 平面 ” 为 草 给 平面， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 
13.22 所 示 的 截面 草图 (草图 7)， 单 击 亚 按钮， 退出 曹 绘 工作 人 台 。 在 第 -限制 与 第 二 限制 区 
域 的 关 型 :下拉 列 表 中 均 选择 国 BB 时 4% 芭 . 

(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 加权 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 13.23 所 示 的 平面 4。 

(1) 单 击 “ 线 框 ”工具 栏 中 的 “平面 ”按钮 仿 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 状 下 拉 列 表 中 选择 大 盖 到 选项 ， 选 取 “xy 平面 ”为 
参考 平面 ， 在 仿 获 :文本 框 中 输入 数值 8。 

(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 平面 4 的 创建 。 


选取 此 平面 
爷 ， pe 
图 13.21 四 槽 1 图 13.22 截面 草图 (草图 7) 图 13.23 平面 4 


Step19. 创建 图 13.24 所 示 的 凹 槽 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EB 了 
系统 弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 苞 按钮 ， 选 取 平面 4 作为 草 绘 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 


> EE (或 单 击 国 掖 馈 )， 


图 13.24 四 槽 2 图 13.25 截面 草图 (草图 8) 
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(3) 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选择 国 加 时 入 项 ， 单 市 及 甘 方 向 上 x 名， 

(4) 单 击 章 确定 肝 钮 ， 完 成 叫 档 2 的 创建 。 

Step20. 创建 图 13.26 所 示 的 点 3。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “点 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 
框 。 

(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 上 型 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 。 选 取 图 13.26 所 
示 的 边线 为 创建 点 的 参考 。 

(3) 单 击 意 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 点 3 的 创建 。 

Step21. 创建 图 13.27 所 示 的 直线 2。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “直线 ”按钮 候 ， 系 统 弹出 “直线 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 疫 下 拉 列 表 中 选择 匡 国 选项 ， 选 取 图 13.27 所 示 的 点 
3 为 直线 通过 的 点 ， 在 六 针对 话 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 
的 方向 ， 在 从 点 : 文本 框 中 输入 数值 20。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 直线 2 的 创建 。 


选取 此 边线 


图 13.26 点 3 图 13.27 直线 2 


Step22. 创建 图 13.28 所 示 的 平面 5。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “平面 ”按钮 缀 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 面 关 下拉 列 表 中 选择 国有 0 二 5 先 IJ 页 ，; 选 取 医 13.28 
所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 选 取 图 13.28 所 示 的 平面 为 参考 ， 单 击 _ 亚 画 法 钱 凡 饥 。 

(3) 单 击 一 确定 | 六 钮 ， 完 成 平面 5 的 创建 。 


选取 此 平面 


选取 此 直线 


图 13.28 平面 5 
Step23. 创建 图 13.29 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 权 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 配 研 


转 槽 ” 对话 框 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 90; 选取 V 轴 为 旋转 轴 ， 单 击 一 避 甘 方向] 校 馈 。 


命令 ， 系 统 弹出 “定义 
旋转 槽 ”对 话 框 。 
(2) 在 “定义 旋转 模 ” 对话 框 中 单 击 哎 护 钮 ， 选 取 平面 $ 为 草 给 平面， 在 草 绘 工作 台 
(3) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 旋转 模 1 的 创建 。 


图 13.29 ”旋转 模 1 : 图 13.30 ”截面 草图 (草图 9) 


Step24. 创建 图 13.31 所 示 的 旋转 模 2。 

(1) 选择 下 拉 菏 单 恩 国 一 > EE 一 
旋转 槽 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 中 单 击 咒 胶 钮 ， 选 取 平面 5 为 草 绘 平面 ;在 草 绘 工作 台 
中 绘制 图 13.32 所 示 的 截面 草图 (草图 10)， 单 击 旺 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 : 在 “定义 旋 
转 模 ” 对 话 框 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 90， 选 取 V 轴 为 旋转 轴 ， 单 击 二 区 畦 记名 儿 六 包 。 

(3) 单 击 硬 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 旋转 模 2 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 “定义 


| Eee 1 


ie 


图 13.31 ”旋转 槽 2 图 13.32 截面 草图 (草图 10) 


Step25. 创建 图 13.33 所 示 的 旋转 模 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 草图 的 特 证 上 m= | | 
旋转 槽 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 中 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 平面 5 为 草 绘 平面 ;在 草 绘 工作 台 
中 绘制 图 13.34 所 示 的 截面 草图 (草图 11)， 单 击 蝶 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ; 在 “定义 旋 
转 槽 ”对 话 框 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 90， 选 取 V 轴 为 旋转 轴 。 

(3) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 旋转 槽 3 的 创建 。 


加 全 仿 ， 系 统 弹 出 “定义 
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| 图 13.33 ”旋转 村 3 图 13.34 ”截面 草图 (草图 11) - 
Step26. 创建 图 13.35 所 示 的 旋转 模 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 命 今 ， 系 统 弹 出 6 定 pA 


旋转 槽 ”对 话 框 。 
(2) 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 中 单 击 哎 拉 钮 ， 选 取 平面 5 为 草 绘 平面 ， 在 草 绘 工作 台 


转 槽 ”对 话 框 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 90， 选 取 V 轴 为 旋转 轴 。 
(3) 单 击 总 确定 上 扩 包 ， 完 成 旋转 模 4 的 创建 。 


Me he il om, al tend, et Smt ai od Mi ed nel om ed bed od ed St ot ht 


图 13.35 ”旋转 权 4 图 13.36 截面 草图 (草图 12) 


Step27. 创建 图 13.37 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 妆 
形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 在 第 -让 选项 卡 的 要 数 下 拉 列 表 中 选择 国 闻 县 清 竺 项 ， 在 多 :文本 框 中 输入 数值 
3， 在 由 蝶 : 文 本 框 中 输入 数值 6。 选 取 Step23 创建 的 旋转 槽 1 为 要 阵列 的 对 象 ， 右 击 参考 过 
文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甩 时 六 知 形 阵列 1 的 参考 方向 ， 单 击 王 束 外 交 钮 ， 

(3) 单 击 总 形 定 匀 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 

Step28. 创建 图 13.38 所 示 的 矩形 阵列 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 尺 变换 特征 上 本 一 吕 :让 形 阵列 命令 ， 系 统 弹 出 “定义 和 
形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 在 第 - 廊 自 选项 卡 的 要 数 下 拉 列 表 中 选择 国生 县 清洗 项 ， 在 多 :文本 框 中 输入 数值 
3， 在 并 :文本 框 中 输入 数值 6， 选取 Step26 创建 的 旋转 模 4 为 要 阵列 的 对 象 ， 参 考 方向 为 
Y 轴 的 反方 向 。 

(3) 单 击 总 形 定 j 拉 钮 ， 完 成 矩形 阵列 2 的 创建 。 


令 ， 系 统 弹出 “定义 矩 


图 13.37 和 矩形 阵列 1 图 13.38” 甜 形 阵列 2 

Step29. 创建 图 13.39 所 示 的 矩形 阵列 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 变换 特征 + 国 ~” 强 让 形 阵列 命令 ， 系 统 弹 出 “定义 和 
形 阵 列 ” 对 话 框 。 

(2) 在 第 5 自选 项 卡 的 过 阁下 拉 列 表 中 选择 国 BE 先 项 ， 在 人 全 :文本 框 中 输入 数值 
3， 在 上 中 :文本 框 中 输入 数值 6; 选取 Step25 创建 的 旋转 槽 3 为 要 阵列 的 对 象 ， 参 考 方向 为 
Y 轴 的 反方 问 。 

(3) 单 击 总 确定 | 抱 钮 ， 完 成 矩形 阵列 3 的 创建 。 

Step30. 创建 图 13.40 所 示 的 矩形 阵列 4。 


图 13.39” 算 形 阵 列 3 图 13.40” 算 形 阵 列 4 


站 一 人 ， 示 统 弹 出 “定义 算 


变换 特征 


(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 在 第 六 站 选项 卡 的 基数 下 拉 列 表 中 选择 本 于 先 项 ， 在 实 交 :文本 框 中 输入 数值 
3， 在 上 中 :文本 框 中 输入 数值 6; 选取 Step24 创建 的 旋转 模 2 为 要 阵列 的 对 象 ， 参 考 方向 为 
Y 轴 的 反方 问 。 

(3) 单 击 总 确定] 校 饵 ， 完 成 个 形 阵列 4 的 创建 。 

Step31. 创建 图 13.41 所 示 的 肋 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 草图 的 特征 上 有 则 .. 命 今 ， 系统 弹 出 “ 肋 定 六 多 
对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 和 中 心 曲 线 。 

Q@ 在 该 对 话 框 中 单 击 夫 绽 右 侧 的 钢 胶 钮 ， 选 取 图 13.42 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 在 草 
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(3) 单 击 总 确定 此 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 


图 13.42” 草 绘 平面 


图 13.43 ”截面 草图 (草图 13) 


Step32. 创建 图 13.45 所 示 的 凸 台 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 多 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 鸥 按钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草 绘 平面 ; 在 草 绘 工作 
台中 绘制 图 13.46 所 示 的 截面 草图 (草图 15); 单 击 茵 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 
区 域 的 刚 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长 度 ; 文本 框 中 输入 数值 22， 单 击 
后 转 方向 用 馈 ， 


图 13.45 凸 台 2 图 13.46 截面 草图 (草图 15) 


(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 吓 台 2 的 创建 。 

Step33. 创建 图 13.47 所 示 的 凸 台 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 mm 基于 草图 的 特 证 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 鸥 按钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草 绘 平面 ; 在 草 绘 工作 
台中 绘制 图 13.48 所 示 的 截面 草图 (草图 16); 单 击 亚 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 在 第 -限制 
区 域 的 浆 型 :下拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 
后 转 方向 上 < 饵 ， 

(3) 单 填 总 确定 | 六 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 


全 今 “〈 或 单 击 加 按钮 )， 


图 13.47” 凸 台 3 图 13.48 ”截面 草图 (草图 16) 
Step34. 创建 图 13.49b 所 示 的 三 切线 内 圆 角 1。 
(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 多 
弹出 “定义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 。 
(2) 定义 圆 角 化 的 面 。 选 取 图 13.49a 所 示 的 面 1 和 面 2 为 要 圆 角 化 的 面 。 
(3) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 13.49a 所 示 的 面 3 为 要 移 除 的 面 。 
(4) 单 击 “ 定 义 三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 中 的 章 _ 形 定 上 按钮， 完成 三 切线 内 圆 角 1 的 创建 。 


; 二 三 切线 内 加 外. ， 陵 


a) 圆 角 前 


b) 圆 角 后 
13.49 三 切线 内 圆 角 1 
Step35. 创建 图 13.50b 所 示 的 三 切线 内 圆 角 2。 
(1 ) 选择 下 拉 菜 单 卫 生 a 
三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 13.50a 所 示 的 面 1 和 面 2 为 要 圆 角 化 的 面 ， 选 取 面 3 为 要 移 除 的 面 。 
(3) 单 击 章 _ 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 三 切线 内 圆 角 2 的 创建 。 


3 二 切 典 内 同 > J 7 
b> 站 三 切线 内 圆 衣 ... 命令 ， 系统 弹出 Sa 


而 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.50 ”三 切线 内 圆 角 2 


Step36. 创建 图 13.51b 所 示 的 三 切线 内 圆 角 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 故 此 计生 
三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 13.51a 所 示 的 面 1 和 面 2 为 要 圆 角 化 的 面 ， 选 取 面 3 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 单 击 总 确定 jj 饥 ， 完 成 三 切线 内 圆 角 3 的 创建 。 


3 三 切线 内 辐 和 EE 5 
上 四 三 切 比 内 贺 角 . . 命令 ， 系统 弹出 er 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.51 三 切线 内 圆 角 3 
Step37. 创建 图 13.52b 所 示 的 倒 圆 角 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 有 i = 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 倒 圆 角 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 传播 : 下 拉 列表 中 选择 国 国 选 项 ， 选 取 图 13.52a 所 示 的 
边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 在 对 话 框 的 # 径 : 文本 框 中 输入 数值 1。 


a) 倒 圆 角 前 


13.52” 倒 圆 角 1 
Step38. 创建 图 13.53b 所 示 的 倒 圆 角 2。 选 取 图 13.53a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 


圆 角 半径 值 为 1。 
放大 图 下 大 图 


nd AAA 二 » 


a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 


13.53 ” 倒 圆 角 2 
Step39. 创建 图 13.54b 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 13.54a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 0.5。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
13.54 倒 圆 角 3 


Step40. 保存 文件 。 


D0 中 下 调 温 


实例 4 调 温 旋钮 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 调 温 旋钮 的 设计 过 程 。 其 设计 过 程 是 先 使 用 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 
作 台 中 的 旋转 、 多 截面 曲面 、 修 剪 等 命令 完成 曲面 创建 ， 然 后 使 用 加 厚 命令 将 曲面 加 厚生 
成 实体 ， 这 种 设计 方法 在 后 面 的 设计 中 将 会 有 更 深入 的 讲解 。 鹤 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 
图 14.1 所 示 。 


2as_oven_switch 


全 xy 平 疝 


定 yz 平面 全 平 癌 .2 四 
修剪. 2 
瀛 zx 平面 世 区 草图 . 2 
=- 输 季 件 几何 体 下 区 草图. 3 亿 倒 圆 角 . 1 
[ 1 区 草图 . 4 由 全 倒 圆 角 . 2 
-6 旋转 . 1 全 多 截面 曲面 .1| 。 上 gy 如 昔 则 面 .1 


图 14.1 零件 模型 和 特征 树 

Stepl. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 gas_oven_switch 。 选 择 下 拉 沫 单 
人 2 到 合 令 ， 进 入 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 14.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 [CE 命令 或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 功 )。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 章 岁 平面 ， 系 统 进 入 日 绘 工 作 人 台 。 

(3) 绘制 和 草图。 绘制 图 14.3 所 示 的 至 图 1。 


© 
图 14.2 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 14.3 ”草图 1( 草 绘 环境 ) 
Step3. 创建 图 14.4 所 示 的 旋转 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 是 一 记 EEE 一 
所 示 的 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 旋转 轮廓 。 选 取 Step2 创建 的 草图 1 为 旋转 轮 亡 。 


四 命令 ， 系 统 弹 出 网 14.5 
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LE| Sw | 天 宛 | 
图 14.4 旋转 曲面 1 图 14.5 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 


(3) 定义 旋转 轴 。 采 用 系统 默认 的 草图 轴 作 为 旋转 轴 。 
(4) 定义 旋转 角度 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 的 第 眼 制 区 域 的 第 度 1: 文 本 框 中 输入 数 
值 360。 
(5) 单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 旋转 曲面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 14.6 所 示 的 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 


14.7)。 


反 转 方向 | 
口 确定 后 重复 对 象 


i | S| ms | 
图 14.6 平面 1 图 14.7 “平面 定义 ”对 话 框 

(3) 定义 偏 移 参 考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 。 

(4) 定义 偏 移 方向 。 接 受 系统 默认 的 偏 移 方向 。 

说 明 : 如 需 更 改 方向 ， 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 破 转 方向 腔 知 即 可 ， 

(5) 输入 偏 移 值 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 晶 戎 : 文本 框 中 输入 数值 35。 

(6) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


Step5. 创建 图 14.8 所 示 的 平面 2。 


(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 甸 潮 下拉 列 表 中 选择 天理 先 项 。 


(3) 定义 偏 移 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 。 


D0 中 下 调 温 


(4) 定义 偏 移 方向 。 单 击 坚 苇 太 向 掖 钮 ， 反 转 偏 移 方向 。 

(5) 输入 偏 移 值 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 哆 : 文本 框 中 输入 数值 35。 

(6) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.9 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面， 系统 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 14.10 所 示 的 章 网 2。 

(4) 单 击 蝶 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 

说 明 : 在 图 14.10 所 示 的 草图 2 中， 半径 为 250 的 圆 陶 的 圆心 与 V 轴 相 重合 。 


人 信 (或 单 击 工具 


图 14.8 平面 2 14.9 ”草图 2( 建 模 环 境 ) 图 14.10 草图 2 ( 草 绘 环境 ) 


Step7. 创建 图 14.11 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 
栏 中 的 “草图 ”按钮 区 )。 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 选 取 平面 1 为 草图 平面 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 14.12 所 示 的 草图 3。 

(4) 单 击 王 按钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


a 一 > TEE (fh 


| | 
EE 工 
PP a | 
A k 
# 
| 山 
| 


半径 8 半径 300 
14.11 草图 3( 建 模 环 境 ) 14.12 ”草图 3( 草 绘 环境 ) 


Step8. 创建 图 14.13 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 B 
栏 中 的 “草图 ”按钮 葬 )。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 平 面 2 为 草图 平面 ， 系 统 进 入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 14.14 所 示 的 和 草图 4。 


一 > 上 有 —» [TE (fh 击 I 具 
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时 ， 先 选取 草图 3， 然 后 选择 下 拉 某 单 配 生 a 


14.13 ”草图 4( 建 模 环境 ) 14.14 草图 4( 章 绘 环境 ) 


Step9. 创建 图 14.15 所 示 的 多 截面 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
出 图 14.16 所 示 的 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 14.17 所 示 的 草图 3、 草图 2 和 草图 4 作为 截面 曲线 。 

(3) 单 击 总 确定 及 饵 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 


命令 ， 此 时 系统 弹 


14.15 多 截面 曲面 1 


14.17 定义 截面 曲线 14.16 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 
Step10. 创建 图 14.18 所 示 的 对 称 1。 
(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 到 一 > 一 全 命令 ， 系 统 弹出 图 14.19 
所 示 的 “对 称 定义 ”对 话 杠 。 


隐藏/ 显示 初 恕 元素 | 


结果 : 半 曲面 〇 包 络 忻 


14.18 对称 1 14.19 ” “对称 定义 ”对 话 框 


D0 所 调 温 旋 鱼 


(2) 定义 对 称 元 素 。 选 取 Step9 创建 的 多 截面 曲面 1 作为 对 称 元 素 。 

(3) 定义 对 称 参考 平面 。 选 取 “zx 平面 ”为 对 称 参考 平面 。 

(4) 单 击 “ 对 称 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 导 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 14.20 所 示 的 修剪 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 疼 一 > Ei 刘 | 一 > 对 舍 今 (或 单 击 工具 栏 中 
的 “ 修 前 ”按钮 鲍 )， 此 时 系统 弹出 图 14.21 所 示 的 “ 修 前 定义” 对话 框 。 

(2) 定义 修 前 类型。 在 “ 修 前 定义 ”对 话 框 的 三 下拉 列表 中 选择 回国 二 贰 . 

(3) 定义 修 前 元素。 选取 旋转 曲面 1 和 多 截面 曲面 1 为 修剪 元 素 ， 如 图 14.22 所 示 。 

(4) 定义 修 前 方向 。 单 击 “ 修 前 定义 ”对 话 框 中 的 一 另 二 划 ; 环 二 元 素 按钮 和 
一 另 二 出 /上 二 元 素 _ 榨 包 ， 以 改变 修 前 方向。 

(5) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 修 前 1 的 创建 。 


之 后 典 加 | 之 朋 漆 加 | 
稳 隆 | 若 执 | 


图 14.20 修剪 1 er | 
ET | 
专 村 站 


要 称 除 的 元 素 : [BEECFEJ ”| 问 | 
~ 要 保留 的 元 来 : [了 KECTXJ ”| 瞩 | 
-到 _ 口 结果 简化 
es: 口 相 这 计算 
上 后 目 动 外 插 延 坤 
om We i 让 Sm | ms | 


图 14.22 ”定义 修剪 元 素 图 14.21 “修剪 定义 ”对 话 框 


说 明 : 在 创建 修剪 特征 时 ， 可 根据 实际 情况 单 击 “ 修 前 定义” 对话 框 中 的 
疙 一 侧 /下 一 元 素 按钮 和 二 -对 二 出 -一 元 过 按钮 来 改变 修剪 方向 ,以 确定 曲面 修 
前 后 要 保留 的 一 侧 。 

Step12. 创建 图 14.23 所 示 的 修剪 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 一 EE 一 > 
的 “修剪 ”按钮 屿 )， 此 时 系统 弹出 “ 修 前 定义” 对话 框 。 

(2) 定义 修剪 类型。 在 “ 修 前 定义 ”对 话 框 的 三 下拉 列表 中 选择 回国 ji 蔷 . 

(3) 定义 修 前 元素。 选取 修剪 1 和 对 称 1 为 修剪 元 素 。 


加 全 令 (或 早 击 工具 栏 中 
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(4) 定义 修 前 方向 。 单 击 “ 修 前 定义 ”对 话 框 中 的 一 另 二 侧 /于 二 元 素 按钮 
和 一 一 另 二 侧 / 上 上 一 元 素 _ 校 乌 ， 以 改变 修剪 方向 。 

(5) 单 击 总 确定 用 钮 ， 完 成 修剪 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 14.24b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 到 | 一 > 本 卫生 全 令 ， 此 时 系统 弹出 
图 14.25 所 示 的 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 化 的 对 象 。 选 取 图 14.24a 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 

(3) 确定 圆 角 半径 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 半径 文本 框 中 输入 数值 2。 

(4) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


14.23 ”修剪 2 


选取 这 两 条 边线 


a 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.24 倒 圆 角 1 图 14.25 “ 倒 圆 和 角 定义 ”对 话 框 


Step14. 创建 图 14.26b 所 示 的 倒 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
“ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 化 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 伟 播 : 下 拉 列 表 中 选择 顺 吧 选项 ， 
选取 图 14.26a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 

(3) 确定 圆 角 半径 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 半径 文本 框 中 输入 数值 5。 

(4) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 


本 命令 ， 此 时 系统 弹出 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
14.26 倒 圆 角 2 


D0 中 下 调 温 


Step15. 创建 图 14.27 所 示 的 加 厚 曲面 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EL 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台中 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 
出 图 14.28 所 示 的 “定义 厚 曲 面 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 加 厚 对 象 。 在 特征 树 上 选取 倒 圆 角 2 为 要 加 厚 的 对 象 。 

(4) 定义 加 厚 值 。 在 “定义 厚 曲 面 ” 对 话 框 的 音量 区 文本 框 中 输入 数值 1， 如 图 14.28 
所 示 。 

(5) 定义 厚 曲 和 面 方 上 加。 采用 系统 默认 的 加 厚 方 问 。 

(6) 单 击 蕊 确定 | 护 钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 1 的 创建 。 


命令 ， 此 时 


基于 曲面 的 特征 + 时 


后 转 方向 ‖ 


更 多 >> | 
WR 人 确定 | 二 取消 | 开 蜗 | 


图 14.27 加 厚 曲 面 1 图 14.28 “定义 厚 曲面 ”对 话 框 
Step16. 保存 零件 模型 。 
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实例 全 号 ” 电 风 扇 机 座 


实例 概述 : 

本 实例 是 电 风 局 机 座 的 设计 ， 主 要 运用 了 如 下 命令 : 凸 台 、 四 楷 、 倒 圆 角 、 可 变 圆 角 
以 及 镜像 等 。 需 要 注意 的 是 可 变 圆 角 的 创建 方法 及 工作 台 闻 的 切换 。 零 件 模型 及 相应 的 特 
征 树 如 图 15.1 所 示 。 


intance fan base 


之 xy 平面 
之 yz 平面 中 回 叫 模 1 殴 草 图 . 6 
之 zx 平面 机 -上 ] 孔 . 1 加 助 1 
= 答 零件 几何 体 是 三 切线 内 网 角 . 1 多 平面 . 1 
志恒 凸 台 . 1 翅 倒 同 角 . 1 号 草图 .8 
+ 区 草图 ,2 上 加 倒 回 角 .2 之 平面 .2 
由 过 拉 伸 1 由 的 倒 周 角 .3 码 且 .2 
名 分 割 . 1 圳 -车 ) 倒 同 角 . 4 几 镜像 .1 
-9] 同人 台 .2 


图 15.1 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 四 一 LE 人 令 (或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 加 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 的 缆 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 击 对 
话 框 中 的 [ 态 确定 | 馈 . 在 “新 建 零 件 ” 对 话 杠 中 输入 零件 名 称 intance_fan_base， 并 选中 
可 自用 混 各 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 15.2 所 示 的 堆 件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 mm 基于 草图 的 特征 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 平面 。 

@ 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 15.3 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 又 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


et 


直径 120 
直径 60 
am 
图 15.2 凸 台 1 图 15.3 ”截面 草图 (草图 1) 


(3) 定义 深度 属性 。 


D0 相思 电 风 扁 机 座 壤 
@ 采用 系统 默认 的 方向 。 
@ 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 第 -限制 区 域 的 闫 型: 下 拉 列 表 中 选择 贰 S 讨 4. 
@) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 第 -限制 区 域 的 长度; 文本 框 中 输入 数值 50。 
(4) 单 击 “ 定 义 西 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 以 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 15.4 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 下 一 > 一 > [命令 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 


图 ”按钮 区 )。 
(2) 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 上 自动 进入 草 绘 工作 台 。 
(3) 绘制 图 15.5 所 示 的 草图 2。 


4. 5 
意图 2 Ny oT | 


图 15.4 草图 2〈 建 模 环 境 ) 图 15.5 ”草图 2 〈 草 绘 环境 ) 


Step4. 创建 图 15.6 所 示 的 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 下 
外 形 设 计 ” 工 作 合 s 

(2) 选择 下 拉 菜 单 放 访 
对 话 框 。 

(3) 选取 Step3 创建 的 草图 2 作为 拉 伸 轮廓 。 

(4) 选取 “zx 平面 ”系统 以 “zx 平面 ”的 法 线 作 为 拉 伸 方向 。 

(5) 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 限 册 1 和 限 抽 2 区 域 的 并 ;下 拉 列 表 中 均 选 择 国 国 沈 项 . 

(6) 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 眼 制 1 和 了 眼 制 2 区 域 的 3: 文本 框 中 均 输入 数值 80。 

(7) 单 击 硬 确定 匀 钮 ， 完 成 曲面 的 拉 伸 。 

Step5. 创建 图 15.7 所 示 的 分 割 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 避 一 一 区 富 
Ls 

(2) 选择 下 拉 菜 单 EB 
对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 及 方 巾 。 在 特征 树 中 选取 拉 伸 1 作为 分 割 元 素 ， 然 后 单 击 图 15.8 所 
示 的 箭头 。 


命令 ， 切 换 到 “ 创 成 式 


全 邻 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 


二 委 件 设计 命令 ， 切 换 到 “零件 设计 ” 


系统 弹出 “定义 分 割 ” 
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(4) 单 击 . 总 确定 | 按钮 ， 完 成 分 割 1 的 操作 。 


图 15.6 拉 伸 1 图 15.7 分割 1 图 15.8 ”定义 方向 


说 明 : 完成 此 步 后 可 将 草图 2 和 拉 伸 1 隐藏 。 

Step6. 创建 图 15.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 
命令 或 单 击 加 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “定义 凸 台 ” 对 话 
框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”作为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 15.10 所 示 的 截 
面 草图 (草图 3 右 视图 )， 在 该 对 话 框 的 第 -限制 和 第 = 限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 均 选择 
3 ， 并 在 长 度 : 文 木 框 中 输入 数值 12.5。 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 总 -确定 jj 
钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 


半径 10 


f 1 
A ~ 
图 15.9 同人 台 2 图 15.10 ”截面 章 图 (草图 3) 

Step7. 创建 图 15.11 所 示 的 零件 特征 一 一 思 档 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单一 > ES 一 .Ws (或 单 击 因 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 止 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 15.12 所 示 的 截面 草图 。 

@ 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 葛 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

@) 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 15.12 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 4)。 


全 一 
10.5 
图 15.11 四 槽 1 图 15.12 截面 草图 (草图 4) 


@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 鳞 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 
Q@ 采用 系统 默认 的 深度 方向 。 


0D 耻 写 电 风 扁 机 座 


@ 在 “定义 凹 槽 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国宝 生计 苹 . 

@@ 在 狼 : 文 本 框 中 输入 数值 12.5。 

(4) 单 击 意 -确定 | 护 钮 ， 完 成 凹 档 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 15.13 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 上 六 sk 基于 草图 的 特 证 器 于 
的 特征 ”工具 栏 中 的 贺 按 钮 )。 

(2) 选取 图 15.14 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

@ 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 扩 尼 选项 卡 中 的 殴 | 控 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 

(如 图 15.15 所 示 ， 在 章 绘 工作 人 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同 心 。 

图 完成 几何 约束 后 ， 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


和 选取 此 模型 表面 -- - | 。 


图 15.13 了 和 孔 1 图 15.14 ”选取 开 孔 平面 图 15.15 约束 孔 的 定位 


几 从 令 〈 或 单 击 “ 基 于 芋 图 


(4) 定义 孔 的 延伸 参数 。 
Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 国王 下 拉 列 表 中 选择 医 臣 司 渤 项 . 
@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 扩 民 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 9。 
(5) 单 击 “定义 孔 ” 对 话 框 中 的 意 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 15.16 所 示 的 三 切线 内 圆 角 1。 
(1) 选 择 下 拉 菜 单 插 六 了 修饰 特征 
三 切线 内 圆 角 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 15.17 所 示 的 面 1 和 面 2 为 要 圆 角 化 的 面 。 
(3) 选取 图 15.17 所 示 的 面 3 为 要 移 除 的 面 。 


二 2 医 内 后 | 人 yi Pe 
b> 站 三 切 比 内 贺 角 . . . 命令 ， 系统 弹出 ey 


j 


图 15.16 三 切线 内 圆 角 1 图 15.17 选取 要 移 除 的 面 与 要 圆 角 化 的 面 


(4) 单 击 “定义 三 切线 内 圆 角 ” 对 话 框 中 的 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 三 切线 内 圆 角 1 的 创 
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io 加 用 包 特 1 人 仿 ， 系 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 倒 圆 角 定 义 ”对 话 框 的 传播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 选项， 选取 图 15.18a 所 示 的 
边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 ¥# 和 名: 文本 框 中 输入 数值 5。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 意 确定 ] 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step11. 创建 倒 癌 角 2。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 15.19 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1.5。 


统 弹 出 “ 倒 圆 角 


选取 此 边线 、、 贡 -下 | - 选取 此 边线 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1$.18 ” 倒 圆 角 1 图 15.19 sa 
Step12. 创建 图 15.20 所 示 的 TT 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 本 生 lk 人 介 邻 ， 系 统 弹 出 “ 倒 贺 角 定 


义 ” 对 话 框 ， 然 后 在 变化 城中 法 反 攻 节 类 
(2) 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 舍 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ,然后 在 系统 党 吉 的 
提示 下 ， 选 取 图 15.20a 所 示 的 边线 为 要 倒 可 变 半径 圆 角 的 对 象 。 
(3) 定义 倒 圆 角 半径 。 
全 


R 下 
a) 倒 圆 角 前 


Ey 他 及 守 


图 15.20 ”可 变 半 径 圆 角 1 


@ 单 击 以 激活 所: 文本 框 〈 此 时 可 以 开始 设置 边线 不 同位 置 的 圆 角 半径 )， 在 模型 指 
定 边 线 的 两 端 双击 了 预 吃 的 尺寸 线 ， 在 系统 弹出 的 “参数 定义 ”对 话 框 中 更 改 半 径 值 ， 各 点 
的 半径 值 如 图 15.20a 所 示 。 

@ 完成 上 一 步 操 作 后 ， 在 所 选 边线 需要 指定 半径 值 的 位 置 单 击 〈 直 到 出 现 尺 寸 线 ， 表 
明 该 点 已 加 入 马 : 文本 框 中 )， 然 后 在 “可 变 半 径 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 *E: 文本 框 中 输入 
数值 10。 


0D0 引 写 电 风 扁 机 座 


@ 在 歼 : 下 拉 列 表 中 选择 ED 项 . 

(4) 单 击 “ 可 变 半径 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 草 确定 上 护 钮 ， 完 成 可 变 半径 圆 角 1 的 创 
建 。 

Step13. 创建 倒 圆 角 3。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 15.21 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 35。 

Step14. 创建 图 15.22 所 示 的 草图 5。 


,7 选取 此 边线 


风 / 草图 5 


图 15.21 倒 圆 角 3 图 15.22 草图 5( 建 模 环境 ) 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 于 一 了 本 本 和 人 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 图 15.23 所 示 的 草图 5。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 


图 15.23 草图 5( 草 绘 环境 ) 


Step15. 创建 图 15.24 所 示 的 肋 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 草图 的 特征 上 mp 助 ... 
的 特征 ”工具 栏 中 的 司 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 肋 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 肋 特征 的 轮廓 。 

Q@ 单 击 “ 定 义 肋 ” 对 话 框 的 办 膏 文本 框 右 侧 的 葬 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草 绘 基准 
面 ， 系 统 进 入 草 绘 工 作 台 。 

@ 绘制 图 15.25 所 示 的 轮廓 截面 草图 〈 草 图 6)。 


命令 ( 或 单 击 “ 基 于 车 图 


(3) 选取 章 图 5 作为 肋 的 中 心 曲线 。 
(4) 在 “定义 肋 ” 对 话 框 的 芝 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


Bd 。 
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(5) 单 击 对 话 框 中 的 蕊 确 定 j 控 钮 ， 完 成 胁 1 的 创建 。 


图 15.24 肪 1 图 15.25 截面 草图 (草图 6) 


Step16. 创建 图 15.26 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 多 按 钮 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 巴 画 类 下 拉 列 表 中 选择 加 到 到 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 选取 “zx 平面 ”为 参考 平面 。 

@ 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 员 敬 : 文本 框 中 输入 数值 5， 然 后 单 击 到 转 方 向 多 饥 

(4) 单 击 砷 确定 久 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 15.27 所 示 的 草图 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 重 电 一 > 计 弘 | > EL 草图 
图 ”按钮 苞 )。 

(2) 选取 平面 1 为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草图 工作 台 。 

(3) 绘制 图 15.28 所 示 的 草图 7。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 侄 按钮 ， 完 成 草图 7 的 创建 。 


命令 《或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


.| 
、 毕 径 12 
平面 1 半径 8 二 
! 
一 
图 15.26 平面 1 图 15.27 草图 7〈( 建 模 环境 ) 图 15.28 ”草图 7( 草 绘 环 境 ) 


Step18. 创建 图 15.29 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 
对 话 框 。 

(2) 定义 平面 类 型 和 参考 平面 。 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 邓 醒 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 须 到 下 号 
选项 ， 激 活 才 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 下 二 态 汪 基 为 参考 平面 。 

(3) 选择 平面 通过 的 点 。 选 取 图 15.30 所 示 的 点 为 平面 通过 的 点 。 

(4) 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 上: 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 


图 1$.29 平面 2 图 1$.30 ”选择 通过 点 


Step19. 创建 图 15.31 所 示 的 肋 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 攻克 
的 特征 ”工具 栏 中 的 司 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 肋 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 肋 特征 的 轮廓 。 

Q@ 单 击 “ 定 义 肋 ”对 话 框 的 奖 蕴 文本 框 右 侧 的 现 腕 钮 ， 选 取 平面 2 为 草 绘 基准 面 ， 
系统 进入 草 绘 工 作 台 。 

@ 绘制 图 15.32 所 示 的 轮廓 截面 草图 (草图 8)。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 截面 轮廓 的 绘制 。 


人 邻 (或 单 击 “ 基 于 草图 


15.31 肋 2 


(3) 选取 草图 7 作为 肋 2 的 中 心 曲线 。 
(4) 在 “定义 及 ”对话 框 的 总 启 拓 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(5) 单 击 “ 定 义 肋 ” 对 话 框 中 的 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 肋 2 的 创建 。 
Step20. 创建 图 15.33 所 示 的 镜像 1。 


15.33 ”镜像 1 
(1) 在 特征 树 上 选取 “ 肪 2” 为 镜像 对 象 。 


(2) 选择 下 拉 某 单 呈 册 变 执 特 征 上 四 前 这 全 
对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹出 “定义 镜像 ” 


(3) 选取 “zx 平面 ”为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 总 确定 |j 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 
Step21. 保存 零件 模型 。 


00 引 仿 叶 


实例 4G@G 时 次 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 
圆柱 面 ， 然 后 将 
厚 、 阵 列 等 方式 


了 叶轮 模型 的 设计 过 程 。 设 计 过 程 中 的 关键 点 是 建立 叶片 ， 首 先 建立 一 个 
草 绘图 形 投影 在 曲面 上 ， 再 根据 曲面 上 的 曲线 生成 填充 曲面 ， 最 后 通过 加 
完成 整个 模型 。 零 件 模型 及 特征 树 如 图 16.1 所 示 。 


impeller 以 相交 .1 册 直线 . 1 
之 xy 平面 民 相交 .2 。 2 
之 yz 平面 之 平面 .2 准 填 充 .1 
仿 zx 平面 盟 相 交 .3 二 加 厚 曲 面 . 1 
= 汽 零件 几何 体 船 相交. 4 4 同形 阵列 . 1 
| | 
"点. 0 .DD 击 - | 
> py Fi 轴 . 1 殴 革 图 . 3 
SS 守之 平面 .1 号 项 目 .2 


图 16.1 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > | 下 荆 汪 用 合 今 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 ， 在 类型 列表 :中 选择 国 挝 项 ， 单 击 总 确定 | 光 饵 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 活 框 
中 输入 零件 名 称 impeller， 并 选中 巨 启 用 混 人 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 ] 校 乌 ， 进入 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

Step2. 创建 图 16.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 合 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 EE 基于 草图 的 特 证 有 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 贺 按钮， 选取 “xy 平面 ”为 草图 
平面 。 绘 制图 16.3 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 1)。 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 
草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 第 -限制 区 域 的 闫 型; 下 拉 列 表 
中 选择 国 二 先 项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 65。 

(4) 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.4 所 示 的 点 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 庆 到 一 器 
进入 “ 线 框 和 曲面 设计 ”工作 台 。 


命令 “或 单 击 加 按 钊 )， 


可 
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(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 芝 2 (或 单 币 具 栏 
| 中 的 “点 ”按钮 二 )， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 。 


(3) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 所 型 下 拉 列 表 中 选择 区 痢 计 项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 的 设置 值 。 
(4) 单 击 惠 _ 硝 定 j 近 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 


了 


总 


图 16.2 ” 凸 台 1 图 16.3 截面 草图 (草图 1) 图 16.4 点 1 


Step4. 创建 图 16.5 所 示 的 圆柱 面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 有 一 口 E 生 全 入， 系统 弹出 图 16.6 所 示 的 “ 圆 


柱 曲面 定义 ”对 话 框 。 


(2) 定义 中 心 点 。 选 取 Step3 创建 的 点 1 为 加 柱 面 的 中 心 扣 。 
(3) 定义 方 回 。 选 取 “xy 平面 >， 系 统 会 以 “xy 平面 ”的 法 线 方 同 作为 生成 圆柱 面 的 
方 问 。 


(4) 确定 圆柱 面 的 半径 和 长 度 。 在 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 的 这 要: 区 域 的 “各 : 文本 框 
中 输入 数值 126， 在 冯 ! 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 长 度 2: 文本 框 中 输入 数值 0。 

说 明 : 在 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 的 二 归 : 区 域 的 长 度 2; 文本 框 中 输入 相应 的 值 ， 可 治 
长 度 1: 相反 的 方向 生成 圆柱 面 。 

(5) 单 击 古 -确定 | 按钮 ， 完 成 圆柱 面 1 的 创建 。 


图 16.5 圆柱 面 1 图 16.6 “圆柱 曲面 定义 ”对 话 框 
Step5. 创建 图 16.7 所 示 的 轴 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 胰 衬 
线 定义 ”对 话 框 。 


已 | 

并 
- 王 
ES 
Ea 
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(2) 定义 轴线 元 素 。 选 择 图 16.7 所 示 的 圆柱 面 为 轴线 元 素 。 
(3) 单 击 瑟 -确定 久 钮 ， 完 成 轴 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 16.8 所 示 的 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 攻 


国 命令 〈 或 单 击 “ 线 


(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平西 关 型 下 拉 列 表 中 选择 匡 了 LE 有 汪 二 
选项 。 选 取 图 16.8 所 示 的 轴 为 旋转 轴 。 

(3) 定义 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “角度 ”文本 框 中 输入 数值 45。 

(5) 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


< 


”选取 此 圆柱 面 选取 此 轴 
16.7 轴 1 


Step7. 创建 图 16.9 所 示 的 相交 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 终 B 
16.10 所 示 的 “相交 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 相交 曲面 。 选 取 图 16.11 所 示 的 平面 1 为 第 一 元 素 ， 在 特征 树 中 选取 凸 台 1 
为 第 二 元 素 。 

(3) 单 击 马 确定 及 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 


令 ， 系 统 弹 出 图 


选取 平面 1 


Sy 


图 16.9 相交 1 图 16.10 “相交 定义 ”对 话 框 图 16.11 定义 相交 曲面 


品 ] 下 第 一 元 素 上 外 插 延 填 相 下 
[] 与 非 共 面 战 段 相 变 


Step8. 创建 图 16.12 所 示 的 相交 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 锥 
交 定 义 ” 对 话 框 。 


到 ， 示 统 漳 出 “ 相 
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(2) 选取 图 16.13 所 示 的 平面 1 为 第 一 元 素 ， 再 选取 圆柱 面 1 为 第 二 元 素 。 
(3) 单 击 硬 确定 匀 钮 ， 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 厚 保留 所 有 子 元 素 。 
单 选项 ， 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 相交 2 的 创建 。 


选取 平面 1 
选取 圆柱 面 1 - 


图 16.12 相交 2 图 16.13 定义 相交 曲面 


Step9. 创建 图 16.14 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 妆 
工具 栏 中 的 “平面 ”按钮 仿 )， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 畦 下拉 列表 中 选择 国宝 先 贡 ， 选 取 轴 1 
为 旋转 轴 ， 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 角度 : 文本 框 中 输入 数值 -45。 

(3) 单 击 意 _ 形 定 | 久 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step10. 创建 图 16.15 所 示 的 相交 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 B 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 相交 曲面 。 选 取 图 16.15 所 示 的 平面 2 为 第 一 元 素 ， 在 特征 树 中 选取 凸 台 1 
为 第 二 元 素 。 

(3) 单 填 总 确定 上 钮 ， 完 成 相交 3 的 创建 。 


国 命 人 “或 单 击 “ 线 柜 * 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 相 


选取 此 旋转 轴 
选取 此 平面 


” 国 二 选取 平面 2 
Sa 


图 16.14 平面 2 图 16.15 ”相交 3 


Step11. 创建 图 16.16 所 示 的 相交 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 B 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 16.16 所 示 的 平面 2 为 第 一 元 素 ， 再 选取 圆柱 面 1 为 第 二 元 素 。 

(3) 单 击 意 确定 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 厚 保留 所 有 子 元 素 。 
单 选项 ， 单 市 总 确定 上 钮 ， 完 成 相交 4 的 创建 。 


个人 ， 条 统 强 出 “ 相 


Step12. 创建 图 16.17 所 示 的 平面 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 栈 衬 
中 的 “平面 ”按钮 一)， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 画 类 型 下 拉 列 表 中 选择 是 光 到 选项 ， 选 取 “yz 平面 ”为 
参考 平面 ， 在 偏 移 :文本 框 中 输入 数值 150。 
(3) 单 击 硬 _ 确定 站 妆 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 


偏 移 yz 平面 
pl .2 
L_ 大 
图 16.16 相交 4 16.17 平面 3 


Step13. 创建 图 16.18 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
栏 中 的 “草图 ”按钮 欧 )，. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 平 面 3 为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 晶 图 。 绘 制图 16.18 所 示 的 时 图 2。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


一 上 一 > [局 EE 国 命令 (或 单 击 工具 


图 16.18 草图 2 


Step14. 创建 图 16.19 所 示 的 投影 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 生 
影 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 确定 投影 类 型 。 在 “投影 定义 ”对 话 框 的 手 给 苷 :下 拉 列 表 中 选择 区 

(3) 定义 投影 曲线 。 选 取 图 16.19 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 。 

(4) 确定 支持 面 。 选 取 图 16.19 所 示 的 曲面 为 投影 支持 面 。 

(5) 定义 投影 方向 。 选 取 平 面 3， 系 统 会 自动 选取 平面 3 的 法 线 方 向 作为 投影 方向 。 

(6) 单 击 古 确定 j 放 钮 ， 完 成 曲线 的 投影 。 

Step15. 创建 图 16.20 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 量 B 


守 夺 命令， 系统 弹出 “ 投 


一 > ESE — EE 


命令 《或 单 击 工具 
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栏 中 的 “草图 ”按钮 区 )。 
(2) 选取 平面 3 为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进入 草 绘 工作 合 ; 绘制 图 16.20 所 示 的 草图 3; 


图 16.19 ”投影 1 


Step16. 创建 图 16.21 所 示 的 投影 2。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
影 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “投影 定义 ”对 话 框 的 投 江 型 ;下拉 列 表 中 选择 区 2 各 先 项。 选取 图 16.21 所 示 
的 曲线 为 投影 曲线 ， 选取 图 16.21 所 示 的 圆柱 面 为 投影 支持 面 , 选取 平面 3， 系统 会 自动 选 
取 平面 3 的 法 线 方向 作为 投影 方向 。 

(3) 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 曲线 的 投影 。 

Step17. 创建 图 16.22 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 
栏 中 的 人 笃 按 钮 )， 系 统 弹出 “直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 直线 的 创建 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 则 :下 拉 列 表 中 选择 医 汪 让 机 . 

(3) 定义 直线 参数 。 在 系统 迄 绎 第 “元素 ( 点 曲线 其 至 曲面 的 提示 下 ， 选 取 图 16.22 所 示 的 点 
1 为 第 一 元 素 ， 在 系统 交加 第 = 个 点 或 向 的 提示 下 ， 选 取 点 2 为 第 二 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 16.22 所 示 的 直线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 
栏 中 的 友 按 钮 )， 系 统 弹出 “直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 重 : 下 拉 列 表 中 选择 国 旺 先 项 。 分 别 选取 图 16.22 所 示 
的 点 3、 点 4 为 第 一 元 素 和 第 二 元 素 。 


(或 单 击 工具 


(或 单 击 工具 


选取 此 曲线 


图 16.21 投影 2 图 16.22 创建 直线 1 和 直线 2 


(3) 单 击 癌 确定 上 钮 ， 完 成 直线 2 的 创建 。 

Step19. 创建 图 16.23 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 册 
16.24 所 示 的 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 选 取 图 16.23 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 为 填充 边界 。 

说 明 : 在 选取 填充 边界 曲线 时 ， 曲 线 1]、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 是 分 开 来 选 的 ， 选 取 
时 要 按 顺 序 选取 。 

(3) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 


一 > 一 合生， 止 时 系统 弹出 图 


之 后 流 加 | 替换 | | 
选取 曲线 1 将 取出 线 2 Er 车 | 让 | 
出线 1、 选取 上 曲线 | 


选取 曲线 4 、 


y, 口 误 限 平面 进 异 


选取 曲线 3 口 起 差 : Fo 加 


图 16.23 填充 1 图 16.24 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 


Step20. 创建 加 厚 曲 面 1， 如 图 16.25b 所 示 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 亲 单 攻 是 一 已 
件 设 计 ” 工 作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 和 基于 曲面 的 特征 
弹出 “定义 厚 曲 面 ”对 话 框 。 

(3) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 16.25 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

(4) 定义 加 厚 值 。 在 对 话 框 的 第 - 偏 共 :和 第 = 偏 欧 :文本 框 中 均 输 入 数值 1.5。 

(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 


选取 此 曲面 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 16.25 ”创建 加 厚 曲 面 1 
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Step21. 创建 图 16.26 所 示 的 圆 形 阵列 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 变换 特 证 mm : } 图 形 阵 列 .. . 命令 ， 系统 弹出 “定义 圆 
形 阵 列 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 图 样 参数 ,在 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 的 下拉 列表 中 选择 
在 > 站 :文本 框 中 输入 数值 3， 在 第 敲 呢 : 文 本 框 中 输入 数值 120， 选 取 图 16.26 所 示 的 轴 1 为 
参考 元 素 ， 选 取 加 厚 曲面 1 为 要 阵列 的 对 象 。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 阵列 操作 。 

Step22. 创建 图 16.27b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
出 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 车 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 
选取 图 16.27a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 输入 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 15。 

(4) 单 击 古 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 倒 圆 角 之 前 读者 可 以 将 曲面 及 曲线 隐藏 以 便于 操作 ， 

Step23. 创建 图 16.28b 所 示 的 倒 贺 角 2， 操 作 步 又 参见 Step22。 选 取 图 16.28a 所 示 的 
边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1。 


页 ， 


选取 此 边线 i 


选取 轴 1 @ : \ 
Ba a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 16.26 ” 圆 形 阵 列 1 图 16.27 倒 圆 角 1 
选取 这 两 条 边线 


I | 


a) 倒 圆 角 前 bp) 倒 圆 角 后 
图 16.28 倒 圆 和 角 2 


Step24. 创建 图 16.29b 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 16.29a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 2。 


放大 图 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 


16.29 ” 倒 圆 角 3 


Step25. 保存 文件 。 
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实例 外 fF 加 热 丝 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 加 热 丝 的 设计 过 程 。 其 设计 过 程 的 关键 点 是 曲线 的 构建 ， 曲 线 的 主体 部 

一 条 螺旋 线 ， 通 过 样 条 线 及 连接 命令 将 螺旋 线 与 两 条 直线 光滑 连接 ， 最 后 使 用 扫 掠 命 
令 完 成 模型 的 创建 。 零 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 17.1 所 示 。 


current boiler 


Fa -站 样 条 线 . 1 
令 7z 平面 QQ 连接 .2 
2 妇 zx 平面 于 宙 六 
全 we 欧 章 图 .3 
ee 接合 . 1 
je | 乱 扫 掠 .1 
和 对 称 1 对 二 有 序 几 何 图 形 集 . 1 
入 直线 . 1 信封 团 曲 耐 . 1 


图 17.1 和 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 | 攻 二 当 且 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 关 绿 : 中 选择 国光 项 ， 单 击 总 确 守 |j 包 。 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 中 输 
入 零件 名 称 current_boiler， 并 选中 巨 息 用 混合 设计 复 选 框 , 单 击 意 确定 | 护 饵 , 进入 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 二 
外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 创建 图 17.2 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 相国 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 旧型 : 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 位 置 。 在 = 文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 蕊 确定 及 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 17.2 所 示 的 螺旋 线 1。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
旋 曲 线 定义 ”对 话 框 。 


重要 国 rp 、 国 
同 玫 创 厂 也 外 形 座 计 命令 , 进入 “ 创 成 式 


一， 国宝 命 全， 系统 阐 出 “点 


选项 。 


命令 , 系统 弹出 “ 螺 


(2) 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 > 区 域 的 晶 考 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 


(3) 在 对 话 框 的 办 EE: 文本 框 中 输入 数值 S， 在 谋 : 文本 框 中 输入 数值 60。 
(4) 定义 起 点 。 选 取 图 17.2 所 示 的 点 1 为 螺旋 线 的 起 点 。 
(5) 定义 旋转 轴 。 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 的 揭 : 文本 框 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快 


捷 菜 单 中 选择 本 和 于 4 为 塌 旋 线 的 旋转 轴 。 
(6) 单 击 已 确定 上 扩 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 17.3 所 示 的 点 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 攻 


一 > 轩 E 到 人， 示 统 弹出 “点 


定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 全 半 * 下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 位 置 。 在 “= 文本 框 中 输入 数值 10。 


(4) 单 击 惠 确定 j 近 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 


图 17.3 点 2 


图 17.2 点 1 和 螺旋 线 1 


Step6. 创建 图 17.4 所 示 的 对 称 1。 
上 命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 访 
的 “对 称 ” 按 钮 蜗 )， 系 统 弹 出 “对 称 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 对 称 元 素 。 选 取 图 17.4 所 示 的 点 2 为 对 称 元 素 。 


(3) 选取 参考 平面 。 选 取 图 17.4 所 示 的 “yz 平面 ” (可 在 特征 树 中 选择 ) 为 参考 平面 。 
(4) 单 击 总 确定 | 安 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 17.5 所 示 的 直线 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 


nS 系 倪 于 中“ 直 


巧 | 


线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 创建 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 瞄 型 : 下 拉 列 表 中 选择 节 Er 
(3) 定义 参考 曲线 及 通过 点 。 选 取 对 称 1 为 直线 的 通过 点 ， 在 站 : 的 文本 框 中 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国明 测 为 直线 的 方向 。 
(4) 定义 长 度 。 在 孝 丰 ; 文 本 框 中 输入 数值 0, 在 文本 框 中 输入 数值 60; 在 长 谋 尖 型 


选项 区 域 中 选择 启 镜 全 范围 复 选 框 。 
(5) 单 击 硬 确定 站 妆 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 
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图 17.5 直线 1 


图 174 对 称 1 
令 ， 系 统 弹 出 “直线 定义 ” 


et ， 命 A 


Step8. 创建 图 17.6 所 示 的 直线 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 线 
(2) 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 瞩 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国定 半 项 。 选 取 点 2 为 直线 的 通过 
出 为 直线 的 方向 。 在 起 点 : 


对 话 框 。 
点 ; 在 站: 的 文本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
文本 框 中 输入 数值 0, 在 全 点 : 文本 框 中 输入 数值 60; 单 击 .看 苇 方向 扩 钮 ,然后 单 击 总 确定] 


按钮 ， 完 成 直线 2 的 创建 。 
Step9. 创建 图 17.7 所 示 的 平面 1。 


与 平面 成 一 定 角 度 或 址 下 


在 “平面 定义 ”对 话 框 的 “是 s 下 拉 列 表 中 选择 


(2) 定义 平面 类 型 。 
选项 。 

(3) 定义 平面 参数 。 选 取 图 17.7 所 示 的 直线 2 为 旋转 轴 ， 选 取 “zx 平面 ”参考 平面 
在 “平面 定义 ”对 话 框 的 单 友 :文本 框 中 输入 数值 -30。 


(4) 单 击 ,总 确定 要 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


图 17.7 平面 1 


图 17.6 直线 2 
命令 〈 或 单 击 工 具 


mip | 


Step10. 创建 图 17.8 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 

栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )。 
(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 平 面 1 为 草 绘 平面 ， 系 统 自 动 进入 章 绘 工作 人 台 。 


(3) 绘制 草图 。 绘 制图 17.9 所 示 的 理 图 1。 


07F 加 热 丝 


说 明 : 草图 1 轮 廊 为 一 圆 约 ， 圆 约 的 上 端点 与 圆心 在 一 条 紧 直 线 上 ， 下 端点 只 要 位 于 
大 于 四 分 之 一 圆 弧 的 位 置 即 可 . 
(4) 选择 “退出 工作 台 ” 按 钮 四， 完成 草图 1 的 创建 。 


1 
| 中 


dt ee 


; 
图 17.8 ”草图 1( 建 模 环境 ) 
Step11. 创建 图 17.10 所 示 的 分 割 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 B 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 切除 元 素 。 选 取 草图 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 直 线 2 为 切除 元 素 。 
说 明 : 在 草图 1 上 单 击 的 区 域 即 为 保留 的 区 域 . 
(3) 单 击 蕊 确定 jj 钮 ， 完 成 直线 的 分 割 。 


| 


a) 分 割 前 


图 17.10 分 割 1 
Step12. 创建 图 17.11 所 示 的 分 割 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 交 一 > 让 3 一 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 切除 元 素 。 选 取 和 直线 2 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 分 割 1 为 切除 元 素 。 
(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 直线 的 分 割 。 
Step13. 创建 图 17.12 所 示 的 连接 曲线 1。 


直线 2 由 线 1 曲线 2 

| er 
> 点 2 

二 1 > 
0 i 


图 17.11 分割 2 图 17.12 ”连接 曲线 1 
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: (1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 晓 同人 ， 示 统 漳 中“ 连 
| 接 曲 线 定义 ”对 话 框 。 


] 


(2) 定义 连接 曲线 。 在 洁 虹 型 :下 拉 列 表 中 选择 国庆 选项 ， 选 取 图 17.12 所 示 的 点 1 为 
第 一 条 曲线 的 连接 点 ， 此 时 系统 自动 选取 曲线 1 为 要 连接 的 第 一 曲线 ;选取 点 2 为 第 二 条 
曲线 的 连接 点 , 系统 自动 选取 曲线 2 为 要 连接 的 第 二 曲线 ; 在 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 的 连续 : 
F 拉 列表 中 选择 国 L 选 项， 将 张 度 设 置 为 1。 

(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 连接 曲线 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 17.13 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 驮 
面 ”按钮 盆 )， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 盏 状 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 选取 “xy 平面 ”为 参考 平面 ， 选 取 图 17.13 所 示 的 点 1 为 通过 点 。 

(4) 单 击 .七 确定 上 拉 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 


| 


图 17.13 平面 2 


Step15. 创建 图 17.14 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > [命令 “或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 章 
图 ”按钮 苞 )。 

(2) 选取 平面 2 为 草 绘 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 17.15 所 示 的 草图 2。 


本 
SS 


图 17.14 昔 图 2《〈 建 模 环 境 ) 图 17.15 草图 2 ( 草 绘 环境 ) 


Step16. 创建 图 17.16 所 示 的 样 条 线 1。 


全 今 ,， 系统 弹出 “ 样 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宇 


条 线 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 样 条 线 。 

@ 依次 选取 图 17.16 所 示 的 点 1 和 点 2 为 空间 样 条 线 的 定义 点 。 

@ 在 “ 样 条 线 定义 ”对 话 框 中 单 击 国 有 30i 先 页 ， 选 取 草 图 2 为 切线 方向 并 单 击 
_ 到 转 切 羡 钮 . 

@ 在 “ 样 条 线 定义 ”对 话 框 中 单 击 国生; 先 I 页 ， 选 取 螺 旋 线 1 为 切线 方向 并 单 击 
_ 到 转 切 线 几 六 钮 . 

@ 确认 “ 样 条 线 定义 ”对 话 框 中 的 昌之 后 添加 点 单 选项 被 选中 。 

(3) 单 击 砷 确定 匀 钮 ， 完 成 样 条 线 1 的 创建 。 


~ RN -点 1 
沁 呈 0 
、 
Ue ”a 
I RE SO 1 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 17.16 样 条 线 1 

Step17. 创建 图 17.17 所 示 的 连接 曲线 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 生 
定义 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 连 弄 午 ; 下 拉 列 表 中 选择 固 辐 选项 ; 选取 图 17.17 所 示 的 点 1 为 第 一 条 曲线 的 连接 点 ， 
系统 自动 选取 曲线 1 为 要 连接 的 第 一 曲线 ， 选 取 点 2 为 第 二 条 曲线 的 连接 点 ， 系 统 自动 选 
取 曲 线 2 为 要 连接 的 第 二 曲线 , 在 “连接 曲线 定义 对话 框 的 连续 ;下拉 列表 中 选择 加 加 选项; 
将 张 度 设置 为 1， 然 后 在 第 8: 区域 中 单 击 . 酸 甘 六 向 j 校 包 。 

(3) 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 连接 曲线 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 17.18 所 示 的 平面 3。 


命令， 系统 弹出 “连接 曲线 


上 
es 


选取 此 点 


\ 
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SS 
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图 17.17 连接 曲线 2 图 17.18 平面 3 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 


(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 ?各 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 3 到] 
(3) 定义 平面 参数 。 选 取 图 17.18 所 示 的 曲线 作为 参照 ， 选 取 图 17.18 所 示 的 点 1 为 通 


过 扣 


(4) 单 击 , 总 确定 肯 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 

Step19. 创建 图 17.19 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 下 拉 菜单 蕊 二 一， 一 > [2EEE 合 令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 苞 )。 

(2) 选取 平面 3 为 草 绘 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 17.20 所 示 的 草图 3。 

(3) 单 击 亚 按钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


图 17.19 草图 3( 建 模 环境 ) 图 17.20 ”草图 3〈 草 绘 环 境 ) 


Step20. 创建 图 17.21 所 示 的 接合 1。 


mm 全 今 ， 系 统 阐 出 “ 接 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 
合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 元 素 。 在 特征 树 中 选取 直线 1、 连 接 2、 草 图 2、 螺 旋 线 1、 样 条 线 1、 
连接 1、 分 割 1 和 分 割 2 为 要 接合 的 元 素 。 在 写 并 曙 高 文本 框 中 输入 数值 0.01。 


sme- 一 -= 


相互 接合 的 曲线 是 否 相 切 ， 
(3) 单 击 砷 确定 j 近 钮 ， 完 成 曲线 的 接合 。 
Step21. 创建 图 17.22 所 示 的 扫 掠 1。 


图 17.21 接合 1 图 17.22 扫 掠 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 的 一 EM 一 > 


拯 曲 而 定义 ”对 话 框 。 


人 合 领 ， 此 时 系统 弹出 “ 扫 


下 拉 列 表 中 选择 加 B 先 项 

(3) 定义 扫 掠 轮廓 和 引导 曲线 。 选 取 Step19 创建 的 草图 3 为 扫 掠 轮廓 ， 选 取 Step20 创 
建 的 接合 1 为 引导 曲线 。 

(4) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 

Step22. 创建 图 17.23 所 示 的 封闭 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 选取 扫 掠 1 为 要 封闭 的 对 象 。 

(3) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 封闭 曲面 的 创建 。 


a) 封闭 前 b) 封闭 后 
图 17.23 封闭 曲面 1 


Step23. 保存 文件 。 
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| 实例 8 椅 子 


实例 概述 : 

本 实例 是 曲面 零件 设计 的 一 个 综合 实例 ， 运 用 了 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台中 线 框 的 
角 、 曲 面 的 拉 伸 及 分 割 等 命 邻 。 设 计 过 程 是 先 绘制 草 绘 曲 线 ， 再 通过 曲线 生成 曲面 ， 然 
后 对 曲面 进行 修剪 ， 最 后 加 厚生 成 实体 。 零 件 模 型 及 特征 树 如 图 18.1 所 示 。 


人 十 涂 多 重 和 输出 . 1 (对 称 ) 过 拉 伸 , 4 
ee 全 多 截面 曲面 .1 洪 分 割 . 1 
a 广 轩 角 .1 区 草图 . 4 
三 回 角 .2 混和 矩形 阵列 . 1 
ws 广 贺 角 .3 过 拉 伸 .5 
vi 人 贺 角 . 4 过 拉 伸 . 6 
镍 平面 .2 中 过 拉 伸 .1 形 分 制 .2 
区 草图 p Fe 拉 伸 . 2 六 分 割 . 3 
臣 草 图 .3 + 拉 伸 . 3 二 加 量 曲 面 . 1 
| | 


图 18.1 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 [2 汪 合 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 ， 在 关 表 :中 选择 国 国光 项 ， 单 市 剖 瑞 | 拉 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 话 柱 
中 输入 零件 名 称 chair， 并 选中 中 局 有 竟 人 设 + 复 选 框 ， 单 击 剖 确 定 肘 交 钮 ， 进 入 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

step2. 选择 下 拉 菜单 加 可 一 三 
外 形 件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 18.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
栏 中 的 “草图 ”按钮 多)。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 革 图 。 绘 制图 18.3 所 未 的 理 图 1。 


同 玫 创 厂 也 外 形 座 计 命令 ,进入 “ 创 成 式 


= — CEE (fih 


图 18.2 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 18.3 草图 1 ( 草 绘 环 境 ) 


DO 


(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 面 类 型 下 拉 列 表 中 选择 加 出 量 选 项 ， 选 
取 “xy 平面 ”为 参考 平面 ， 在 志 欧 :文本 框 中 输入 数值 160。 

(3) 单 击 马 确定 | 护 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 18.5 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 笑 
面 ”按钮 全 )， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 


er 


(2) 在 于 面 下拉 列 表 中 选择 蚁 盖 到 选项 ， 选 取 “xy 平面 ”为 参考 平面 ， 在 访 移 :文本 


| 


命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 平 


选取 此 平面 


图 18.4 平面 1 图 18.5 平面 2 


Step6. 创建 图 18.6 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 全 一 > EE 天 一 > 和 到 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 蒋 )。 

(2) 选取 平面 1 为 草图 平面 ， 并 绘制 出 图 18.7 所 示 的 草图 2， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 
中 的 点 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


图 18.6 草图 2( 建 模 环境 ) 图 18.7 草图 2( 草 绘 环境 ) 
Step7. 创建 图 18.8 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 E23 到 一 了 本 时 入 -或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 
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ee (2) 选取 平面 2 为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 18.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “工作 台 ” 
| 工具 栏 中 的 凶 按 钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


图 18.8 ”草图 3( 建 模 环境 ) 图 18.9 草图 3( 章 绘 环境 ) 

Step8. 创建 图 18.10 所 示 的 对 称 1 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 于 一 > 一 站 下 天 
的 “对 称 ” 按 钮 赐 )， 系 统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 对 称 元 素 。 选 取 图 18.10 所 示 的 两 条 曲线 为 对 称 元 素 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选取 图 18.10 所 示 的 “xy 平面 ”( 可 在 特征 树 中 选择 ) 为 参考 平面 。 

(4) 单 击 局 确定 及 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 18.11 所 示 的 多 截面 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 生 
弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 18.10 所 示 的 五 条 曲线 为 截面 曲线 。 

(3) 单 击 意 确定 及 饵 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 


本 命令 〈 或 单 击 工 具 栏 中 


令 ， 此 时 系统 


> 


选取 此 两 条 曲线 


xy 平面 


图 18.10 对称 1 图 18.11 多 截面 曲面 1 


Step10. 创建 图 18.12 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 相生 
角 定义 ”对 话 民 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 在 “ 圆 角 定义 ”对 话 框 的 双关 :下 拉 列 表 中 选择 凡 

(3) 定义 圆 角 边线 。 选 取 图 18.12 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 圆 角 边线 。 

(4) 定义 圆 角 半径 。 在 “ 圆 角 定义 ”对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 100。 

(5) 单 击 总 确定 朋 钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 


Step11. 创建 图 18.13 所 示 的 圆 角 2。 圆 角 2 的 类 型 为 国 到 ,进取 图 18.13 所 示 的 曲线 
1 和 曲线 2 为 圆 角 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 100。 | 


图 18.12 圆 角 1 图 18.13 圆 角 2 
Step12. 创建 图 18.14 所 示 的 圆 角 3。 圆 角 3 的 类 型 为 国 到 ,进取 图 18.14 所 示 的 曲线 
1 和 曲线 2 为 圆 角 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 100。 
Step13. 创建 图 18.15 所 示 的 圆 角 4。 圆 角 4 的 类 型 为 国 理 ， 同 角 半 径 值 为 100。 


图 18.14 圆 角 3 


Step14. 创建 图 18.16 所 示 的 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拉 伸 轮廓 。 选 取 圆 角 1 为 拉 伸 轮 廓 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 38: 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 
为 拉 伸 方向 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 限制 1 和 民 抽 2 区 域 的 于 :下 拉 列 表 
中 均 选 择 国 加 这 项 . 

(5) 确定 拉 伸 高 度 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 限制 1 和 量 册 :区域 的 Rd: 文本 框 
中 均 输 入 数值 50。 

说 明 : “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 中 的 四 市 2 区 域 用 来 设置 与 限制 1 方向 相对 的 拉 伸 参数 。 

(6) 单 击 总 确定 及 乌 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 18.17 所 示 的 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 证 B 一 > EB 一 > kd 
对 话 框 。 


加 命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定 义 ” 


> CATIAV5-6R2016 
A ON 


-NS 产品 设计 实例 精 解 


(2) 选取 圆 角 2 为 拉 伸 轮廓 ， 以 四 国生 的 方向 作为 拉 仲 方向 ， 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 
| 对 话 框 的 昭 币 :和 出 = 区 域 的 和 :下拉 列表 中 选择 国 国 夺 项 ， 在 RI: 文本 框 中 均 输入 数值 


I id ed ed od td i he, md Sh’ od od, od" et aed nd a eh, aed, th 


图 18.16 拉 伸 1 图 18.17 拉 伸 2 


Step16. 创建 图 18.18 所 示 的 拉 伸 3。 拉 伸 3 以 圆 角 3 为 拉 伸 轮廓 ， 以 目 芋 生 2 的 方向 作 
为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 量 币 1 和 限制 2 区 域 的 Rd: 文本 框 中 均 输 入 数 
值 50。 

Step17. 创建 图 18.19 所 示 的 拉 伸 4。 拉 伸 4 以 圆 角 4 为 拉 伸 轮 廊 ， 以 国 牙 本 测 抽 方向 作 
为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 量 币 1 和 限制 2 区 域 的 Rd: 文本 框 中 均 输 入 数 


值 50。 


放大 图 


18.18 拉 伸 3 
Step18. 创建 图 18.20b 所 示 的 分 割 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 上 
所 示 的 “分 割 定 义 ” 对 话 框 。 


命令 ,系统 弹出 图 18.21 


切除 元 素 


= 


口 课 留 观 便 
“器 相交 计算 一 一 
) 分 割 前 b) 分 割 后 省 显 去 参数 >> | 辣 确 定 ] 加 取消 」_ 预览 | 
18.20 ”分割 1 18.21 “分 割 定义” 对 话 框 


DO 


| 


和 拉 伸 4 为 切除 元 素 。 
(3) 单 击 意 确定 上 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 。 
Step19. 创建 图 18.22 所 示 的 草图 4。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 本 生 
”按钮 欧 )。 

(2) 选取 “zx 平面 ”为 草 绘 平 面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 18.22 所 示 的 草图 4， 单 击 “ 工 
作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 

Step20. 创建 图 18.23 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 

(2) 选取 草图 4 为 阵列 对 象 ， 系 统 弹出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 在 竺 自选 项 卡 的 雪 数 下 拉 列 表 中 选择 国生 W 珊 滞 选 项 ， 在 实 旬 :文本 框 中 输入 数值 
2， 在 间距 :文本 框 中 输入 数值 160。 选 取 再 轴 为 参考 方向 。 

@ 在 第 -方向 选项 卡 的 参数 下 拉 列 表 中 选择 国生 和 珊 汪 选项 ， 在 守则: 文本 框 中 输入 数值 
2， 在 间距 ;文本 框 中 输入 数值 100。 选 取 V 轴 为 参考 方向 ， 然 后 单 击 到 整 j 拉 钮 。 

(4) 单 击 古 _ 形 是 有 按钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 


2 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 


命令 《或 单 击 工具 栏 中 的 “ 齐 


mp 百 织 提审 工具 村: : 是 形 件 列 


人 


图 18.22 草图 4 图 18.23 ”和 矩形 阵列 1 


Step21. 创建 图 18.24 所 示 的 拉 伸 $。 拉 伸 $ 以 Step19 绘制 的 圆 为 拉 伸 轮廓 ， 以 “zx 平 
面 ” 的 法 向 方向 作为 拉 伸 方向 , 在“ 拉 伸 曲面 定义 ” 对话 框 的 而 出 1 和 胃 制 2 区 域 的 下: 文 
本 框 中 分 别 输入 数值 100 和 50。 

Step22. 创建 图 18.25 所 示 的 拉 伸 6。 拉 伸 6 以 Step20 通过 阵列 得 到 的 三 个 圆 为 拉 伸 轮 
廓 ， 以 “六 平面 ”的 法 向 方向 作为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 时 着 和 到 币 
区 域 的 于: 文本 框 中 分 别 输入 数值 100 和 50。 

说 明 : 在 创建 拉 伸 6 过 程 中 系统 会 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 读 者 可 在 该 对 话 杠 
中 选中 思 性 贸 所 有 于 元 素 。 单 选 项 。 

Step23. 创建 图 18.26 所 示 的 分 割 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 多 截面 曲面 1 为 要 切除 的 元 素 。 

(3) 定义 切除 元 素 。 选 取 拉 伸 5 为 切除 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 由 面 的 分 割 。 


图 18.24 拉 伸 5 图 18.25 拉 伸 6 


Step24. 创建 图 18.27 所 示 的 分 割 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 一 入 命令 ， 系 统 弹出 “分 割 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 分 割 2 为 要 切除 的 元 素 。 

(3) 定义 切除 元 素 。 选 取 拉 伸 6 为 切除 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 。 


放大 图 
放大 图 “US -~---- 
18.26 分割 2 18.27 ”分割 3 


Step25. 创建 图 18.28b 所 示 的 加 厚 曲 面 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 于 斑 
系统 自动 切换 到 “零件 设计 ”工作 台中 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 基于 曲面 的 桂 和 
弹出 “定义 厚 曲 面 ”对 话 框 。 

(3) 定义 偏 移 对 象 。 选 取 图 18.28a 所 示 的 分 割 3 为 要 偏 移 的 对 象 。 

(4) 确定 偏 移 距离 。 在 该 对 话 框 的 第 -出格 文 本 框 中 输入 数值 5。 

(5) 确定 厚 曲面 方向 。 采 取 系 统 默认 的 加 厚 方向 。 

(6) 单 击 总 确定 jj 乌 ， 完 成 加 厚 曲 面 1 的 创建 。 


命令 ， 此 时 


放大 图 


b) 加 厚 后 


图 18.28 加 厚 曲 面 1 


Step26. 保存 文件 。 
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实例 人 向 啡 过 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 咖啡 索 模 型 的 设计 过 程 。 其 设计 过 程 是 先 创建 一 系列 草图 ， 然 后 利用 所 
创建 的 草图 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 再 利用 接合 等 工具 将 独立 的 曲面 变 成 一 个 整体 曲面 ， 最 
后 将 整体 曲面 变 成 实体 模型 。 咖 啡 壶 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 19.1 所 示 。 


下 /直线 .1 


coffee pot dA 直线 . 2 ig , 
is 时 分 拓 图 倒 出 角 .3 
yz 于 面 驱 分 割 .2 sk 
全 zx 平面 合 多 截面 曲面 . 1 ee 
号 -5 零件 几何 体 省 对 称 . 1 ~ ee 
区 草图 . 1 欧 草 图 . 3 pe 
时 相交 . | 贞 - 民 加 接合 . 1 Sr 
惟 相交 . 2 写 倒 网 和 角 . 1 允 分 割 1 . 
- ' =- 有 序 几 何 国 形 入 
a 旧 镶 加 厚 曲 面 . 1 
旨 局 .3 区 草图 . 4 蝇 倒 同和 角 . 4 
.4 人 拉 伸 . 1 
了” | 


图 19.1 咖啡 壶 模型 和 特征 树 

step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 [了 EE 双生 ， 示 统 漳 出 “新 建 ” 对 
诈 框 ， 在 当下 :中 选择 国光 项， 单 击 总 确定 j 扩 包 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 话 杠 
中 输入 零件 名 称 coffee_pot， 并 选中 中 局 有 8 设计 复 选 枉 ， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 进 入 “零件 设 
计 ” 工 作 台 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 
外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 19.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 8 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )，。 

(2) 定义 草 给 平面。 选取 “xy 平面 ”为 草 绘 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 人 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 19.3 所 示 的 草图 1 并 标注 尺寸 。 

(4) 单 击 虚 按钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 19.4 所 示 的 平面 1。 


命令 ,， 进入 “ 创 成 式 


— 一 到 (或 单 击 工具 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宪 


项 。 
(3) 定义 偏 移 属性 。 
@ 定义 参考 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 参考 平面 。 
@ 定义 偏 移 距离 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 胡 : 文 本 框 中 输入 数值 45。 
(4) 单 击 硬 _ 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 19.5 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
栏 中 的 “草图 ”按钮 欧 )，。 
(2) 定义 草 绘 平面。 选取 平面 1 为 草 给 平面， 系统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 19.6 所 示 的 草图 2。 
(4) 单 击 下 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


一 > 一 > [E 国 命令 (或 单 击 工具 


直径 160 


图 19.2 ”草图 1〈 建 模 环 境 ) 图 19.3 ”草图 1 〈 草 绘 环境 ) 


图 19.4 平面 1 图 19.5 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 19.6 草图 2( 草 绘 环境 ) 


Step6. 创建 图 19.7 所 示 的 相交 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 委 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 相交 的 第 一 元 素 。 选 取 “zx 平面 ”为 相交 的 第 一 元 素 。 

(3) 定义 相交 的 第 二 元 素 。 选 取 草 图 2 为 相交 的 第 二 元 素 。 

(4) 单 击 总 靖 定 | 扩 钮 , 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 四 保留 所 有 子 元 素 。 单 
选项 ， 完 成 相交 1 的 创建 ， 结 果 得 到 两 点 。 


令 , 系统 弹出 “ 相 
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Step7. 创建 图 19.8 所 示 的 相交 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻克 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 相交 的 第 一 元 素 。 选 取 “zx 平面 ”为 相交 的 第 一 元 素 。 

(3) 定义 相交 的 第 二 元 素 。 选 取 草 图 1 为 相交 的 第 二 元 素 。 

(4) 单 击 砷 确定 | 拉 钮 ， 完 成 相交 2 的 创建 。 


令 , 系统 弹出 “ 相 


图 19.7 相交 1 图 19.8 ”相交 2 


Step8. 创建 图 19.9 所 示 的 对 相交 1 的 拆 解 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 EE 一 EE 到 一 匡 于 国人 ,此 时 系统 弹出 图 
19.10 所 示 的 “ 拆 解 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拆 解 对 象 。 选 取 Step6 创建 的 相交 1 为 拆 解 对 象 ， 并 在 “ 拆 解 ”对 话 框 中 单 
击 “ 仅 限 域 : 2”。 

(3) 单 击 意 确定 | 术 钮 ， 完 成 相交 1 的 拆 解 。 

说 明 : 完成 相交 1 的 拆 解 后 ， 系 统 将 在 特征 树 中 建立 点 1、 点 2 两 个 节点 

Step9. 创建 图 19.9 所 示 的 对 相交 2 的 拆 解 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 四 至 一 国 对 和， 由 时 系统 弹出 图 19.10 所 示 
的 “ 拆 解 ”对 话 框 。 


总 取消] 
图 19.9 ” 拆 解 图 形 图 19.10 “ 拆 解 ”对 话 框 


(2) 选择 Step7 创建 的 相交 2 为 拆 解 对 象 ， 并 在 “ 拆 解 ”对 话 框 中 单 击 “ 仅 限 域 ，2”。 
(3) 单 击 马 确定 及 钮 ， 完 成 相交 2 的 拆 解 。 

Step10. 创建 图 19.11 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 帮 


~ 


线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 直线 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 恩 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 。 分别 选 
取 图 19.11 所 示 的 点 2 和 点 3 为 直线 的 两 个 端点 。 

(3) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 19.12 所 示 的 直线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 冯 
线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 直线 类 型 。 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 恩 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 .分别 选 
取 图 19.12 所 示 的 点 1 和 点 4 为 直线 的 两 个 端点 。 

(3) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 直线 2 的 创建 。 


全 今 ， 系 统 弹 出 “ 直 


~ ~ 点 e， Se 一 
图 19.12 直线 2 


图 19.11 直线 1 


Step12. 创建 图 19.13 所 示 的 分 割 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 到 一 EL 一 | 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 元 素 。 选 取 草 图 2 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 和 直线 1 和 直线 2 为 切除 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 19.14 所 示 的 分 割 2。 


命令 ， 系 统 弹出 “分 割 


“分 割 定义 ”对话 
框 ， 


图 19.13 分 市 1 图 19.14 分割 2 


(2) 选取 草图 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 直 线 1 和 直线 2 为 切除 元 素 。 

(3) 单 击 章 _ 形 定 j 祥 乌 ， 完 成 分 割 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 19.15 所 示 的 多 截面 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 
出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 


命令 ， 此 时 系统 弹 
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(2) 定义 截面 曲线 。 分 别 选取 图 19.15 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 作为 截面 曲线 。 

(3) 定义 引导 曲线 。 单 击 “ 多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 的 3S 训 下 拉 列 表 , 分 别 选取 图 19.15 
所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 引导 线 。 

(4) 单 击 古 -确定 匀 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 19.16 所 示 的 对 称 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 办 一 > —» PE 
的 “对 称 ” 按 钮 蜗 )， 系 统 弹 出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 对 称 元 素 。 选 取 多 截面 曲面 1 为 对 称 元 素 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “z 区 平面 ”为 参考 平面 。 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 


命令 《或 单 击 工具 栏 中 


图 19.15 ”多 截面 曲面 1 图 19.16 对 称 1 


Step16. 创建 图 19.17 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 Bh 
栏 中 的 “草图 ”按钮 区 )。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 “ 六 平面 ”为 草 绘 平面 ， 系 统 目 动 进入 章 绘 工作 人 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 19.18 所 示 的 章 网 3。 


—» TEE (或 站 di 上 


> 


图 19.17 草图 3〈( 建 模 环境 ) 图 19.18 ”草图 3( 草 绘 环 境 ) 


(4) 单 击 王 按钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 

Step17. 创建 图 19.19 所 示 的 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 基 乓 一 ”| 有 一 
曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 旋转 轮廓 。 选 取 Step16 创建 的 草图 3 为 旋转 轮廓。 


合 邻 ， 系 统 弹 出 “旋转 


捷 菜单 中 选择 有 号 习作 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 的 种 出 | 区 域 的 角度 1: 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 填 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 19.20 所 示 的 修复 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 败 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 修复 的 元 素 。 选 取 多 截面 曲面 1 和 对 称 1 为 要 修复 的 元 素 。 

(3) 定义 修复 参数 。 在 于 车: 下 拉 列 表 中 选取 国 曙 ,将 合并 距离 值 设置 为 0.001， 将 距离 
目标 值 设置 为 0.001。 

(4) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 曲面 的 修复 操作 。 

Step19. 创建 图 19.21 所 示 的 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
合 定义 ”对 话 框 。 


(3) 定义 旋转 轴 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 的 计 负 ;文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 


=—p EL > 令 ， 系 统 弹 出 “修复 


——b EM ——> ， 系 统 弹 出 “ 接 


图 19.19 旋转 1 图 19.20 修复 1 图 19.21 接合 1 


(2) 定义 接合 元 素 。 选 取 修 复 1 和 旋转 1 为 要 接合 的 元 素 . 

(3) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 曲面 的 接合 。 

Step20. 创建 图 19.22b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > EL 一 > 用 4 所 合 今 ， 示 统 弹 出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 
话 框 。 

(2) 选取 图 19.22a 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 ， 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 传播: 下 
拉 列 表 中 选择 节选 项 ， 在 并 文本 框 中 输入 数值 10。 


放大 图 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


19.22” 倒 圆 角 1 
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(3) 单 击 意 确定 ] 护 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
Step21. 创建 图 19.23b 所 示 的 加 厚 曲 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 芝 EE 一 也 刁 时， 示 统 漳 山 “ 定 


义 厚 曲面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 加 厚 对象 。 选 取 图 19.23a 所 示 的 面 组 为 加 厚 上 对象 。 


(3) 定义 加 厚 值 。 在 “定义 厚 曲面 ” 对 话 框 的 第 ~- 偏 共 :文本 框 中 输入 数值 5。 
(4) 单 击 意 确定 j 安 饥 ， 完 成 加 厚 操作 。 


十 


b) 加 厚 后 


a) 加 厚 前 


图 19.23 ”加 厚 曲 面 1 


一 EE 一 CEE 


Step22. 创建 图 19.24 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
栏 中 的 “草图 ”按钮 区 )。 

(2) 定义 章 绘 平面 。 选 取 “zx 平面 ”为 章 绘 平 面 ， 系 统 日 动 进入 章 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 19.25 所 示 的 草图 4。 


合 令 〈 或 单 击 工具 


图 19.24 草图 4( 建 模 坏 境 ) 19.25 ”草图 4 〈 草 绘 环境 ) 


(4) 单 击 章 确定 | 按钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 

Step23. 创建 图 19.26 所 示 的 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拉 伸 轮廓 。 选 取 图 19.26 所 示 的 曲线 为 拉 伸 轮 廊 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 选 取 “zx 平 面 ” 系统 会 以 “z 闵 平面 ”的 法 线 方向 作为 拉 伸 方向 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 眼 制 1 和民 乔 区域 的 s :下 拉 列 表 中 
均 选择 国 加 过 项 . 

(5) 俏 定 拉 伸 高 度 


系统 弹出 “ 拉 


。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 眼 制 1 和 电 制 2 区 域 的 让 9: 文本 框 中 


均 输 入 数值 100。 
(6) 单 击 总 确定 jj 灾 乌 ， 完 成 曲面 的 拉 伸 。 


选取 此 曲线 


19.26 拉 伸 1 


Step24. 创建 图 19.27b 所 示 的 分 割 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 疯 一 让 一 [和合 邻 ， 系 统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 
框 。 

(2) 选取 分 割 元 素 。 选 取 加 厚 曲 面 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 拉 伸 1 为 切除 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 完 成 分 割 3 的 创建 。 


放大 图 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 


19.27 分割 3 


Step25. 创建 图 19.28b 所 示 的 倒 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 世 汪 一 > 一 > 导入， 未 统 弹出 “ 倒 国 
角 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 边 线 。 选 择 图 19.28a 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 。 

(3) 定义 拓展 类 型 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 伟 蕃 : 下 拉 列 表 中 选择 国 到 过 项 . 

(4) 定义 圆 角 半径 。 在 汇 文 本 框 中 输入 数值 1.5。 

(5) 单 击 总 确定 月 : 钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 


放大 图 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


19.28 倒 圆 角 2 


Step26. 创建 图 19.29b 所 示 的 倒 圆 角 3。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 四 于 一 区划 命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 定义 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 图 19.29a 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 ， 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 伟 攻 :下 
拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 并 文本 框 中 输入 数值 2。 


(3) 单 击 蕊 确定 村 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 


放大 图 


b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 
19.29 倒 圆 角 3 


Step27. 创建 图 19.30 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 皮 2 一 下 
图 ”按钮 欧 )。 

(2) 选取 “zx 平面 ”为 章 给 平面， 系统 目 动 进 入 章 绘 工作 台 ; 绘制 图 19.31 所 示 的 章 
图 5。 


命令 《或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


19.30 ”草图 $《〈 建 模 环 境 ) 19.31 草图 $《〈 草 绘 环境 ) 
(3) 单 击 硬 确定] 护 钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 
Step28. 创建 图 19.32 所 示 的 章 图 5 的 拆 解 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 证 一 一 个 今 ， 系统 弹出 “ 拆 解 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 拆 接 对 象 。 选 取 Step27 创建 的 草图 5 为 拆 解 对 象 。 
(3) 单 击 马 确定 | 护 饵 ， 完 成 曲线 的 拆 解 。 
注意 : 此 时 单 图 5 被 分 解 为 曲线 1 和 曲线 2。 


Step29. 创建 图 19.33 所 示 的 平面 2。 


ov 选取 此 点 
ED 图 19.32” 拆 解 特征 图 19.33 平面 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
框 ” 工具 栏 中 的 “平面 ”按钮 一 )， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 确定 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 T 鲁 类 蜡 :下拉 列表 中 选择 Esl 

(3) 确定 平面 的 通过 曲线 。 选 取 图 19.33 所 示 的 曲线 为 平面 的 通过 曲线 。 

(4) 确定 平面 的 通过 点 。 选 取 图 19.33 所 示 的 点 为 平面 的 通过 点 。 

(5) 单 击 惠 确定 匀 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step30. 创建 图 19.34 所 示 的 草图 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 人 本 一 强 芋 图 编辑 中 :让 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 平面 2 为 理 绘 平面 ， 系 统 目 动 进 入 章 绘 工作 台 ; 绘制 图 19.34 所 示 的 时 图 。 

(3) 单 击 惠 确定 匀 钮 ， 完 成 草图 6 的 创建 。 

Step31. 创建 图 19.35 所 示 的 扫 掠 1。 


命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


图 19.35 扫 掠 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 久 全 今 ， 此 时 系统 弹出 “ 扫 
掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 的 轮 束 和 型 :中 单 击 感 按钮 ， 在 到 型 :下 
拉 列 表 中 选择 使 用 两 条 引导 曲 贱 选 项 , 

(3) 定义 扫 掠 轮廓 。 选 取 草 图 6 为 扫 掠 的 轮廓 。 

(4) 定义 扫 掠 引导 曲线 。 选 取 曲 线 1 为 第 一 条 引导 曲线 , 选取 曲线 2 为 第 二 条 引导 曲线 ; 
在 证 状 : 下 拉 列 表 中 选取 国 蜗 选项 ， 选 取 曲 线 1 的 上 端点 为 第 一 引导 定位 点 ， 选 取 曲 线 2 
的 上 端点 为 第 二 引导 定位 点 。 

(5) 单 击 意 _ 形 定 久 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 

Step32. 创建 图 19.36 所 示 的 封闭 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 谍 周作， 此 时 系统 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 封闭 曲面 。 选 取 “ 扫 掠 1” 为 要 封闭 的 对 象 。 

(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 封闭 曲面 1 的 创建 。 
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Step33. 创建 图 19.37 所 示 的 分 割 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国人 一 > EE 一 > hE 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 元 素 。 选 取 封 闭 曲 面 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 倒 圆 角 3 为 切除 元 素 。 然 
后 在 “分 割 定义 ”对 话 框 中 单 击 一 “ 另 介 | 多 馈 . 

(3) 单 击 意 确定 用 钮 ， 完 成 分 割 4 的 操作 。 


出 从 仿 ， 系 统 弹 出 “分 制 


图 19.36 封闭 曲面 1 图 19.37 ”分割 4 


Step34. 创建 图 19.38 所 示 的 添加 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 重 ES 2 命令， 系统 弹出 图 
19.39 所 示 的 “添加 ”对 话 框 。 

(2) 定义 添加 的 基 对 象 。 选 取 倒 圆 角 3 为 添加 的 基 对 象 。 

(3) 定义 添加 后 的 操作 数 。 选 取 分 割 4 为 添加 后 的 操作 数 。 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 添加 1 的 创建 。 


遍 添加 包 络 伯 


sn 
已 添加 操作 数 : 相 加 区 


图 19.38 添加 1 图 19.39 “添加 ”对 话 框 


Step35. 创建 图 19.40b 所 示 的 倒 圆 角 4。 
一 EE 二 一 > 用 反革命 仿 ， 示 统 弹 出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 


话 框 。 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 


19.40 倒 圆 角 4 


(2) 选取 图 19.40a 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 ， 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 传播 
拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 在 并 文本 框 中 输入 数值 5。 
(3) 单 击 感情 证 


按钮 ， 完 成 倒 圆 角 4 的 创建 。 
Step36. 保存 文件 。 


Oe 
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实例 他人 OO 时 钟表 面 


本 实例 主要 运用 了 如 下 命令 : 旋转 体 、 倒 圆 角 、 分 害 及 提取 等 。 需 要 注意 在 选取 草 给 
平面 、 分 割 、 提 取 等 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 零 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 20.1 所 


clock surface 
瀛 xy 平面 欧 草 图 .3 
之 7z 平面 水 分 制 .2 各 分割 .5 
”把 之 zx 平面 县 项 目 .1 宽 填 充 .1 
地 地 件 几何 体 号 项 目 . 2 肉 填充 . 2 
| 欧 草 图 .1 蛤 提取 .1 国 接合 . 2 
NY 下 人 旋转 . 1 袁 分 割 .3 9 倒 圆 角 . 1 
多 平面 . 1 + 申 接合 . 1 翁 倒 网 角 . 2 
tas 2 他 同形 阵列 . 1 Y 倒 圆 角 . 3 
移 分 割 . 1 移 分 制 . 4 ei ls 1 
后 加 厚 曲 面 . 1 


图 20.1 零件 模型 和 特征 树 
Stepl. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模 型 ， 将 其 命名 为 clock_surface 。 选 择 下 拉 沫 单 
人 人 ， 进入“ 创 | 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
Step2. 创建 图 20.2 所 示 的 草图 1。 


| 
2 = 人 和 
本 Rr 
诗 图 1、\、 BA 
< 全 一 站 


六 


图 20.2 ”草图 1( 建 模 环境 ) 


一 > ETE 一” CEN (或 单 击 工具 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
栏 中 的 “草图 ”按钮 欧 )。 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 20.3 所 示 的 草图 1。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 号， 完成 草图 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 20.4 所 示 的 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 裤 
曲面 定义 ”对 话 框 。 


看 命令， 系统 弹出 “旋转 


ee) 
SS Cp | 
(2) 选取 旋转 轮廓。 选取 Step2 创建 的 草图 1 为 旋转 轮廓 。 
30 
1 ~ \) ) 
us = ‘ 
0 


图 20.3 ”草图 1( 草 绘 环 境 ) 图 20.4 旋转 1 


(3) 定义 旋转 轴 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 的 部 师 : 文 本 框 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 本 竹本 (为 这 转轴 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 的 钊 员 币 区 域 的 名 训 1: 文 本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 确定 上 护 钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 


Step4. 创建 图 20.5 所 示 的 平面 1。 


(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 二 全 过 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 参考 平面 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 对 专 ;中 选取 “zx 平面 ”为 参考 平面 。 

@) 定义 偏 移 距 离 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 雹 粮 :文本 框 中 输入 数值 5。 

(4) 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 20.6 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 
栏 中 的 “草图 ”按钮 区 )。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 平 面 1 为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进 入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 和 草图。 绘制 图 20.7 所 示 的 草图 2。 


全 今 (或 单 击 工 具 


图 20.5 平面 1 图 20.6 草图 2( 建 模 环境 ) 图 20.7 草图 2 〈 草 绘 环境 ) 
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(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 莱 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 20.8 所 示 的 分 割 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“分 割 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 元 素 。 在 “分 割 定义 ”对 话 框 的 要 党 的 元 素 : 中 选取 图 20.9 所 示 的 草图 2 
为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 图 20.9 所 示 的 边线 为 切除 元 素 。 

(3) 定义 分 割 方向 。 使 分 割 结果 如 网 20.8 所 示 。 

说 明 : 车 结果 相反 ， 单 击 - 本 一 凯 _ 按钮 。 

(4) 单 击 惠 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 1 的 操作 。 


选取 草图 2 为 要 
切除 的 元 又 


选取 此 边线 为 切除 元 素 


图 20.8 分割 1 图 20.9 ”定义 分 割 元 素 


Step7. 创建 图 20.10 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 20.11 所 示 的 草图 3。 

注意 : 在 绘制 该 草图 上 时， 约束 此 圆 与 分 割 1 的 一 个 端点 相合 。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 晤 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


命令 (或 单 击 工具 


图 20.10 ”草图 3( 建 模 环境 ) 图 20.11 草图 3( 草 绘 环境 ) 


Step8. 创建 图 20.12 所 示 的 分 割 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 
“分 割 定义” 对话 框 。 

(2) 定义 分 割 元 素 。 在 “分 割 定义 ”对 话 框 的 罗素: 中 选取 图 20.13 所 示 的 草图 3 


D020 时 钟 


为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 图 20.13 所 示 的 分 割 1 的 两 端点 为 切除 元 素 。 
(3) 单 击 硬 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 2 的 操作 。 


选取 草图 3 为 要 切除 的 元 素 、、 


选取 两 六 点 为 切除 元 素 、 


图 20.12 ”分割 2 图 20.13 ”定义 分 割 元 素 


Step9. 创建 图 20.14 所 示 的 项 目 1 (投影 曲线 1)。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 8 
20.15 所 示 的 “投影 定义 ”对 话 框 。 
(2) 确定 投影 类 型 。 在 “投影 定义 ”对 话 框 的 看 锭 型 ;下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 投影 曲线 。 选 取 图 20.16 所 示 的 分 割 1 为 投影 曲线 。 
(4) 确定 支持 面 。 选 取 图 20.16 所 示 的 旋转 1 为 投影 支持 面 。 
(5) 定义 投影 方向 。 选 取 图 20.16 所 示 的 平面 1， 系 统 会 沿 平面 1 的 法 线 方向 作为 投影 
方向 。 
(6) 取消 选中 “投影 定义 ”对 话 框 中 的 己 近 给 解法 复 选 框 。 
(7) 单 击 马 确定 及 钮 ， 完 成 项 目 1 的 投影 。 


* 


投影 曲线 下 一 其 站 


图 20.16 ”定义 投影 曲线 图 20.15 “投影 定义 ”对 话 框 


Step10. 创建 图 20.17 所 示 的 项 目 2《〈 投 影 曲 线 2)。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 生 
影 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 确定 投影 类 型 。 在 “投影 定义 ”对 话 框 的 茎 关 关 :下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 投影 曲线 。 选 取 图 20.18 所 示 的 分 割 2 为 投影 曲线 。 


国 国 命 令 ， 系 统 弹出 “ 投 


日 
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(4) 确定 支持 面 。 选 取 旋 转 1 为 投影 支持 面 。 

(5) 定义 投影 方向 。 选 取 “yz 平面 ” 系统 会 沿 “yz 平面 ”的 法 线 方向 作为 投影 方向 。 
(6) 取消 选中 “投影 定义 ”对 话 框 中 的 解 去 复 选 框 。 

(7) 单 击 惠 确定 匀 钮 ， 完 成 曲线 2 的 投影 ， 系 统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 单 


击 草 确定 外交 钙 。 
影 曲 


图 20.17 项 目 2 (投影 曲线 2) 图 20.18 ”定义 投影 曲线 


Step11. 创建 图 20.19 所 示 的 提取 1。 

(1) 在 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 鸯 有 直到 以 信保 禄 = 个 闻 鞠 亲 , 单 选项 ， 单 市 剖 确 定 jj 
钮 ， 系 统 弹 出 图 20.20 所 示 的 “提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 提取 类 型 。 在 “提取 定义 ”对 话 框 的 时 : 下 拉 列 表 中 选择 国 澡 归 选 项。 

(3) 定义 要 提取 的 元 素 。 在 图 形 区 选取 图 20.19 所 示 的 曲线 作为 要 提取 的 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 提取 1 的 创建 。 


选取 此 曲线 1 和 : 


su 中 


补充 模式 
联合 
显示 参数 >> |‖ 


图 20.19 提取 1 图 20.20 “提取 定义 ”对 话 框 


Step12. 创建 图 20.21 所 示 的 分 割 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
“分 割 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 元 素 。 在 “分 割 定 义 ” 对 话 框 的 于 33 元 系 : 中 选取 项 目 1 为 要 切除 的 元 
素 ; 选取 图 20.22 所 示 的 提取 1 为 切除 元 素 ， 然 后 单 击 L2 世 按钮 。 
选取 项 目 1 为 要 切除 的 元 素 、 一 


图 20.21 分割 3 图 20.22 ”定义 分 割 元 素 
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(3) 单 击 蕊 确定 上 钮 ， 完 成 分 割 3 的 创建 。 

Step13. 创建 图 20.23 所 示 的 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
20.24 所 示 的 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 元 素 。 在 特征 树 中 选取 分 割 3 和 提取 1 为 要 接合 的 元 素 。 

(3) 定义 合并 距离 。 在 “接合 定义 ”对 话 框 的 合并 距离 文本 框 中 输入 数值 0.001。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 


一 > BE 一 


要 接合 的 元 素 
添加 模式 | 称 除 模式 。 “| 
参数 | 组 台 | 要 移 除 的 子 元 素 | 
口 检查 相 切 后 检查 连接 性 后 检查 多 样 性 
口 简化 结果 
口 丢 覆 错误 元 素 
合并 上 距 将 P. oo1mm 图 
口 前 阅 慎 psass 国 


让 画 耻 省 预 各 | 


图 20.23 接合 1 图 20.24 “接合 定义 ”对 话 框 


Step14. 创建 图 20.25 所 示 的 圆 形 阵列 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 


mb 隐 


HH o 


(2) 定义 图 样 的 对 象 。 在 特征 树 中 选取 接合 1 为 要 阵列 的 对 象 ， 系 统 弹 出 图 20.26 所 


示 的 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 


定 以 贺 形 阵列 
轴 疝 参考 | 定义 径 向 | 
|[ 计 误 征 犁 "| 
“ Foass 四 
总 角度 : ED 加 能 


要 阵列 的 对 销 
对 象 ; [接合 .1 
D] 公 留 规格 


更 克 >> | 
~ 全 确定 | 全 职 消 | 预览 | 


图 20.25” 圆 形 阵列 1 图 20.26 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 
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(3) 在 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 的 文本 框 中 选择 本 2 

(4) 在 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 的 实 六 : 文本 框 中 输入 数值 3。 

(5) 定义 参考 方向 。 激 活 “ 定 义 圆 形 阵列 ”对 话 框 中 的 过 元 素 : 文本 框 ， 然 后 右 击 并 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 二 st 区 作为 参考 方向 。 

(6) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 20.27 所 示 的 分 割 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 匡 宝 
“分 割 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 元 素 。 在 “分 割 定义 ”对 话 框 的 要 妇 除 的 元 素 : 中 选取 旋转 1 为 要 切除 的 元 
素 ， 在 特征 树 中 选取 图 20.28 所 示 的 接合 1 为 切除 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 分 割 4 的 创建 。 


选取 接合 1 为 切除 元 素 、、 


选取 旋转 1 为 要 切除 的 元 么 ~ - 


图 20.27 分 割 4 图 20.28 ”定义 分 割 元 素 
Step16. 创建 图 20.29 所 示 的 分 割 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
“分 制定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 分 割 元 素 。 在 “分 制定 义 ” 对 话 框 的 于 品 99 元 系 : 中 选取 分 割 4 为 要 切除 的 元 
素 ; 在 特征 树 中 选取 图 20.30 所 示 的 圆 形 阵列 1 为 切除 元 素 。 
(3) 单 击 硬 -确定 久 钮 ， 完 成 分 割 5 的 创建 。 


本 命令， 系统 弹出 


选取 分 审 4 -、 ， 这” ”Ng --, 选取 圆 形 阵列 1 
为 要 切除 的 元 素 | 


本 到 为 切除 元 素 


图 20.29 分割 5 图 20.30 ”定义 分 割 元 素 


Step17. 创建 图 20.31 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 轩 轩 一 天， J 册 村 未 统 璋 出 “ 填 
序曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 在 特征 树 中 选取 接合 1 为 填充 边界 。 


0 多 0 时 钟表 面 二 人 > 


(3) 单 击 品 确定 上 护 钮 ， 完 成 填充 曲面 的 创建 。 

Step18. 创建 图 20.32 所 示 的 填充 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 EE 一 > 宾 玉 2 对 合 令 ， 此 时 系统 弹出 “ 填 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 在 特征 树 中 选取 圆 形 阵列 1 为 填充 边界 。 

(3) 单 击 章 确定 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选取 
久保 留 所 有 子 元 来。 单 选项 ， 单 市 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 填充 2 的 创建 。 


“We- -> 填充 2 


20.31 填充 1 20.32 填充 2 


Step19. 创建 图 20.33 所 示 的 接合 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 一 > > 
合 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 接合 元 素 。 在 特征 树 中 选取 分 割 5、 填 充 2 和 填充 1 为 要 接合 的 元 素 。 

(3) 定义 合并 距离 。 在 “接合 定义 ”对 话 框 的 合并 到 高 文本 框 中 输入 数值 0.001。 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 接合 2 的 操作 。 


命令 , 系统 弹出 “ 接 


et 


20.33 ”接合 2 
Step20. 创建 图 20.34b 所 示 的 倒 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > EE 一 > 用 2 地 命 今 , 此 时 系统 漳 出 “ 倒 
圆 角 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 选 取 图 20.34a 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 。 


选择 此 边线 、、 而 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 20.34 倒 圆 角 1 
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(4) 定义 圆 角 半径 。 在 交 径 文本 框 中 输入 数值 2。 
(5) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 20.35b 所 示 的 倒 圆 角 2。 

一 > 已 一 > B23 全 今 ， 条 统 弹 出 “ 倒 圆 角 定义 ”对 


ny (3) 定义 拓展 类 型 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 伟 熏 : 下 拉 列 表 中 选择 国 二 项. 
(1) 选择 下 拉 菜 单 柄 凤 
话 框 


“放大 图 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


20.35 ” 倒 圆 角 2 


(2) 定义 要 圆 角 化 的 对 象 。 选 取 图 20.35a 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 。 

说 明 : 在 选取 曲面 边线 时 可 将 草图 隐藏 ， 以 便于 选取 边线 。 

(3) 定义 拓展 类 型 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 伟 熏 : 下 拉 列 表 中 选择 国 到 过 项 . 

(4) 定义 圆 角 半径 。 在 半径 文本 框 中 输入 数值 1。 

(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 

Step22. 创建 图 20.36b 所 示 的 倒 圆 角 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 EE 一 > 用 4 加 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 
圆 角 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 圆 角 化 的 对 象 。 选 取 图 20.36a 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 。 


一 人 
bp ES 
a 
ea 

村 
” 
本 

Na 有 

Be We 


a) 倒 图 和 角 及 b) 倒 圆 角 后 
20.36 倒 圆 角 3 


选择 此 边线 < 


(3) 定义 拓展 类 型 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ”对 话 框 的 鞭 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 轨 交 世 . 
(4) 定义 圆 角 半径 。 在 半 色 文本 框 中 输入 数值 1。 


O00 时 钟表 面 


(5) 单 击 惠 _ 确定 多 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 

Step23. 创建 图 20.37b 所 示 的 加 厚 曲 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 裤 
“定义 厚 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 倒 圆 角 3 为 加 厚 对 象 。 

(3) 定义 加 厚 值 。 在 该 对 话 框 的 第 ~- 信 巷 :文本 框 中 输入 数值 1。 

(4) 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 1 的 创建 。 


包 结 件 ”世人 令 ' 世面 .， 陵 炮 少 系统 弹出 


放大 图 
3 > 


a) 加 厚 六 b) 加 厚 后 


20.37 加 厚 曲 面 1 


Step24. 保存 零件 模型 。 
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实例 他人 马桶 坐垫 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 马桶 坐垫 模型 的 设计 过 程 。 其 设计 过 程 是 先 创建 一 系列 草图 ， 然 后 利用 
所 创建 的 草图 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 再 利用 接合 等 工具 将 独立 的 曲面 变 成 一 个 整体 曲面 ， 
最 后 将 整体 曲面 变 成 实体 模型 。 零 件 模型 及 相应 的 特征 树 如 图 21.1 所 示 。 


toilet Surface 


之 xy 平面 区 草图 . 4 贱 对 称 . 2 
心 yz 平面 欧 革 图 .5 对称. 3 
外 zx 平面 区 草图 . 6 罕 填 充 . 1 
s- 稚 等 件 几 何 体 区 草图 .7 全 填充 .2 
之 平面 .1 区 草图 . 8 窗 填 充 .3 
兢 相交 .1 般 相交 .2 绒 填 充 4 
之 平面 .2 以 相交 .3 外 修复 . 1 
ta 1 区 草图 .9 党 有 序 几何 图 形 集 1 
欧 草 图 .2 BE (对 称 ) 鸳 加 厚 曲面 . 1 
区 草图 .3 | 对称. 1 团 便 网 角 1 


图 21.1 零件 模型 和 特征 树 
step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 toilet_surface 。 选 择 下 拉 菜 单 国 玉 
于 更 FL。 志 人 AL 99 
ET 全 全 ， 进 入 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 加 


(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 参考 平面 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 对 和 : 中 选取 “zx 平面 ”为 参考 平面 。 

@ 定义 偏 移 距 离 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 壤 s :文本 框 中 输入 数值 280。 

(4) 单 击 蕊 确定 jj 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 21.3 所 示 的 相交 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
交 定 义 ” 对 话 框 。 


令 , 系统 弹出 “ 相 


| 
[一 一 一 
| | 
A | 1 x’ ’ 
平面 1、 CA | 
\ 


图 21.2 平面 1 图 21.3 相交 1 


站 四 m 相生 的 ON 
ee | 站 
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PF : | 
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(2) 定义 相交 曲面 。 选 取 “xy 平面 ”为 第 一 元 素 ， 选 取 平 面 1 为 第 二 元 素 。 
(3) 单 击 总 确定 | 安 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 21.4 所 示 的 平面 2。 


(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 型 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 旋转 轴 。 单 击 “ 平 面 定义 ”对 话 框 的 半 纲 : 文本 框 ， 选 取 相 交 1 作为 旋转 轴 。 

@ 定义 参考 平面 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 合 著 :中 选择 “xy 平面 ”为 参考 平面 。 

@@ 定义 旋转 角度 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 角度 : 文本 框 中 输入 数值 5。 

(4) 单 击 意 _ 形 定 久 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 


图 21.4 平面 2 


Step5. 创建 图 21.5 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 全 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 人 台 。 

(3) 绘制 至 图 。 绘 制图 21.6 所 示 的 草图 1。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 21.7 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 配 和 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )。 


草图 1 、、 
< 
— | | 
200— | =- >-| 


图 21.5 后 图 1 ( 建 模 环境 ) 图 21.6 ”草图 1 ( 草 绘 环境 ) 
(2) 定义 草 风 平面。 选取 平面 2 为 草图 平面 ， 系 统 日 动 进入 草 绘 工作 台 。 


一 > EEE — ED (htIR 
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(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


PT (3) 绘制 草图 。 绘 制图 21.8 所 示 的 草图 2。 
| 和 
图 21.7 草图 2( 建 模 环境 ) 图 21.8 草图 2 〈 草 绘 环境 ) 
Step7. 创建 图 21.9 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 出 
栏 中 的 “草图 ”按钮 敬 )。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 21.10 所 示 的 草图 3。 


i | 


图 21.9 草图 3( 建 模 环境 ) 图 21.10 草图 3( 草 绘 环境 ) 


命令 (或 单 击 工 具 


Step8. 创建 图 21.11 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
栏 中 的 “草图 ”按钮 欧 )，. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工 作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 21.12 所 示 的 日 图 4。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 乌 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


D ee 


a 一 > TEE (或 站 di 上 


图 21.11 草图 4( 建 模 环境 ) 图 21.12 ”草图 4 ( 草 绘 环境 ) 
Step9. 创建 图 21.13 所 示 的 草图 5。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 锯 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )。 


二 一 > TEE (或 站 di 有 


176 
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(2) 定义 草图 平面 。 选取 “Xy 平面 ” 为 理 图 平面 ， 系统 自动 进入 时 绘 工作 合 。 | 


(3) 绘制 草图 。 绘 制图 21.14 所 示 的 草图 5。 
说 明 : 草图 5 是 以 草图 1 的 边界 进行 定义 的 。 
(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 垩 按 钮 ， 完 成 草图 $ 的 创建 。 


图 21.13 ”草图 5( 建 模 环 境 ) 图 21.14 草图 5( 草 绘 环境 ) 


Step10. 创建 图 21.15 所 示 的 草图 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 全 
栏 中 的 “草图 ”按钮 区 )。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 平 面 2 为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 章 绘 工 作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 21.16 所 示 的 和 草图 6。 

说 明 : 草图 6 是 以 草图 2 的 边界 进行 定义 的 。 


一 一 TE (yi 


图 21.15 草图 6( 建 模 环境 ) 图 21.16 草图 6〈 草 绘 环境 ) 


(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虹 按 钮 ， 完 成 草图 6 的 创建 。 

Step11. 创建 图 21.17 所 示 的 草图 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
栏 中 的 “草图 ”按钮 欧 )，. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工 作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 21.18 所 示 的 草图 7。 


一 > 一 > [E 国 命令 (或 单 击 工具 


图 21.17 草图 7 ( 建 模 环 境 ) 图 21.18 ”草图 7( 草 绘 环 境 ) 
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说 明 : 和 单 图 7 是 以 草图 1、 草图 2 和 草图 3 的 边界 进行 定义 的 。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 7 的 创建 。 

Step12. 创建 图 21.19 所 示 的 草图 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 庆 全 
栏 中 的 “草图 ”按钮 网 )。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 21.20 所 示 的 章 网 8。 

说 明 : 草图 8 是 以 草图 1、 草图 2 和 草图 3 的 边界 进行 定义 的 。 


命令 (或 单 击 工 具 


(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 完 成 草图 8 的 创建 。 


图 21.19 草 网 8《〈 建 模 环 境 ) 图 21.20 草图 8( 草 绘 环境 ) 


Step13. 创建 图 21.21 所 示 的 相交 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 相交 曲面 。 选 取 章 网 6 为 第 一 元 素 ， 选 取 “z 芭 平面 ”为 第 二 元 系 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 相交 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 21.22 所 示 的 相交 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
交 完 义 ” 对 话 框 。 


令 ， 系统 弹出 “ 相 


统 弹 出 “ 相 


图 21.21 相交 2 图 21.22 相交 3 


(2) 定义 相交 曲面 。 选 取 章 网 4 为 第 一 元 素 ， 选 取 章 网 5 为 第 二 元 素 。 

(3) 单 击 意 确定 及 饥 ， 完 成 相交 3 的 创建 。 

Step15. 创建 图 21.23 所 示 的 草图 9。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 出 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “ 双 平面 ”为 章 网 平面 ， 系 统 目 动 进入 单 绘 工作 从。 


命令 〈 或 单 击 工具 


00 儿 和 瑟 柄 符合 9 写 


(3) 绘制 草图 。 绘 制图 21.24 所 示 的 草图 9。 
(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 苞 按 钮 ， 完 成 草图 9 的 创建 。 


图 21.23 ”草图 9( 建 模 环 境 ) 图 21.24 草图 9( 草 绘 环 境 ) 


Step16. 创建 图 21.25 所 示 的 对 称 图形 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
的 “对 称 ” 按钮 蜡 )， 系 统 弹 出 “对 称 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 对 称 元 素 。 单 击 “ 对 称 定义 ”对 话 框 的 获 有 按钮 ， 系 统 弹 出 “元 素 ” 对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 图 21.26 所 示 的 至 图 5、 至 图 6 和 草图 9 为 对 称 元 素 。 


命令 《或 单 击 工具 栏 中 


草图 $ ~ ~ 


-- 对 称 图 形 


图 21.25 ”对 称 图 形 图 21.26 选取 对 称 元 素 


(3) 选取 参考 平面 。 单 击 过 文本 框 ， 在 特征 树 中 选取 “yz 平面 ”为 参考 平面 。 

(4) 单 击 蕊 确定 上 护 钮 ， 完 成 对 称 图形 的 创建 。 

Step17. 创建 图 21.27 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 户 EE 一 记 忆 扯 22 命令， 此 时 系统 弹出 “ 填 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 在 特征 树 中 依次 选取 草图 8、 草 图 5、 草 图 9 和 草图 6 为 填充 边界 

(3) 单 填 总 确定 及 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 21.28 所 示 的 填充 2。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 一 > 一 > 洽 芷 四国 命 令 ,此 时 系统 弹出 “十 
充 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 在 特征 树 中 依次 选取 时 图 6、 旱 图 7、 盏 图 $ 和 草图 9 为 填充 边 

(3) 定义 支持 面 。 在 特征 树 中 选取 填充 1 为 草图 9 的 支持 面 。 

(4) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 填充 2 的 创建 。 

Step19. 创建 图 21.29 所 示 的 填充 3。 
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边线 1、、 , 疤 线 4 
2 \ 抽 2 -SO 本 4 Le i - ji 
图 21.27 填充 1 图 21.28 ”填充 2 图 21.29 ”填充 3 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 一 一 [全 在 玖 国 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “ 填 


充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 依 次 选取 图 21.29 所 示 的 边线 1、 边 线 2、 边 线 3 和 边线 4 为 填充 
边界 。 

(3) 定义 文 持 面 。 在 特征 树 中 选取 填充 2 为 边线 1 的 文 持 面 。 

(4) 单 击 惠 确定 匀 钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 。 

Step20. 创建 图 21.30 所 示 的 填充 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 上 人 一 > 于 和 于 合 今 ， 此 时 系统 弹出 “ 填 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 依 次 选取 图 21.30 所 示 的 边线 1、 边 线 2、 边 线 3 和 边线 4 为 填充 


证 办 
(3) 定义 支持 面 。 在 特征 树 中 分 别 选取 填充 3 为 边线 2 的 支持 面 ， 选 取 填 充 1 为 边线 
4 的 文 持 面 。 


(4) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 填充 4 的 创建 。 
Step21. 创建 图 21.31 所 示 的 修复 1。 


边线 2 
边线 1、 pe 
边线 4 ~ x he . 
, WS: ~、 填充 4 
“~~ ~ 边线 3 


图 21.30 填充 4 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 生 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 要 修复 的 元 素 。 在 特征 树 上 依次 选取 填充 2、 填 充 3、 填 充 4 和 填充 1 为 要 修 
复 的 元 素 。 
(3) 定义 修复 参数 。 在 二 选项 卡 的 汪 下 拉 列 表 中 选择 二 疙 王选 项 ， 在 合并 焉 襄 : 文 
本 框 中 输入 数值 0.001， 在 距 襄 目标 : 文本 框 中 输入 数值 0.001， 在 四 各 和 度 : 文本 框 中 输入 数值 


0.5， 在 相 加 上 标 : 文本 框 中 输入 数值 0.5。 


00Z22 和 马桶 坐 束 


(4) 单 击 .总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 曲面 的 修复 操作 。 
Step22. 创建 图 21.32 所 示 的 加 厚 曲面 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 衬 
义 厚 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 修 复 1 为 加 厚 对 象 。 

(3) 定义 加 厚 值 。 在 “定义 厚 曲面 ”对 话 框 的 第 一 偏 徐 :文本 框 中 输入 数值 7。 

(4) 单 击 厦 -确定 按钮 ， 完 成 加 厚 操 作 。 

说 明 : 单 击 “定义 厚 曲面 ”对 话 框 中 的 .本 蒜 站 向 迪 知 ， 可 以 使 曲面 加 厚 的 方向 相反 ， 

Step23. 创建 图 21.33b 所 示 的 倒 圆 角 1。 


a) 倒 圆 角 前 
图 21.33” 倒 圆 角 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 
圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 圆 角 化 的 对 象 。 选 取 图 21.33a 所 示 的 边线 为 圆 角 边线 。 
(3) 定义 拓展 类 型 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 车 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 . 
(4) 定义 圆 角 半径 。 在 半径 文 本 框 中 输入 数值 2。 
(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
Step24. 保存 零件 模型 。 


到 一 > 区 2 下 加 命令 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 
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实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 自行 车 车 座 的 设计 过 程 ， 主 要 是 先 绘制 一 系列 的 曲线 ， 然 后 通过 曲线 生 
成 曲面 ， 了 最 后 将 曲面 加 厚生 成 实例 模型 。 需 要 注意 的 是 曲线 的 绘制 方法 和 注意 事项 。 零 件 
模型 及 相应 的 特征 树 如 图 22.1 所 示 。 


| 实例 QQ 自行 车 车 座 


ee 击 对 称 .1 欢 分 割 3 
和 之 平面 . 1 鳃 接合 . 1 

RN 之 平面 .2 全 多 夫 面 曲面.2 
| pp 驶 多重 输出 . 1 (相交 ) 六 分割 .5 
够 多 重 输 出 . 2 (相交 ) 5 分割.7 
号 草图 .4 二 接合 . > 

区 草图 .5 向 多 截面 曲面 . 3 
[s 多 截面 曲面 . 1 鳃 接合 . 3 

六 分割 . 1 有 序 几 何 图 形 集 . 1 
丝 如 昔 曲 面 . 1 


图 22.1 零件 模型 和 特征 树 


Stepl. 狐 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 bike_surface 。 选 择 下 拉 菜 单 国 I 
| 时 人， 进入 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step2. 创建 图 22.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 上 0 一 > 结业 合 仿 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 图 22.3 所 示 的 草图 1。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 鳞 按 钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


图 22.2 草图 1( 建 模 环境 ) 图 22.3 ”草图 1( 草 绘 环境 ) 
Step3. 创建 图 22.4 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插 洲 本 一 “草图 坑 拘 品 国人 
图 ”按钮 区 )。 


命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


00 之 儿 自行 车 车 座 


(2) 选取 “xy 平面 ”为 早 图 平面 ， 系 统 目 动 进入 晶 绘 工作 人 台 。 
(3) 绘制 图 22.5 所 示 的 草图 2。 
(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 显 按 钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


(1) 选择 下 拉 某 单 配 生 
对 话 框 。 
(2) 在 温和 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 项 二 
(3) 单 击 以 激活 时 !: 文本 框 ， 选 取 草 图 2 为 混合 曲线 1。 
(4) 单 击 以 激活 里 2: 文本 框 ， 选取 草图 1 为 混合 曲线 2。 
(5) 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 混合 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 22.7 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 E23 到 一 了 本 国生 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 
(2) 选取 “xy 平面 ”为 章 网 平面 ， 系 统 目 动 进入 章 网 工作 人 台 。 
(3) 绘制 图 22.8 所 示 的 草图 3。 


图 22.6 混合 1 图 22.7 草图 3( 建 模 环 境 ) 图 22.8 ”草图 3 ( 草 绘 环境 ) 


说 明 : 图 22.7 所 示 的 草图 3 中 的 点 1 和 点 2 是 在 绘制 完 样 条 曲线 后 再 使 用 “点 ”命令 
添加 上 的 点 。 

Step6. 创建 图 22.9 所 示 的 对 称 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 本 的 一 EM 一 
按钮 则 )， 系 统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 激活 斑 : 文本 框 ， 在 特征 树 中 选取 混合 1 为 对 称 元 素 。 


从 令 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “对 称 ” 
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(3) 激活 过 文本 框 ， 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 参考 平面 。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 22.10 所 示 的 平面 1。 

此 二 全 今 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 平 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 本 型 下拉 列表 中 选择 Bl 先 项 ， 

(3) 选取 图 22.11 所 示 的 曲线 为 平面 通过 的 曲线 ,选取 图 22.11 所 示 的 草图 中 的 点 为 平 
面 通过 的 点 。 

(4) 单 击 局 确定 上 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


-对 称 1 _- - 选择 此 点 


--- 选择 此 曲线 


图 22.9 对称 1 图 22.10 平面 1 图 22.11 选择 平面 通过 的 点 


Step8. 创建 图 22.12 所 示 的 平面 2。 


命令 “或 单 击 工具 栏 中 的 “ 平 


2) 在 < 而 定义 对话 本 四 JE 

(3) 选取 图 22.13 所 示 的 曲线 为 平面 通过 的 曲线 ,选取 图 22.13 所 示 的 草图 中 的 点 为 平 
面 通过 的 点 。 

(4) 单 击 意 _ 形 定 | 久 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 


， 选 择 此 曲线 
”通过 此 点 


人 


图 22.12 平面 2 图 22.13 ”选择 平面 通过 有 的 点 
Step9. 创建 图 22.14 所 示 的 相交 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 全 
区 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 相交 曲面 。 选 择 平 面 1 为 第 一 元 票 ， 选 取 混 合 1 和 对 称 1 为 第 二 元 素 。 
(3) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 


命令 ， 系统 弹出 “ 相 


Step10. 创建 图 22.15 所 示 的 相交 2。 fc 
克 定 义 ” 对 话 框 。 


图 22.14 相交 1 图 22.15 ”相交 2 


(2) 定义 相交 曲面 。 选 取 平面 2 为 第 一 元 素 ， 选 取 混合 1 和 对 称 1 为 第 二 元 素 。 
(3) 单 填 总 确定 用 钮 ， 完 成 相交 2 的 创建 。 
Step11. 创建 图 22.16 所 示 的 草图 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 到 到 一 站 让 一 区 草图 
图 ”按钮 蒋 )。 
(2) 选取 平面 1 为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 
(3) 绘制 图 22.17 所 示 的 草图 4。 
(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


= 


图 22.16 草图 4〈( 建 模 环境 ) 图 22.17 草图 4( 草 绘 环境 ) 


命令 (或 单 击 工 其 栏 中 的 “ 草 


Step12. 创建 图 22.18 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 蕊 二 一 > EE 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 平面 2 为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进入 章 绘 工作 人 台 。 

(3) 绘制 图 22.19 所 示 的 草图 5。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 


| -草图 5 ] , 
~ es 
(4) 


图 22.18 ”草图 5( 建 模 环境 ) 图 22.19 草图 5( 草 绘 环境 ) 85 


命令 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 
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Step13. 创建 图 22. 20 所 示 的 多 截面 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 配备 
出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 在 特征 树 中 依次 选取 草图 4 和 草图 5 作为 截面 曲线 。 选 取 图 22. 21 
所 示 的 混合 1、 草 图 3 和 对 称 1 的 边线 作为 引导 线 。 

(3 单 市 革 Wf ， 完 成 多 帘 面 则 而 1 的 创建 


命令 ， 此 时 系统 弹 


图 22.20 多 截面 曲面 1 图 22.21 选取 引导 线 


Step14. 创建 图 22.22 所 示 的 分 割 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 久 al 
话 框 。 

(2) 在 “分 割 定 义 ” 对 话 框 的 | 全 039Ti 系 ; 文本 框 中 选取 混合 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 
草图 4 为 切除 元 素 ， 并 选中 中 你 锯 冯 出 复 选 框 。 

(3) 单 击 章 _ 形 定 j 祥 乌 ， 完 成 分 割 1 的 操作 。 

说 明 : 因为 选中 了 局 保留 刺 侧 复 选 框 ， 系 统 在 创建 分 割 1 的 同时 会 自动 创建 出 分 割 2 
且 分 割 2 在 特征 树 中 位 于 分 割 1 节点 的 里 面 。 下 面 创建 分 割 3 时 系统 也 将 自动 创建 出 分 害 
4。 


命令 ， 系 统 弹出 “分 割 定义” 对 


Step15. 创建 图 22.23 所 示 的 分 割 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 故 
话 框 。 

(2) 在 “分 割 定义 ”对 话 框 的 | 要 办 的 元 素 ; 文本 框 中 选取 对 称 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 
草图 4 为 切除 元 素 ， 并 选中 局 保 镶 弄 人 复 选 框 。 

(3) 单 击 古 _ 形 是 | 近 钮 ， 完 成 分 割 3 的 操作 。 

Step16. 创建 图 22.24 所 示 的 接合 1。 
mm 控 作 * 


从 令 ， 系 统 弹出 “分 割 定义” 对 


命令 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ”对 话 


(1) 选择 下 拉 菏 单 配 宅 
框 。 


(2) 在 特征 树 下 选取 分 割 1 和 分 割 3 为 要 接合 的 元 素 。 
(3) 在 “接合 定义 ”对 话 框 的 写 并 电离 文本 框 中 输入 数值 0.001。 
(4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 


、 


图 22.22 分割 1 图 22.23 分割 3 图 2224 接合 1 


Step17. 创建 图 22.25 所 示 的 多 截面 曲面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 本 生 
曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 1 和 草图 4 作为 截面 曲线 ， 并 使 草图 4 与 多 截面 曲面 1 相 切 ;选取 草图 
3 的 边线 作为 引导 线 〈 图 22. 26)。 

(3) 单 击 惠 确定 匀 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 2 的 创建 。 


本 命令 ， 此 时 系统 弹出 “多 截面 


_- 选取 此 边线 


oo 
< 一 


~ 


图 22.25 多 截面 曲面 2 图 22.26 ”选取 引导 线 


Step18. 创建 图 22.27 所 示 的 分 割 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 记 一 El 坊 人 人 2 « 
话 框 。 

(2) 在 特征 树 “分 割 1” 节 点 下 选取 分 割 2 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 草 图 5 为 切除 元 素 ， 
并 选中 国 汪 ss 训 复 选 框 。 

(3) 单 击 砷 确定 | 按钮 ， 完 成 分 割 5 的 操作 。 

Step19. 创建 图 22.28 所 示 的 分 割 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 双 于 一 Ea 一 于 
话 框 。 

(2) 在 特征 树 “ 分 割 3” 节 点 下 选取 分 割 4 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 草 图 5 为 切除 元 素 ， 
并 选中 加 饶 名 这 则 复 选 框 。 

(3) 单 击 硬 确定 | 按钮 ， 完 成 分 割 7 的 操作 。 

Step20. 创建 图 22.29 所 示 的 接合 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 的 一 BE 一 
框 。 

(2) 在 特征 树 “ 分 割 $” 贡 点 下 选取 分 割 6 及 在 “分 割 7” 节 点 下 选取 分 割 8 为 要 接合 


> 


) 割 定义 ”对 


让 > 


系统 弹出 “分 割 定义” 对 


呈 国 命令 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ”对 话 
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的 元 素 。 
(3) 在 “接合 定义 ”对 话 框 的 合并 距离 文本 框 中 输入 数值 0.001。 
(4) 单 击 总 确定 j 乌 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 


22.27 ”分割 $ 22.28 ”分割 7 22.29 接合 > 


Step21. 创建 图 22. 30 所 示 的 多 截面 曲面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 
出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 在 特征 树 中 依次 选取 接合 2 和 草图 5 作为 截面 曲线 ， 并 使 草图 5 
和 多 截面 曲面 1 相 切 ， 选 取 图 22. 31 所 示 的 边线 作为 引导 线 。 

(3) 单 击 四 确定 | 控 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 3 的 创建 。 

Step22. 创建 图 22.32 所 示 的 接合 3。 
jp i = 


命令， 此 时 系统 弹 


命令 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ”对 话 


(1) 选择 下 拉 菜 单 配 重 
框 。 


(2) 选取 多 截面 曲面 3 和 多 截面 曲面 1、 多 截面 曲面 2 为 要 接合 的 元 素 。 
(3) 在 “接合 定义 ”对 话 框 的 合并 距离 文本 框 中 输入 数值 0.001。 
(4) 单 击 马 确定 上 | 村 饲 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 


22.30 多 截面 曲面 3 22.31 选取 引导 线 


Step23. 创建 图 22.33 所 示 的 加 厚 曲 面 1。 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 


22.33 ”加 厚 曲 面 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 蕊 2 一 正面 时 和， 示 统 弹出“ 定义 厚 曲面 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 接合 3 为 加 厚 对 象 。 

(3) 在 “定义 厚 曲 面 ”对 话 框 的 第 志 移 :文本 框 中 输入 数值 3。 
(4) 单 击 . 莒 确定 | 控 钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 


Step24. 保存 零件 模型 。 
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> CATIAV5-6R2016 
产品 设计 实例 精 解 


实例 2 


时 标 坦 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 和 鼠标 上 盖 的 设计 过 程 。 其 设计 过 程 是 先 创建 一 系列 草图 ， 然 后 利用 所 创 
建 的 草图 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 再 利用 接合 等 工具 将 独立 的 曲面 变 成 一 个 整体 曲面 ， 最 后 
将 整体 曲面 变 成 实体 模型 。 和 鼠标 上 盖 模 型 及 相应 的 特征 树 如 图 23.1 所 示 。 


mouse_face 


之 xy 平面 -全 加 厚 曲面 . 1 
之 yz 平面 殴 草 图 .9 
地 件 几何 体 管 分 齐 1 
之 平面 .1 宁 平 向 .3 
欧 草图 .1 区 草图 . 10 
欧 草 图 . ? 办 填充 .4 
迄 分割 .2 
下 只 他 加 角 .2 
二 -时 创 辐 角 ,3 
= 自由 式 分 析 . 1 
[ss wm 训 分 析 
加 稍 状 曲率 分 析 . 2 


图 23.1 鼠标 上 新 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轩 一 w | 汪汪 用 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 国 BN 国光 项 ， 单 击 总 确定 上 4 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 活 
框 中 输入 零件 名 称 mouse_face， 并 选中 下 号 和 ES 复 选 框 ， 单 击 吝 硼 关 | 钮 ， 进 入 “ 零 
件 设计 ”工作 台 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 三 
外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 23.2 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 


命令 , 进入 “ 创 成 式 


cr 


(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 本 各 下 拉 列 表 中 选择 请 汪 国 选项 ， 选 
取 “xy 平面 ”为 参考 平面 ， 在 偏 移 : 文 本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 单 击 意 -确定 匀 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 23.3 所 示 的 草图 1。 


一 > EEE — TED (iFiIh 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 


D022OG 饼 标 盖 


栏 中 的 “草图 ”按钮 殴 )。 
(2) 定义 草 绘 平 面 。 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进入 草 绘 工作 人 台 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 23.4 所 示 的 草图 1。 


sa Pa 


中 > 生 直 
| EH 国 ; 
图 23.2 平面 1 图 23.3 ”草图 1( 建 模 环境 ) 图 23.4 ”草图 1( 草 绘 环境 ) 

Step5. 创建 图 23.5 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EEE 一 到 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 平面 1 为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.6 所 示 的 草图 2。 单 击 “ 工 作 台 ” 
工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 23.7 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 二 一 > 一 EE 
图 ”按钮 苞 )。 

(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.8 所 示 的 草图 3。 单 击 “ 工 作 


命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
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且 
图 23.5 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 23.6 草图 2( 草 绘 环境 ) 图 23.7 草图 3( 建 模 环境 ) 图 23.8 草图 3( 草 绘 环境 ) 


A 


Step7. 创建 图 23.9 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 天 一 > 一 EE 
图 ”按钮 蒋 )。 

(2) 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.10 所 示 的 草图 4。 单 击 莱 按 
钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 

Step8. 创建 图 23.11 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 二 一 > 一 EE 


命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


BA 
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完成 草图 5 的 创建 。 
(3) 选择 下 拉 菜 单衣 a 命令 ， 系 统 弹 出 “ 箭 状 


HH Y ， 


Eu 
曲率 ”对 话 框 。 选 取 步 又 (2) 绘制 的 曲线 ， 结 果 如 图 23.12 所 示 。 

说 明 :通过 对 曲线 箭 状 曲率 进行 分 析 ， 可 再 次 返回 到 草图 5 中 ， 对 样 条 曲线 的 曲率 进 
行 调整 


图 ”按钮 苞 )。 
| (2) 选取 平面 1 为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.12 所 示 的 草图 5。 单 击 忠 按钮 ， 


| 


图 23.9 ”草图 4〈 建 模 环 境 ) 图 23.10 ”草图 4( 草 绘 环境 ) 


py 


图 23.11 草图 5 ( 建 模 环境 ) 图 23.12 ”草图 5 ( 草 绘 环境 ) 


Step9. 创建 图 23.13 所 示 的 草图 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > [命令 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 章 
图 ”按钮 苞 )。 

(2) 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.14 所 示 的 草图 6。 单 击 鳞 按 
钮 ， 完 成 草图 6 的 创建 。 


图 23.13 ”草图 6( 建 模 环境 ) 图 23.14 草图 6( 草 绘 环境 ) 


Step10. 创建 图 23.15 所 示 的 草图 7。 


D022OG 饼 标 盖 


一 EE — CEE 


命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.16 所 示 的 草图 7。 单 击 固 接 
钮 ， 完 成 草图 7 的 创建 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 配 肆 
曲率 ”对 话 框 。 选 取 步骤 (2) 绘制 的 曲线 ， 结 果 如 图 23.16 所 示 。 


命令 , 系统 弹出 “第 状 


图 23.15 草图 7( 建 模 环境 ) 图 23.16 草图 7( 草 绘 环 境 ) 


Step11. 创建 图 23.17 所 示 的 平面 2。 


图 23.17 平面 2 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 醒 尖 型 下 拉 列 表 中 选择 电 弄 加 选项 ， 选 取 “xy 平面 ”为 
参考 平面 ， 在 坑 移 :文本 框 中 输入 数值 29.5， 单 击 意 确定 j 扩 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 23.18 所 示 的 草图 8。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > ~ EE 
”按钮 [9)，。 

(2) 选取 平面 2 为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.19 所 示 的 草图 8。 单 击 亚 按钮 ， 
完成 草图 8 的 创建 。 

Step13. 创建 图 23.20b 所 示 的 对 称 图 形 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
的 “对 称 ” 按 钮 冲 )， 系 统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 对 称 元 素 。 依 次 选取 草图 5、 草 图 6、 草 图 7 及 草图 8 为 对 称 元 素 。 


命令 〈 或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 章 


型 王 命令 .或 单 击 工具 栏 中 


CATIA V5-6R2016 
产品 设计 实例 精 解 


(4) 单 击 砷 _ 确 定 j 灾 钮 ， 完 成 对 称 图 形 的 创建 。 


(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 参考 平面 。 


DE ee 


; 放大 图 个 
CL------------ I 
23.18 ”草图 8( 建 模 环境 ) 23.19 ”草图 8 ( 草 绘 环 境 ) 
a) 创建 前 b) 创建 后 


23.20 ”对称 图 形 


Step14. 创建 图 23.21 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 四 于 一 国人 ， 示 统 璋 出 “填充 
曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 选 取 图 23.22 所 示 的 六 条 曲线 为 填充 边界 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 


选取 这 六 条 曲线 
> 


23.21 填充 1 23.22 选择 填充 边界 
Step15. 创建 图 23.23b 所 示 的 填充 2。 该 填充 2 以 图 23.23a 所 示 的 边线 为 填充 边界 。 


选取 该 边线 


mu 


a) 填充 前 b) 填充 后 
23.23”， 措 充 2 


002D0Q 所 标 盖 


Step16. 创建 图 23.24b 所 示 的 填充 3。 访 填充 3 以 图 23.24a 所 示 的 草图 8 为 填充 边界 。 


a) 填充 前 b) 填充 后 
23.24 ”填充 3 


Step17. 创建 图 23.25 所 示 的 修剪 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 到 一 3 到 作 今 ， 示 统 弹出 “ 修 前 定义 ”对 话 
框 。 

(2) 定义 修剪 元 素 。 选 取 填 充 1 和 填充 3 为 修 前 元 素 。 

(3) 调整 保留 侧 使 结果 为 图 23.25 所 示 的 曲面 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操 
作 。 

Step18. 创建 图 23.26 所 示 的 修剪 2。 在 此 步骤 中 选取 填充 2 和 修剪 1 为 修 前 元 素 。 


一 3 


23.25 ”修剪 1 23.26 ”修剪 2 


Step19. 创建 图 23.27b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 光一， EL 到 一 > 用 
角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 边线 。 选 取 图 23.27a 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 。 

(3) 定义 拓展 类 型 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 传 描 : 下 拉 列 表 中 选择 国 到 过 项 . 

(4) 定义 圆 角 半径 。 在 半径 文本 框 中 输入 数值 3。 

(5) 单 击 总 确定 导 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


DB、 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 23.27 倒 圆 角 1 


全 令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 


产品 设计 实例 精 解 


Step20. 创建 图 23.28 所 示 的 修复 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 修复 的 元 素 。 

(3) 定义 修复 参数 。 在 “连续 ” 下拉 列表 中 选择 国 国 这 项 ; 将 合并 距离 值 设置 为 0.001， 
将 距离 目标 值 设置 为 0.001， 将 相 切 角度 值 设置 为 0.5。 

(4) 单 击 瑟 确定 此 钮 ， 完 成 曲面 的 修复 操作 。 

Step21. 创建 图 23.29b 所 示 的 加 厚 曲 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 区 20 一 和 旦 加 本 人 示 统 璋 出 “ 厚 
曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 偏 移 对 象 。 选 取 图 23.29a 所 示 的 修复 1 为 要 加 厚 的 对 象 。 


修复 1 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 23.28 修复 1 图 23.29 加 厚 曲 面 1 


一 > 四 于 一 ”5 未 统 浊 小 “修复 


(3) 确定 偏 移 距 离 。 在 该 对 话 框 的 宫 - 偏 巷 文本 框 中 输入 数值 3。 

(4) 确定 加 厚 曲面 方 辐 。 采 取 系 统 上 默认 的 加 厚 方 问 。 

(5) 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 1 的 创建 。 

Step22. 创建 图 23.30 所 示 的 草图 9。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 EE 到 | 一 和 
图 ”按钮 七 ). 

(2) 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 电 
按钮 ， 完 成 草图 9 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 


23.30 ”草图 9( 建 模 环 境 ) 23.31 草图 9 ( 草 绘 环 境 ) 


Step23. 创建 图 23.32 所 示 的 拉 伸 1。 


Et 曲 向 * m= | 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 


国 命 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 


002DQ 所 标 盖 


伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 拉 伸 轮 廊 。 选 取 草图 9 为 要 拉 伸 的 对 象 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 。 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 
C4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 曙 ! 区 域 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 


选项 。 
(5) 确定 拉 伸 高 度 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 眼 制 1 区 域 的 i: 文本 框 中 输入 数 
值 50。 


(6) 单 击 意 确定 上 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 拉 伸 。 
Step24. 创建 图 23.33 所 示 的 分 割 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > 一 和 > 命令 ， 系 统 弹出 “分 割 


定义 ”对 话 杠 。 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 23.32 拉 伸 1 图 23.33 “分割 1 


(2) 定义 切除 元 素 。 选 取 加 厚 曲 面 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 拉 伸 1 为 切除 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 由 面 的 分 割 。 

Step25. 创建 图 23.34 所 示 的 平面 3。 选取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 相 对 于 “yz 平面 ” 
的 偏 移 距离 值 为 0.5。 


图 23.34 平面 3 


Step26. 创建 图 23.35 所 示 的 草图 10。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 下 一 > 一 > EE 
图 ”按钮 敬 )。 

(2) 选取 平面 3 为 草图 平面 ， 并 在 其 上 绘制 出 图 23.36 所 示 的 草图 10， 单 击 一 按钮 ， 
完成 草图 10 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 章 


23.35 ”草图 10〈 建 模 环 境 ) 23.36 ”草图 10〈 草 绘 环 境 ) 


Step27. 创建 图 23.37 所 示 的 填充 4。 以 Step26 创建 的 草图 10 为 填充 边界 。 


23.37 填充 4 


Step28. 创建 图 23.38 所 示 的 分 割 2。 


放大 图 


b) 分 割 后 
图 23.38 ”分割 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 证 一 > > 命令 ， 系 统 弹出 “分 制 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 切除 元 素 。 选 取 分 割 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 填 充 4 为 切除 元 素 。 

(3) 单 击 丰 _ 列 下 用 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 。 

Step29. 创建 图 23.39b 所 示 的 倒 圆 角 2。 参 照 Step19， 选 取 图 23.39a 所 示 的 4 条 边线 
为 圆 角 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 


a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 


23.39 倒 圆 角 2 


Step30. 创建 图 23.40b 所 示 的 倒 圆 角 3。 以 图 23.40a 所 示 的 面 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 1.0. 


选取 此 而 


” 
ea 


放大 图 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


23.40“” 倒 圆 凶 3 


Step31. 保存 文件 。 
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实例 必 维 ”饮水 机 手柄 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 饮水 机 手柄 的 设计 过 程 ， 主 要 是 将 曲面 与 实体 结合 起 来 ， 这 是 一 种 很 常 
见 的 设计 方法 。 模 型 的 上 半 部 分 是 用 两 个 曲面 设计 出 来 的 ， 而 模型 的 下 半 部 分 则 是 使 用 实 
体 建 模 的 方法 设计 出 来 的 。 零 件 模型 及 特征 树 如 图 24.1 所 示 。 


handle 
之 xy 平面 多 扫 掠 .2 
之 yz 平面 和 修 前 . 1 
加 之 zxX 平面 多 封闭 曲面 . 1 
零件 几何 体 回 叫 槽 .1 
全 册 台 .1 回 山 槽 .2 
蝶 ) 倒 风 和 角 . 1 吏 凸 台 . 2 
蝶 ) 倒 岗 角 . 2 fi 镜像 . 1 
之 平面 .1 车 旋 转 槽 . 1 
咏 草 图 .2 霹 ) 倒 同 角 . 3 
, 殴 草 图 .3 霹 ) 倒 同 角 . 4 
e Fe 扫 掠 . 1 霹 ) 倒 岗 角 . 5 
E 苞 草 图 .4 国 倒 国 角 . 6 
哆 草图 .5 I 3 


图 24.1 零件 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 用 Baa 出 从 今 ， 系统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 国 强 ,th 在 系统 弹出 的 “新 建 零 件 ” 对 话 框 中 输 
入 零件 名 称 handle， 并 选中 局 定 用 温 人 设计 复 选 枉 ， 单 击 .总 确定 jj 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 


人 
四 o 


Step2. 创建 图 24.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 区 放 
中 按钮 )， 系统 弹出 “定义 同人 名 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 捍 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 殴 按 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 


@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 24.3 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 1)。 
@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 班 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

Q) 冠 义 深 度 方 各 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 癌 。 

加 定义 深度 类 型 .在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 [要 名 池上 < 钮 ,然后 在 第 -限制 与 第 二 限制 


0 人 DULL 饮水 机 手柄 


区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 加 选项 . 
@ 定义 深度 值 。 在 第 -限制 与 第 二 限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 均 输 入 数值 5。 
(4) 完成 特征 的 创建 。 单 击 硬 确 定 j 疼 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


-一 


| 


图 24.2 凸 台 1 图 24.3 ”截面 草图 (草图 1) 


Step3. 创建 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 舍 蕃 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 
选取 图 24.4 所 示 的 四 条 边线 为 倒 圆 角 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 半径 : 文本 框 中 输入 数值 2。 

(4) 单 击 屯 确定 匀 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step4. 创建 倒 圆 角 2。 操 作 步 又 参见 Step3， 选 取 图 24.5 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 3。 


选取 这 四 条 Fs -- a >] - 选取 此 边线 


图 24.4 倒 圆 角 1 图 24.5 倒 圆 角 2 
HE、 加 站 上 全 生生 ¢é \、_ 
step5. 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 开 全 人 ， 进 入 “ 创 | 成 式 


外 形 设计 ”工作 台 。 
Step6. 创建 图 24.6 所 示 的 平面 1。 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 本 类型 - 拉 列 表 中 先 反 i， 选取 图 24.6 所 示 的 
平面 为 参考 平面 ， 在 偏 移 :文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 县 甘 妆 自 咏 包 

(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 24.7 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 > > EE 
栏 中 的 “草图 ”按钮 芒 )。 


命令 (或 单 击 工具 
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(2) 定义 草图 平面 。 选 取 平 面 1 为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进入 草 绘 工作 人 台 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 24.8 所 示 的 理 图 2。 


选取 此 区 面 


半径 15 


图 24.6 平面 1 图 24.7 草图 2 ( 建 模 环境 ) 图 24.8 ”草图 2 ( 草 绘 环境 ) 
Step8. 创建 图 24.9 所 示 的 草图 3。 
(1) 单 击 工具 栏 中 的 “草图 ”按钮 蕊 ， 
(2) 选取 “xy 平面 ”为 草 网 平面 ， 系 统 上 自动 进入 草 绘 工作 台 。 
(3) 绘制 图 24.10 所 示 的 草图 3。 


全 一 


图 24.9 ”草图 3 ( 建 模 环境 ) 图 24.10 草图 3( 章 绘 环境 ) 


Step9. 创建 图 24.11 所 示 的 扫 掠 1。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 匡 间 一 > 一 > 
掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 的 坦 咒 % 型 : 中 单 击 “ 显 示 ” 按 钮 加 | 
在 3 型 : 下 拉 列 表 中 选择 Nb 

(3) 定义 扫 掠 轮 廊 和 引导 曲线 。 选 取 图 24.11 所 示 的 曲线 1 为 扫 掠 轮廓 ， 选 取 图 24.11 
所 示 的 曲线 2 为 引导 曲线 。 

曲线 1 


~ 


人 ,此 时 系统 弹出 “ 扫 


胆 线 2 


图 24.11 扫 掠 1 


(4) 单 击 蕊 确定 j 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 
Step10. 创建 图 24.12 所 示 的 草图 4。 


10 鹤 从 水 机 竹林 “个 


一 EE 一 CEE 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 全 命令 (或 单 击 工具 
栏 中 的 “草图 ”按钮 欧 )，。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 平 面 1 为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 24.13 所 示 的 理 图 4。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


sm 


图 24.12 草图 4 ( 建 模 环境 ) 图 24.13 ”草图 4 ( 草 绘 环境 ) 


Step11. 创建 图 24.14 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 宝 
栏 中 的 “草图 ”按钮 欧 )，。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 人 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 24.15 所 示 的 草图 5。 

(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 鳃 按钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 


命令 (或 单 击 工具 


图 24.14 草图 5( 建 模 环境 ) 24.15 ”草图 5( 草 绘 环 境 ) 


Step12. 创建 图 24.16 所 示 的 扫 掠 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 邮 一 > ~ 
义 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 的 闭 坟 并 : 中 单 击 “ 显 示 ” 按 钮 司 |， 在 缮 型 : 下 拉 列 表 
中 选择 使 用 夫 考 曲面 选项 。 

(3) 选取 图 24.16 所 示 的 曲线 1 为 扫 掠 轮廓 ， 选 取 图 24.16 所 示 的 曲线 2 为 引导 曲线 。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 扫 掠 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 24.17 所 示 的 修剪 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放量 一 > —» ET 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 类 型 。 在 “修剪 定义 ”对 话 框 的 要:: 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 . 


国 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “ 扫 掠 曲面 定 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 修 丁 
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(3) 定义 修 前 元素。 选取 扫 掠 1 和 扫 掠 2 为 修 前 元素。 
| (4) 单 击 章 确定 肯 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 。 


24.16 扫 掠 2 24.17 ”修剪 1 


step14. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 本 一 ”二 
入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step15. 创建 图 24.18 所 示 的 封闭 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 这 基于 曲面 的 特征 
时 系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 选取 修剪 1 为 要 封闭 的 对 象 。 

(3) 单 击 总 _ 瑚 定 久 钮 ， 完 成 封闭 曲面 1 的 创建 。 


5 一 


图 24.18 封闭 曲面 1 


Step16. 创建 图 24.19b 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 模 1。 

(1 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 ss 基于 草图 的 特征 
辐 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 目 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 24.20 所 示 的 截面 草图 。 单 击 钢 按钮 ， 选 取 图 24.19a 所 示 的 模型 表面 作为 
草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 24.20 所 示 的 截面 草图 (草图 6)。 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 
绘 工作 人 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 在 “定义 止 槽 ”对 话 框 的 关 s :下 拉 列 表 中 选择 国信. 

(4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 叫 模 1 的 创建 。 


a 选取 此 平面 


a) 开 覃 前 pb) 开 覃 后 
图 24.19 四 槽 1 


(或 单 十 


0 人 DULL 饮水 机 手柄 


图 24.20 ”截面 草图 (草图 6) 


Step17. 创建 图 24.21 所 示 的 零件 特 征 一 一 凹 槽 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 人 人 或 单 击 加 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 辐 腔 钮 ， 选 取 平 面 1 作为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 24.22 所 示 的 截 
面 草图 〈 草 图 7)。 单 击 亚 按钮， 退出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 在 “定义 凹 槽 ”对 话 框 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国光. 

(4) 单 击 总 确定 此: 钮 ， 完 成 叫 模 2 的 创建 。 


图 24.21 四 槽 2 图 24.22 ”截面 草图 (草图 7) 


Step18. 创建 图 24.23 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 全 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 医 笑 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 哎 胶 钮 ， 选取 图 24.23 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 24.24 
所 示 的 截面 草图 〈 草 图 8)。 单 击 蕊 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

说 明 : 读者 可 以 自己 定义 该 截面 草图 的 尺寸 约束 , 图 24.24 中 的 尺寸 约束 只 作为 参考 ， 

(3) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 在 
第 一 限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

(4) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 


量 命 仿 (或 单 击 如 按钮 )， 


Step19. 创建 图 24.25 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 1。 
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(1) 选取 镜像 对 象 。 选 取 凸 台 2 作为 镜像 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 & 变换 特征 
“定义 镜像 ”对 话 框 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 “xy 平 血 ”作为 镜像 平面 ， 如 图 24.25 所 示 。 
(4) 单 击 “ 定 义 镜像 ”对 话 框 中 的 总 确定 及 钮 ， 完 成 馈 像 1 的 创建 。 


-i 人 
全 今 ， 系 统 弹出 


图 24.24 截面 草图 (草图 8) 图 24.25 镜像 1 


Step20. 创建 图 24.26 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 槽 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 
弹出 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 24.27 所 示 的 截面 草图 。 在 “定义 旋转 档 ” 对 话 框 中 单 击 较 胺 钮 ,选取 “xy 


钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
说 明 : 读者 可 以 自己 定义 该 截面 草图 的 尺寸 约束 ,图 24.27 中 的 尺寸 约束 只 作为 参考 。 
(3) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 360。 
(4) 定义 旋转 轴线 。 选 取 草图 中 绘制 的 直线 为 旋转 轴线 。 
(5) 单 击 总 三 定 匀 钮 ， 完 成 旋转 槽 1 的 创建 。 


和 


图 24.26 “旋转 槽 1 图 24.27 截面 草图 (草图 9) 
Step21. 创建 图 24.28b 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 24.28a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 3。 


人 一 一 一 一 一 


L- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -- 上 dd aa 一 一 一 三 一 一 一 pm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 24.28 ” 倒 圆 角 3 


Step22. 创建 图 24.29b 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 图 24.29a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 0.2。 


Gi i 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


24.29 倒 圆 角 4 
Step23. 创建 图 24.30b 所 示 的 倒 圆 角 5。 选 取 图 24.30a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 0.5。 


放 
四 


a) 个 贺 角 前 b) 个 图 角 后 


24.30 ” 倒 圆 角 5 


Step24. 创建 图 24.31 所 示 的 倒 圆 角 6， 倒 圆 角 半径 值 为 2。 


图 24.31 倒 圆 角 6 
Step25. 创建 图 24.32b 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 mp> 基于 草图 的 特 证 rs # LD... 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 事 | 按钮 ,选取 图 24.32a 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 在 草 绘 工 
作 人 台中 绘制 图 24.33 的 截面 草图 (草图 10)。 单 击 忠 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


命令 或 单 击 四 按钮 )， 


a) 创建 前 b) 创建 后 


24.32 四 人 台 3 
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(3) 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选择 国光 项 , 在 第 -限制 区 域 的 长度 : 文本 框 中 
输入 数值 1.5。 

(4) 单 击 总 确定 | 核 钮 ， 完 成 吊 台 3 的 创建 。 

Step26. 创建 图 24.34 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 2。 

(1) 选取 镜像 对 象 。 选 取 凸 台 3 作为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 变换 特征 六 狂 像 .. 人 命令， 系统 弹出 
“定义 镜像 ”对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 “xy 平面 ”作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 “ 定 义 镜像 ”对 话 框 中 的 总 确定 只 钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 


se ET 


5 > 
24.33 ”截面 草图 (草图 10) 图 24.34 镜像 2 


Step27. 保存 文件 。 


Fw 
00 多 司 志 杆 (参数 化 ) 了 守 


实例 脓 ”蜗杆 (参数 化 ) 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 由 和 参数、 关系 控制 的 蜗杆 模型 。 设 计 过 程 是 先 创建 参数 及 关系 ， 然 
后 利用 这 些 参 数 创建 出 蜗杆 模型 。 用 户 可 以 通过 修改 参数 值 来 改变 蜗杆 的 形状 。 这 是 一 种 
典型 的 系列 化 产品 的 设计 方法 ， 它 使 产品 的 更 新 换代 更 加 快捷 、 方 便 。 蜗杆 模 型 及 特征 树 
如 图 25.1 所 示 。 


图 25.1 ”蜗杆 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 古 一 >> LE 天 人 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 国 BB 蝇 扩 项 ， 单 市 忘 -二 定 | 钙 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 话 
框 中 输入 零件 名 称 WORM， 并 选中 局 浊 全 朗 + 复 选 框 ， 单 击 总 瑞 定 | 护 馈 ， 进 入 “零件 设 
计 ” 工 作 台 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 富 避 
外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 设置 参数 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 
式 : WORM” 对 话 框 。 

(2) 在 冲 潮 茹 数 肝 < 饵 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 训 选项， 然后 单 击 剖 奖 型 参数 外交 馈 ， 
在 编辑 当前 参 当 的 名 称 或 值 立 木 框 中 输入 “蜗杆 外 径 ”， 将 值 设置 为 32。 单 击 感 应 用 上 护 钮 . 

(3) 单 击 人 3 午 若 涩 上 邹 ， 在 轴 生 当前 地 数 的 名 称 或 值 立 木 框 中 输入 “蜗杆 模 数 ”， 将 值 
设置 为 2 并 单 击 间 应用 | 扩 馈 。 

(4) 单 击 . 冲 闫 型 对 数 儿 扩 钮 ， 在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 利文 本 框 中 输入 “蜗杆 长 度 ”， 将 长 
度 值 设 置 为 100 并 单 击 砷 - 训 用 匀 钮 。 

(5) 在 剖 闫 型 鸡 数 外 交 钮 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 四 这 项 ， 然 后 单 击 部 类 型 天 数 几 % 馈 ， 
在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 值 文本 框 中 输入 “压力 角 ”， 将 值 设 置 为 20 并 单 击 砷 -区 用 | 扩 钮 。 


十 Fr 


人 全 ， 进 入 “ 创 | 成 式 


令 ， 系统 弹出 图 25.2 所 示 的 “ 公 
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芭 DRM 


刻 | Bx 
WDEM 上 的 过 滤器 

过 滤器 名 称 : | 

过 小 器 类 型 : | 全 部 "| 


羽 击 某 个 参数 ， 对 其 进行 蝙 辑 


渍 辑 当前 参数 的 名 称 或 便 

苦 伴 几何 途 “\ 草 图 . 1' 消 动 防 

_ 新 类 型 参数 中 长 度 =| 具有 | 单 值 "| 添加 公式 ‖ 
删除 参数 ‖ 册 险 宪 陈 


图 25.2 “公式 : WORM” 对 话 框 


(6) 在 . 剖 闫 型 参数 匀 钮 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 号 亨 选 项 ， 然 后 单 击 剖 奖 型 参数 外 放 钙 ， 
在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 利文 本 框 中 输入 “分 度 圆 直径 ” 单 击 是 如 公 趟 儿 灾 钮 ,在 系统 弹出 的 “ 公 
式 编辑 器 :分 度 圆 直径 ”对 话 框 双击 诗 邦 成 员 数 下 拉 列 表 中 的 “蜗杆 外 径 ”， 然 后 输入 “ - 
2*”， 再 双击 “蜗杆 模 数 ” 单 击 总 确定 匀 钮 ， 回 到 “公式 ， WORM” 对 话 框 。 

(7) 单 击 新 关 型 登 数 用 疼 包 。 在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 什 文 本 框 中 输入 “ 齿 根 圆 直 径 ” 单 击 
-添加 从 起 掖 钮 ， 在 系统 弹出 的 “公式 编辑 器 : 具 根 圆 直 径 ” 对 话 框 双击 全 部 成 员 数 下 拉 列 
表 中 的 “分 度 圆 直径 ”， 然 后 输入 “ - 2.2*”， 再 双击 “蜗杆 模 数 ” 单 击 总 确定 六 钮 ， 回 到 
“公式 :WORM” 对 话 框 。 

(8) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 参数 的 设置 。 

Step4. 创建 图 25.3 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 B 
栏 中 的 “草图 ”按钮 范 )。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 草 给 平面， 系统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 25.4 所 示 的 草图 1 并 标注 尺寸 。 

(4) 添加 尺寸 约束 关系 。 右 击 标注 的 尺寸 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

站 本 命令 ， 系 统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 全 部 成 员 数 下 拉 列 表 
中 双击 县 EE 少 迁 项 ， 再 输入 “/2” ， 单 击 总 形 定 儿 近 钮 。 


一 > EEEE — [CEE 命 令 (或 单 击 工具 


直入 53 


图 25.3 ”草图 1 〈 建 模 环 境 ) 图 25.4 草图 1( 草 绘 环 境 ) 


Step5. 创建 图 25.5 所 示 的 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 


伸 曲 而 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 拉 伸 轮 慷 。 选 取 芭 图 1 为 拉 伸 轮廓 。 


(3) 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 隐 ! 区 域 的 兽 : 和 下拉 列表 中 选择 她 
选项 。 

(5) 确定 拉 伸 高 度 。 在 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对 话 框 的 限制 ! 区 域 的 R: 文本 框 中 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 选项 , 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 在 全 部 成 员 数 
F 拉 列表 中 双击 用语 ， 单 击 意 _ 形 定 j 扩 钮 . 

(6) 单 击 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 曲面 的 拉 仲 。 

Step6. 创建 图 25.6 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 命令 。 在 “ 线 框 ”工具 栏 中 单 击 “J 按钮 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ”对 话 框 的 氮 型 : 下 拉 列 表 中 选择 区 交 梧 选项， 选取 图 
25.6 所 示 的 曲线 为 放置 曲线 。 

说 明 : 该 点 作为 螺旋 线 起 始点 ， 只 需要 定义 它 在 图 25.6 所 示 的 曲线 上 即 可 。 

(3) 单 击 总 确定 有 护 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 


选取 此 曲线 


图 25.5 拉 伸 1 图 25.6 点 1 

Step7. 创建 图 25.7 所 示 的 螺旋 线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 配 生 
义 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 畦 区 域 的 者 名 型 :下 拉 列 表 中 选择 有 现时 选项 ， 

(3) 在 加: 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 选项 ， 系 统 弹 出 “ 公 
式 编辑 器 ”对 话 框 ,输入 “PIx”， 在 全 部 成 员 数 下 拉 列 表 中 双击 “蜗杆 模 数 ”， 单 击 .总 确定 | 
按钮 。 在 绀 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甘 3BB 先 项 ， 系 统 弹 出 “ 公 
式 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 全 部 成 员 数 下 拉 列 表 中 双击 “蜗杆 长 度 ” 单 击 硬 确定 ] 护 饵 。 

(4) 选取 图 25.7 所 示 的 点 1 为 螺旋 线 的 起 点 。 

(5) 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 的 划 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 


剖 介 令 ， 系 统 弹 出 “螺旋 有 曲线 定 
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E 和 作为 曲 旋 线 的 旋转 轴 。 
(6) 单 击 “ 螺 旋 曲 线 定义 ”对 话 框 中 的 蕊 确定 肝 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 


Step8. 创建 图 25.8 所 示 的 平面 1。 


国 命 令 “或 单 击 “ 线 框 ”工具 栏 


曲线 的 法 线 了 于] 讲 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 “是 尖 :下 拉 列 表 中 选择 
(3) 选取 螺旋 线 1 为 平面 的 通过 曲线 。 


(4) 选取 点 1 为 平面 通过 的 点 。 
(5) 单 击 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
~ VNNY SIT 
图 25.8 平面 1 


图 25.7 螺旋 线 1 
Step9. 创建 图 25.9 所 示 的 草图 2。 


命令 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


(1) 选择 下 拉 菜 单 本 二 一 > 一 > EE 
图 ”按钮 区 )。 


(2) 选取 平面 1 为 草 绘 平面 ， 在 其 上 绘制 图 25.10 所 示 的 草图 2 并 标注 尺寸 。 


(3) 添加 尺寸 约束 关系 。 


@ 右 击 图 25.10 所 示 的 “11.8” 的 尺寸 ， 选 择 
弹出 公式 编辑 器 , 在 全 部 成 员 数 下 拉 列 表 中 双击 “ 齿 根 圆 直 径 ” 然后 输入 “/2”， 单 击 总 确定 


Eh 有 人 Ss 
人 ， 示 统 


按钮 。 


| 
| | 由 人 | 
| | 
上 1 || 
| 


| 


图 25.10 草图 2 ( 草 绘 环 境 ) 


图 25.9 ”草图 2( 建 模 环境 ) 


@) 类 似 步 又 中 ， 碳 击 图 25.10 所 示 的 “14” 的 尺寸 ， 系 统 弹出 公式 编辑 器 后 ， 在 
全 部 成 员 数 下 拉 列 表 中 双击 “分 度 圆 直径 ”然后 输入 “/2”， 单 击 总 确定: 包 。 
(8) 类 似 步 又 石 击 图 25.10 所 示 的 “3.142” 的 尺寸 ,在 系统 弹出 的 公式 编辑 器 中 输 


由 为 图 25.10 所 示 的 “20 度 ” 的 矿 寸 增添 本 2 乡 束 关系 〈 方 法 同步 又 GD)。 
， 完成 草图 2 的 创建 。 


(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 此 


Step10. 创建 图 25.11 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 下 拉 菜单 本 划一 ， 一 EE 


图 ”按钮 欧 )。 
(2) 选择 平面 1 为 草 绘 平面 。 
(3) 依次 选取 Step9 创建 的 草图 2 的 四 条 边线 ， 然 后 选择 
一 > 下 命令 ， 完 成 图 25.12 所 示 的 草图 3 的 绘制 。 
(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 勾 按 钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


| 


| | 
| 
| 


| 


| 
| VY Uy VY 


| | 


草图 3( 草 绘 环 境 ) 


图 25.11 草图 3( 建 模 环 境 ) 图 25.12 

step11. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 ] 一 2 于 
入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step12. 创建 图 25.13 所 示 的 封闭 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 裤 
时 系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 选取 拉 伸 1 为 要 封闭 的 对 象 。 

(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 封闭 曲面 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 25.14 所 示 的 开 模 1。 


基于 曲面 的 特征 


图 25.13 ”封闭 曲面 1 图 25.14 开 槽 1 


于 草图 的 特征 


(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“基于 至 图 的 特征 ” 工具 栏 中 的 经 榨 钮 )， 系统 弹出 “ 开 权 定义 ” 对 话 框 。 


SN CATIAV5-6R2016 


产品 设计 实例 精 解 


(2) 定义 开 档 特征 的 轮 廊 。 在 系统 至 守 Ps 的 提示 下 ， 选 取 草 图 3 作为 开 模特 征 的 轮 


(3) 定义 开 档 特征 的 中 心 曲线 。 在 系统 定 关中 心 电线。 的 提示 下 ， 选 取 螺 旋 线 1 作为 中 心 
曲线 。 

(4) 定义 轮廓 控制 参数 。 在 “ 开 模 定义 ” 对 话 框 的 者 $ 向 历 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 忆 7 
选项 ， 在 半 田 :后 的 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 项 ， 先 中 
后 癌 利 开 档 的 末端 复 选 框 。 

(5) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 开 模 1 的 创建 。 

说 阴 : 此 时 用 户 可 通过 修改 蜗杆 的 参数 得 到 所 需要 的 蜗杆 模型 。 修 改 方法 为 : 双击 特 
征 树 中 参数 下 的 蜗杆 参数 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 输入 相应 的 参数 值 ， 

Step14. 保存 文件 。 


PS 
00 多 @ 二 输 (参数 化 ) “个 罗 


实例 2G 齿轮 (参数 化 ) 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 由 和 参数、 关系 控 制 的 齿轮 模型 。 设 计 过 程 是 先 创建 参数 及 关系 ， 
后 利用 这 些 参数 创建 出 齿轮 模型 。 用 户 可 以 通过 修改 参数 值 来 改变 齿轮 的 形状 。 这 是 一 种 
典型 的 系列 化 产品 的 设计 方法 ， 它 使 产品 的 更 新 换代 更 加 快捷 、 方 便 。 资 轮 模型 及 特征 树 
如 图 26.1 所 示 。 


cy_gear 点 .2 大 相交 .1 
全 xy 平面 |. 点 .3 之 平面 . 1 
之 7 平面 " 点 .4 于 对 称 . 1 
I 全 zx 平面 a 点. 5 所 拉 伸 . 2 
) 瞄 参 数 全 点 .6 寺 拉 伸 . 3 
二 4 # 国 关系 a 点 .7 : 
e a 后 疯 修 前 . 1 
是 零件 几何 体 "点 .8 册 修 前 .2 
my a 殴 草 图 .1 = 点 .9 4 圆 形 阵列 . 1 
sp ws 吕 草图 .2 
二 区 门 样 条 线 . 1 疯 修 韵 . 3 
“wa A RR 区 草图 .3 局 拉 伸 . 1 纲 修 前 .4 
于 "点 .1 多 外 插 延 伸 . 1 信封 团 曲 面 ,1 


图 26.1 商 轮 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 某 单 国 国 一 [LEE 王 和 命令， 系统 阐 出 “新 建 ”对 
话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 国 BN 国光 项 ， 单 击 总 确定 上 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 活 
框 中 输入 零件 名 称 cy_gear， 并 选中 巨 且 用 混和 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 | 校 饵 ， 进 入 “零件 设 
计 ” 工 作 台 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单一 > ， 
外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 定义 参数 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 讲 天 一 
式 : cy_gear” 对 话 框 。 

(2) 在 新装 型 侮 数 j 护 馈 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 及 汪 选项 ， 然 后 单 击 -新兴 型 老 梁 上: 包 ， 
在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 值 立木 框 中 输入 “齿轮 模 数 m”， 将 值 设置 为 4， 单 击 屯 - 区 用 | 扩 包 。 

(3) 在 装 半 型 营 梁 目 ;: 饵 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 请 如 先 项 ， 然 后 单 击 .着 凌 型 鸡 数 久 钮 。 
在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 值 立 木 框 中 输入 “齿轮 齿 数 z”， 将 齿轮 齿 数 值 设置 为 30， 单 击 癌 应 用 | 
按钮 。 


了 由: A pe 3 [ 自 2 可 号 四 、 
同 玫 创 成 也 外 形 座 计 命令 ， 进入“ 创 成 式 


> 


令 ， 系统 弹出 图 26.2 所 示 的 “ 公 
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叶 | 
cy_gesar 上 的 过 害 器 

过 沽 器 名 称 : | 

过 滤器 类型 : [人 部 本 


弄 击 某 个 参数 ， 对 其 进行 编辑 


eb = 


编辑 当前 天数 的 名 称 或 值 


订 类 型 天数 长度 "| 具有 | 单 秆 | 添加 公式 | 
删除 驮 数 ‖ 删除 公式 | 


图 26.2 “公式 : cy_gear” 对 话 框 


(4) 在 瘦 半 型 做 数 | 护 馈 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 主 选项， 然后 单 击 .着 妆 型 驮 数 由 拉 钮 ， 
在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 值 立木 框 中 输入 “齿轮 厚度 b”， 将 值 设置 为 20， 单 击 古 -应 用 儿 放 钮 。 

(5) 在 新 类 型 瑚 数 肝 交 钮 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 选项 ,然后 单 击 .着 关 型 参数 由 交 印 
在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 值 立 木 框 中 输入 “齿轮 压力 角 a”， 将 值 设 置 为 20， 单 击 感 应 用 j 护 钉 。 

(6) 在 .着装 型 驮 数 几 拉 馈 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 羡 斑 选项 ， 然 后 单 击 并 基数 | 术 包 ， 
在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 值 文本 框 中 输入 “此 轮 分 度 圆 直径 ” 单 击 证 如 全 起 匀 钮 ， 在 系统 弹出 
的 公式 编辑 器 中 将 随 辑 委 度 加 让 答 “ 设 定 为 齿轮 模 数 n”* 齿轮 齿 数 > ， 单 击 
局 确定 | 扩 钮 ， 完 成 对 齿轮 分 度 圆 直径 的 设置 。 

(7) 单 击 训 半 型 基数 所 包 ， 在 篇 辑 当 前 参数 的 名 称 或 值 立木 框 中 输入 “ 具 根 圆 直径 ”， 单 击 
添加 公式 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 公式 编辑 器 中 将 陪 很 国 走低 是 设 定 为 
齿 畦 昼 数 m”* 齿轮 夯 数 :”- 齿轮 醒 数 n”*#2.5 ， 单 市 .总 确定 jj 愉 钮 ,完成 对 齿 根 圆 直径 的 设置 。 

(8) 单 击 . 冲 关 型 驮 数 所 包 ， 在 篇 辑 当 前 参数 的 名 称 或 值 立木 框 中 输入 “ 具 顶 圆 直径 ”， 单 击 
添加 戎 式 上 护 钮 ， 在 系统 弹出 的 公式 编辑 器 中 将 同 硕 加 直径 目 设 定 为 
上 夯 轮 模 数 n”* 齿 辊 具 数 : + 齿轮 模 数 n” 棺 ， 单 击 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 对 具 顶 圆 直径 的 设置 。 

(9) 单 击 剖 半 型 驮 数 儿 扩 钮 ， 在 编辑 当前 参数 的 名 称 或 值 文本 框 中 输入 “ 基 圆 直径 >， 单 击 
添加 公式 用 扩 钮 ， 在 系统 弹出 的 公式 编辑 器 中 将 必 加 让 管 是 设 定 为 
百 各 他 度 加 直径 *eos 人 次 范 压力 明 a。) ， 单 击 意 _ 形 定 儿 祥 钮 ， 完 成 基 圆 直径 的 设置 。 

(10) 单 击 “ 知 识 ” 工 具 栏 中 莱 . 按 钮 后 的 &， 在 系统 弹出 的 工具 栏 中 单 击 侈 按钮 ， 系 统 
弹出 “法 则 曲线 编辑 器 ”对话 框 。 在 污 M 昌 贱 的 $ 称 ; 文本 框 中 输入 “ 齿 廊 曲线 x” 并 单 击 惠 _ 确 定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 图 26.3 所 示 的 “规则 编辑 器 ”对 话 框 。 在 . 剖 装 型 驮 涩 久 钮 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 浊 选项 并 单 击 -新 尖 型 过 梁 必 ;: 饵 ， 在 -新 类 型 八 沼 上 饵 上 侧 的 文本 框 中 输入 “t”; 
在 -新兴 型 营 数 | 拉 包 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 记 册 选项 并 单 击 - 划 关 型 人 数控 钮 ， 在 


2 齿轮 (参数 化 ) x ” me: 


_ 新 类 型 参数 匀 钊 上 侧 的 文本 框 中 输入 “x”;， 在 “规则 编辑 器 ”左上 方 的 空白 区 域 输入 图 
26.3 所 示 的 规则 ， 单 击 .总 确定 ] 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “ 歼 告 ”对 话 框 。 单 击 总 确定 上 扩 乌 ， 完 成 
规则 的 创建 。 


规则 编辑 器 : 齿 廊 曲线 x 处 于 活动 状 春 


一 ” 爸 芒 |p 人 |2 
EE 
t 2 


新 基 型 基 状 上 长 度 "| 


| D2 2011-5-11¥/ -i 
! = 基 贺 直径-*eos [Lt*PI/2)+ 基因 直入 sin [t*PI/2)*t*PI/2 | 


~ 一 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 /人 


图 26.3 “规则 编辑 器 ”对 话 框 

(11) 单 击 “知识 ”工具 栏 中 三 .按钮 后 的 5， 在 系统 弹出 的 工具 栏 中 单 击 铭 按 钮 ， 系 统 

弹出 “法 则 曲线 编辑 器 ”对话 框 。 在 法 昌 贱 的 $ 称 ; 文本 框 中 输入 “ 齿 廊 曲线 y” 并 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 返 回 到 “规则 编辑 器 ”对 话 框 。 在 . 冲 北 型 驮 数 | 扩 钮 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 旱 |) 
并 单 击 症 绽 型 对 数 匀 钮 ， 在 前 妆 型 鸡 数 | 凡 钮 上 侧 的 文本 框 中 输入 “t”， 在 2 间作 数 | 术 
钮 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 苹 请 选项 并 单 击 亲 绽 型 驮 数 几 六 钮 ， 在 新 类 型 佑 数 | 扩 钮 上 侧 的 文 
本 框 中 输入 “y”; 在 “规则 编辑 器 ”左上 方 的 空白 区 域 输入 
”= 基 贺 百 征 *sin tt*FI/2)- 基 贺 下 征 cos ft#yFITA2 tyFTP2 单 击 . 蕊 确定 | 外 钊 ， 完成 规则 的 创 
建 。 

Step4. 创建 图 26.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
栏 中 的 “草图 ”按钮 苞 )。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 26.5 所 示 的 草图 1 并 标注 尺寸 。 

(4) 添加 尺寸 约束 关系 。 右 击 标 注 的 尺寸 ， 选 择 命令 ， 系 统 
弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 , 将 展 芝 从 加 柯 保 S 国 ETE = 设 置 为 “ 基 圆 直径 ”。 
单 击 “ 公 式 编辑 器 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 久 钮 ， 完 成 尺寸 的 设置 。 

说 明 : 设置 方法 为 在 公式 编辑 器 的 全 部 成 员 数 下 拉 列 表 中 双击 芭 


一 > 一 > 双生 人 (或 单 击 工具 


半径 . 1 对 旭 本 编 扣 公式 


到 选项 。 


径 2256. 526 并 
H 


图 26.4 草图 1( 建 模 环境 ) 图 26.5 草图 1( 草 绘 环 境 ) 
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了 
呈 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 医 一 了 本 到 (或 单 币 工 具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 苞 )。 

(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 。 绘 制图 26.7 所 示 的 草图 
2 并 标注 尺寸 。 右 击 标注 的 尺寸 , 选择 最 到 3 其 4 一 > 防守 今 ,在 系统 弹出 的 “ 公 
式 编辑 器 ”对 话 框 中 将 层 部 任 几 何以 \ 草 图 2" 半径 .2 半径 ”= 设置 为 “ 具 顶 圆 直径 ”。 单 
击 “ 公 式 编辑 器 ”对 话 框 中 的 总 本 定 匀 钮 ， 完 成 尺寸 的 设置 。 


直 征 258a 
H 


图 26.6 草图 2( 建 模 环境 ) 图 26.7 草图 2( 草 绘 环境 ) 

Step6. 创建 图 26.8 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 本 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 苞 )。 

(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草 绘 工作 台 。 绘 制图 26.9 所 示 的 草图 
3 并 标注 尺寸 。 右 击 内 侧 的 圆 的 尺寸 ， 选 择 苇 考 时 居 上 一 > 攻 22 本 合 今 ， 在 系统 弹出 
的 “公式 编辑 器 ”对 话 框 中 将 大 可 全 几何 三 "草图. 引 半径 .3% 平 径 ”= 设置 为 “ 具 根 辆 
直径 ”。 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 尺寸 的 设置 。 右 击 外 侧 的 圆 的 尺寸 ， 选 择 本 晤 类 
令 ， 在 系统 弹出 的 “公式 编辑 器 ”对 话 框 中 将 

4 -设置 为 “齿轮 分 度 圆 直径 ”> 单 击 间 确定 | 近 钙 ， 


完成 尺寸 的 设置 。 
(3) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 显 按 钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


直入 220 
径 2408 
图 26.8 ”草图 3〈 建 模 环境 ) 图 26.9 草图 3( 草 绘 环境 ) 


Step7. 创建 图 26.10 所 示 的 点 1。 
创建 此 点 


入, 
ff mm J 
人 


图 26.10 点 1 


0 作坊 地 轮 (参数 化 ) 3 as 


当 任 “本 -点 .网 于 系统 弹出 “点 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 


平面 ”为 该 点 的 放置 平面 。 

(3) 定义 点 的 放置 位 置 

G 在 “点 定义 ”对 话 框 的 ”文本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 六 单 中 选择 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 杠 。 将 “公式 编辑 器 ”对话 框 中 的 

8 可 性 % 友 .1%H = 设置 为 关系 ' 齿 廊 曲 贱 x”- 江 waluate 0) , 单 击 . 蕊 确定 用 安 馈 ，。 

此 时 系统 弹出 图 26.11 所 示 的 “自动 更 新 ?” 对 话 框 ， 单 击 E 

说 明 : 设置 方法 为 在 公式 编辑 器 的 问 典 下 拉 列 rE 在 本 二 下拉 
表 中 选择 国 图 六 项 ， 在 rw 的 了 总 下 拉 列表 中 双击 医生 国 先 项 ; 在 李 虹 下 拉 列 表 中 选择 
| 先 项 ， 在 法则 曲线 的 成 员 下 拉 列 表 中 双击 上 国 ALL 人 和 且 污 项 ， 此 时 
展 部 伴 帮 条 储 al “= 文本 框 中 显示 的 是 关系 “ 齿 廊 曲 贱 x”- 江 waluate 中 ， 然 后 在 
括号 内 输入 数值 0， 设 置 便 可 完成 。 


义 ” 对 话 框 
(2) 定义 点 类 型 。 在 “点 定义 ” 对 话 框 的 总 型: 下 拉 列 表 中 选择 和 光栅 .选取 “xy 


自动 更 新 ?? 


中 世系 有 具有 指向 非 其 数 特 征 的 链接 ， 因 此 在 更 新 输 六 时 小 会 对 它 进 行 更 新 。 
~ 想 要 在 执行 全 局 更 新 时 更 新 此 认 系 四 全 
( 可 司 用 六 系 属性 修改 此 操作 3 


图 26.11 “自动 更 狐 ? ”对 话 框 


@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 文本 框 中 右 击 选择 轩 E2S8 史 全 今 。 在 系统 弹出 的 “ 公 


[mm 


式 编辑 器” 对话 杠 中 将 席 8 设 置 为 
ad ->Ewvaluate 个 ) ， 单 击 . 局 确定 | 守 钮 。 系 统 弹 出 “自动 更 新 ?” 对 话 框 ， 单 击 


(4) 单 击 “点 定义 ”对 话 框 中 的 . 意 _ 列 至 按钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 26.12 所 示 的 点 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 卫生 
框 。 

(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 卉 蜡 : 下 拉 列 表 中 选择 国定 时 六 项 ， 移 取 “xy 平面 ”为 访 
点 的 放置 平面 。 

(3) 定义 点 的 放置 位 置 。 

@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 下 文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对 话 框 中 将 话 8 


5 一， 国人 人 今 ， 系 统 阐 出 “点 定义 ”对 话 


i 全 仿 。 在 系统 弹出 的 “ 公 
”议和 管 为 
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出 合 今 。 在 系统 弹出 的 “ 公 
式 编 辑 器 ”对 话 框 中 将 展 本 于 加 必 act ”设置 为 


图 26.12 点 2、 瓜 3、 点 4、 点 5、 点 6、 扣 7、 瓜 8、 点 9 


Step9. 创建 图 26.12 所 示 的 点 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 


2 一 ”加 区 国 命 信 ， 系 统 淹 出 “点 定义 ”对 


话 框 。 
(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 点 狸 : 下 拉 列表 中 选择 E 用 兴 项， 选取 “xy 平面 ”为 该 
点 的 放置 平面 。 


(3) 定义 点 的 放置 位 置 。 

Q 在 “点 定义 ”对 话 框 的 文本 框 中 右 击 , 选择 暗合 今 。 在 系统 弹出 的 “ 公 
式 编辑 器 ”对话 框 中 将 麻 盖 各 4 柯 性 gasd 上 设 置 为 
关系 \ 奉 廊 曲 北 zx ” -3Ewaluate 人 0.2】， 

@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 “ 文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对话 框 中 将 
诺 系 " 齿 廊 曲 贱 w -并 valuatetb.2) 。 

(4) 单 击 “点 定义 ”对 话 框 中 的 意 _ 列 至 | 扩 钮 ， 完 成 点 3 的 创建 。 

Step10. 创建 图 26.12 所 示 的 点 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 玉 2 > 未 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 


\ 


但 邻 。 在 系统 弹出 的 “4 


人 
”设置 为 


框 。 


(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 蝇 时 :下拉 列表 中 选择 国 玫 时 六 项 ， 揭 取 “xy 平面 ”为 该 
点 的 放置 平面 。 
(3) 定义 点 的 放置 位 置 。 


@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 天 文本 框 中 右 击 ,选择 国 且 0252 全 邻 。 在 系统 弹出 的 “ 公 


式 编辑 器 ”对话 框 中 将 床 部 作 柯 性 dd - 设 
关系 ,部 廊 曲 贱 x -Ewaluate I0. 251] 。 

@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对话 框 中 将 必 
诺 系 ' 齿 廊 曲 贱 y -Evaluate [0.25)】 ， 

(4) 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 点 4 的 创建 。 


Wma 在 条 和 倪 台 出 鸭 “ 公 
”设置 为 


Step11. 创建 图 26.12 所 示 的 点 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 红 一 ”国人 和 合 全， 系统 阐 出 “点 定义 ”对 话 


框 。 

(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 过时 : 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 时 和 项 ， 选 取 “xy 平面 ”为 该 
点 的 放置 平面 。 

(3) 定义 点 的 放置 位 置 。 

@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 下 文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对 话 杠 中 将 区 8 
关系 ' 齿 廊 曲 线 x” -Ewaluate [0.3) 。 

@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 文本 框 中 右 击 ,选择 国 革 52e 2 用 命令 .在 系统 弹出 的 “ 公 
式 编辑 器 ”对话 框 中 将 度 名 全 柯 虱 om ”设置 为 
并 系 ' 齿 廊 曲 贱 w -并 valuatetb.3)] 。 

(4) 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 的 已 阐 写 | 控 钮 ， 完 成 点 5 的 创建 。 

Step12. 创建 图 26.12 所 示 的 点 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 故 
框 。 

(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 节 重 : 下 拉 列 表 中 选择 基于 生计 项 ， 选 取 “xy 平面 ”为 该 
点 的 放置 平面 。 

(3) 定义 点 的 放置 位 置 。 

@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 下 文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对话 杠 中 将 区 8 
关系 ' 齿 廊 曲 贱 x -并 valuate 上 .351 。 

@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对话 杠 中 将 硫 8 
关系 “可 夯 曲 线 ¥ -Evaluate I0. 35)。 

(4) 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 的 已 阐 写 | 控 钮 ， 完 成 点 6 的 创建 。 


全 今 。 在 系统 弹出 的 “ 公 
四 设 置 为 


一 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 
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Pre Step13. 创建 图 26.12 所 示 的 点 7。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 一， 国宝 命 全 ， 系 统 阐 出“ 点 定义 ”对 话 
框 。 
(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 名 型: 下 拉 列 表 中 选择 基于 生计 项 ， 选 取 “xy 平面 ”为 该 
点 的 放置 平面 。 
(3) 定义 点 的 放置 位 置 。 


QO 在 “点 定义 ”对 话 框 的 天 文本 框 中 右 击 ， 选 择 国 革 2 区 国 合 令 。 在 系统 弹出 的 “ 公 
式 编 辑 器 ”对 话 框 中 将 必 部 举 开 河 休 TH 设置 为 
关系 " 符 廊 曲 北 x*” -Ewaluate [0.4)】 。 

@ 在 “点 定义 ”对 话 框 的 到 文本 框 中 右 击 ， 选 择 国 于 2 玫 命 令 . 在 系统 弹出 的 “ 公 
式 编 辑 器 ”对 话 框 中 将 度 角 作 可 途 57 -设置 为 
详 系 " 齿 廊 曲 贱 yw -并 raluatetb.4)] 。 

(4) 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 的 司 阐 是 按钮， 完成 点 7 的 创建 。 

Step14. 创建 图 26.12 所 示 的 点 8。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 号 全 忆 


有 一 ”加 国 国 全 全 ， 系 统 阐 出 “点 定义 ” 对 


话 框 。 
(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 点 狸 : 下 拉 列 表 中 选择 E 和 用 先 项， 选取 “xy 平面 ”为 该 
点 的 放置 平面 。 


(3) 定义 点 的 放置 位 置 

(DD 在 “点 定义 ”对 话 框 的 ”文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对 话 杠 中 将 R 
关系 ' 齿 廊 曲 贱 x -Ewaluate [0.5) 。 

@ 在 “点 定义 ?对话 框 的 “文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对话 杠 中 将 鞭 昌 
蒜 系 ' 夯 态 曲 线 w ->Ewaluate 和 们 .51。 

(4) 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 朋 钮 ， 完 成 点 8 的 创建 。 

Step15. 创建 图 26.12 所 示 的 点 9。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 EB 时 


,在 系统 弹出 的 “ 公 
”设置 为 


和， 未 统 弹出 “点 定义 ”对 


话 框 。 
(2) 在 “点 定义 ”对 话 框 的 点 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 时 六 项 ， 选 取 “xy 平面 ”为 该 
点 的 放置 平面 。 


(3) 定义 点 的 放置 位 置 。 


J 在 “点 定义 ”对 话 框 的 于 文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编辑 器 ”对 话 杠 中 将 度 8 E 
关系 ' 齿 廊 曲线 x -Ewaluate [0.6) 。 

@ 在 “点 定义 ?对话 框 的 “文本 框 中 右 击 , 选择 
式 编 辑 器 ”对话 框 中 将 度 8 a 
革 系 ,上 廊 曲线 wv -并 valuate 交 61 。 

(4) 单 击 “ 点 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 肝 灾 钮 ， 完 成 点 9 的 创建 。 

Step16. 创建 图 26.13 所 示 的 样 条 线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 蚊 
“ 样 条 线 定义 ”对 话 框 。 

ee 本 局 人 估 估 过 服 总 下 J 3 林内 全 遇 友 人 
和 点 9 为 样 条 线 的 通过 点 


命令 。 在 系统 弹出 的 “ 公 
”设置 为 


图 26.13 样 条 线 1 


(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 样 条 线 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 26.14 所 示 的 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拉 伸 轮 廊 。 选 取 Step16 创建 的 样 条 线 1 为 拉 伸 轮 廊 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 选取 “xy 平面 ” 系统 会 以 “xy 平面 ”的 法 线 方向 作为 拉 伸 方向 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 别 和 1 区 域 的 痢 ;下拉 列表 中 选择 国 
选项 。 

(57 确定 拉 介 高 度 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 限制 1 区 域 的 RT: 文本 框 中 右 击 ， 
选择 国生 项 , 在 系统 阐 出 的 “公式 编辑 器 ”对 话 框 中 将 属 呈 T 环 下 介 JE 
设置 为 齿轮 厚度 b” ， 单 击 总 三 定 j 馈 。 

(6) 单 击 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 怕 钮 ， 完 成 曲面 的 拉 仲 。 


一 区 有 一 >， 未 统 璋 出 “ 拉 


图 26.14 拉 伸 1 
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Step18. 创建 图 26.15b 所 示 的 外 插 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 四 辆 M 一 > hh 小叶 介 今 ,未 统 弹出 “外 
插 延 仲 定义” 对 话 框 。 

(2) 定义 外 插 延 伸 的 边界 。 选 取 图 26.15a 所 示 的 曲线 为 外 插 延 伸 的 边界 。 

(3) 定义 外 插 延 伸 的 对 象 。 选 取 图 26.15a 所 示 的 曲面 为 外 插 延 伸 的 对 象 。 

(4) 定义 外 播 延 伸 类 型 。 在 “外 搬 延 伸 定 义 ” 对 话 框 的 限制 区域 的 痢 :下拉 列表 中 选择 喇 量 
选项 ， 将 长 度 值 设 定 为 20。 

(5) 单 击 局 形 定 | 按钮 ， 完 成 外 插 1 的 创建 。 


曲线 曲面 = 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 26.15 外 插 1 


Step19. 创建 图 26.16 所 示 的 相交 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 证 
区 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 相交 的 第 一 元 素 。 选 取 “yz 平面 ”为 相交 的 第 一 元 素 。 
(3) 定义 相交 的 第 二 元 素 。 选 取 “zx 平面 ”为 相交 的 第 二 元 素 。 
(4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 

Step20. 创建 图 26.17 所 示 的 平面 1。 

ee oi 


ee 人 ， 条 统 弹 出 “ 相 


命令 (或 单 击 “ 线 


(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ” , 才 话 在 的 国 开 | nna 选项 。 
(3) 定义 通过 点 。 选 取 图 26.17 所 示 的 点 (点 7) 为 平面 的 通过 点 


(4) 定义 通过 J 26.17 ea (相交 1) 为 平面 的 通过 直线 。 


图 26.16 相交 1 图 26.17 平面 1 


00 多 十 轮 (条 数 化 ) “9 


PM 
oo Pn 
i 


| 


Step21. 创建 图 26.18 所 示 的 对 称 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 放 到 一 记 EL 一 
的 “对 称 ”按钮 吉 )， 系 统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 对 称 元 素 。 选 择 图 26.18 所 示 的 曲面 为 对 称 元 素 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 图 26.18 所 示 的 平面 1 为 参考 平面 。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step22. 创建 图 26.19 所 示 的 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 EE 一 > 主 红 
对 话 框 。 

(2) 选 取 最 小 的 圆 为 拉 伸 轮廓 。 选 取 图 26.19 所 示 的 直线 为 拉 伸 方向 , 并 单 击 -到 读 方 向 | 
按钮 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 限 册 1 区 域 的 四: 下拉 列表 中 选择 国 了 项 . 

(3) 在 限制 1 区 域 的 Rd: 文本 框 中 右 击 ， 选 择 医 3 汪 S 对 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “公式 编辑 
器 ”对 话 框 中 将 夸 件 几何体 \ 牧 便 .2 限 制 1 ”= 设置 为 -齿轮 厚度 b”，。 


全 令 ( 或 单 击 工具 栏 中 


国 命 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 曙 面 定义 ” 


一 选取 此 曲面 


AAA 
二 ”和 


“4 选取 平面 1 


和 


图 26.18 对称 1 


(4) 单 击 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对 话 框 中 的 砷 _ 形 定 j 按 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 

Step23. 创建 图 26.20 所 示 的 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 作 
对 话 框 。 

(2) 选取 草图 2 为 拉 伸 轮廓 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 
的 眼 制 1! 区 域 的 关 :下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 . 

(3) 在 阳 1 区 域 的 RT: 文本 框 中 右 击 ， 选 择 选项 ,在 系统 弹出 的 “公式 编辑 
器 ”对 话 框 中 将 慎 伴 L 何 三 "和 征 . 引 限 币 1 ”= 设置 为 齿轮 厚 度 b 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 


选取 此 直线 
C2 es 


全 今 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 


/ 
人 克 


图 26.19 拉 伸 2 图 26.20 拉 伸 3 
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Step24. 创建 图 26.21 所 示 的 修剪 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 到 全 邻 ， 系 统 弹出 “修剪 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 修 前 类 型 。 在 “修剪 定义 ”对 话 框 的 奉 : 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 . 
(3) 定义 修 前 元 素 。 选 取 图 26.21a 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 修剪 元 素 。 
(4) 调整 至 图 26.21 所 示 的 保留 曲面 后 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 。 


Step25. 创建 图 26.22 所 示 的 修剪 2。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 Es 示人 让 | 
框 。 

(2) 在 “ 修 前 定义 ”对 话 框 的 三 :下 拉 列 表 中 选择 国 四 选项 。 选取 图 26.22a 所 示 的 曲面 
1 和 曲面 2 为 修剪 元 素 。 


哺 命 令 ， 系 统 弹出 “ 修 盘 定义” 对话 


选取 曲面 1 


~ 
1 


a) 修 前 前 b) 修 前 后 
图 26.21 修剪 1 


(3) 单 击 硬 确定 外 冯 钮 ， 完 成 曲面 的 修 前 操作 。 


b) 修剪 后 


a) 修剪 前 


图 26.22 ”修剪 2 


Step26. 创建 图 26.23 所 示 的 圆 形 阵 列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宪 
取 修 剪 2， 系 统 弹 出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 参数 。 单 击 忽 同 条 选项 卡 ， 在 多 党 :下拉 列 表 中 选择 上 选项 ,在 守则: 
文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 加 选项 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ” 


=—p 和， 处 后 移 


对 话 框 ; 将 性 \ -11\ 衣 钢 王 -设置 为 齿 辊 齿 数 = 。 选 取 图 26.24 所 示 的 直线 


(3) 单 击 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 中 的 总 确定 匀 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 1 的 创建 。 


00 多 上 澡 轮 (参数 化 ) 


Sh J pe 

ee 中 , F 

= ha 和 S 司 

+ 和 | 

加 EF F 

3 FF a 

0 Ps ji 和 
rd 下 
er 本 站 

1 av 7 

Fr A ， 

- 

» ~ 

/ | 选取 此 直线 


图 26.23 ” 圆 形 阵 列 1 图 26.24 选取 阵列 对 象 和 参考 元 素 


Step27. 创建 图 26.25 所 示 的 修剪 3。 

(1) 选择 下 拉 菜单 本 全 一 > | 一 > 
框 。 

(2) 在 “修剪 定义 ”对 话 框 的 而 二 :下 拉 列 表 中 选择 国 四 这 项 。 选 取 圆 形 阵列 1 和 拉 伸 2 
为 修剪 元 素 。 

(3) 单 击 砷 确定 匀 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 。 


靖 合 令 ， 系 统 弹出 “ 修 甬 定义 ”对 话 


a) 修 榴 前 b) 修 攀 后 


图 26.25 修剪 3 


Step28. 创建 图 26.26 所 示 的 修剪 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 ER i “本 一下 
框 。 

(2) 在 “ 修 前 定义” 对话 框 的 页: 下拉 列 表 中 选择 国 国 先 项。 选取 修剪 2 和 修剪 3 为 修 
甬 元 素 。 

(3) 单 击 意 确定 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 。 


= 从 仿 ， 系 统 弹 出 “ 修 且 定义 ”对 话 


a) 修剪 前 b) 修 前 后 
26.26 ”修剪 4 


Step29. 创建 图 26.27 所 示 的 封闭 曲面 1。 
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(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 晤 一 EE 玫 光 i 人 ， 此 时 
系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 基于 曲面 的 特征 


时 系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(3) 定义 封闭 对 象 。 选 取 修 前 4 为 要 封闭 的 对 象 。 

(4) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 封闭 曲面 1 的 创建 。 

Step30. 检验 零件 模型 是 否 完 全 参数 化 。 

(1) 更 改 齿 轮 模 数 。 在 特征 树 中 双击 “齿轮 模 数 m”， 系 统 弹出 “编辑 参数 ”对 话 框 ， 
将 齿轮 模 数 更 改 为 3.5， 然 后 单 市 总 确定 肝 钮 ， 观 察 模型 是 否 发 生变 化 。 

(2) 更 改 齿 轮 齿 数 。 在 特征 树 中 双击 “齿轮 齿 数 z”， 系统 弹出 “编辑 参数 ”对 话 框 ， 
将 具 轮 齿 数 更 改 为 20， 然 后 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 观 察 模型 是 否 发 生变 化 。 


图 26.27 封闭 曲面 1 
(3) 更 改 齿 轮 厚度 。 在 特征 树 中 双击 “齿轮 厚度 b”， 在 系统 弹出 的 “编辑 参数 ”对 话 
框 中 将 齿轮 厚度 更 改 为 50， 然 后 单 击 总 确定 | 按钮 ， 观 察 模型 是 否 发 生变 化 。 
Step31. 保存 文件 。 


实例 她 A 球 轴承 


实例 概述 ; 

本 实例 详细 介绍 了 球 轴承 的 创建 和 装配 过 程 。 首先 是 创建 轴承 的 内 环 、 保 持 架 及 裳 子 ， 
将 它们 分 别 保存 为 模型 文件 ， 然 后 装配 模型 ， 并 在 装配 过 程 中 创建 零件 模型 。 其 中 ， 在 他 
建 外 环 时 用 到 了 “在 装配 过 程 中 创建 零件 模型 ”的 方法 。 球 轴承 模型 如 图 27.1 所 示 . 


4 


图 27.1 球 轴 承 模型 


Stage1. 创建 图 27.2 所 示 的 零件 模型 一 一 轴承 内 环 


bearing_in 
2 xy 平面 
4 yz 平面 
4 zx 平面 
= 答 季 部件 几何 体 
册 - 赐 连 转 体 ,1 
图 27.2 ”轴承 内 环 模型 和 特征 树 


话 框 中 的 蕊 确 E 按钮。 在 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 bearing in， 并 选中 
可 启用 混合 设计 复 选 框 ， 单 击 意 确定 上 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 27.3 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 = 基于 草图 的 特 证 
系统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 菩 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ” 作为 草图 平面 ， 在 草 给 
工作 台中 绘制 图 27.4 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 琶 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 


mw 


图 27.3 ”旋转 体 1 图 27.4 ”截面 草图 


一 和 今 ( 或 单 击 外 按钮 )， 


选择 此 轴线 -一 
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(3) 选择 图 27.4 所 示 的 V 轴 作 为 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 辆 币 区 域 的 
第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 360。 

(4) 单 击 . 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step3. 更 改 模型 闫 色 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 葵 国生 国 可 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 醚 选项 卡 的 次 下 拉 列 表 中 选择 粉红 色 作 为 更 改 的 颜色 。 

(3) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 总 确定 用 交 饥 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 

Step4. 保存 零件 模型 。 


Stage2. 创建 图 27.5 所 示 的 零件 模型 一 一 轴承 保持 架 


暗 性 性 入 ttEnte 命 


-> 


bearing ring 
之 xy 平面 
瀛 yz 平面 
2 zx 平面 


-3 零件 几 何 体 
名 旋转 体 . 1 
之 平面 . 1 
孔 .1 


从 辕 形 阵 肌 
图 27.5 ”轴承 保持 架 模型 和 特征 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轩 一 > | 局 信 ( 或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 呈 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新建” 对话 框 的 类 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 币 对 
话 框 中 的 | 大 确定 | 按钮 。 在 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 bearing_ring， 并 选中 
可 启用 混 全 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 27.6 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 车 B20 到 一 日 合 邻 〈 或 单 击 台 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 的 辐 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 给 


工作 台中 绘制 图 27.7 所 示 的 截面 草图 : 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退出 草 绘 工作 


站 0o 


于 


QO 于 


图 27.6 旋转 体 1 图 27.7 截面 草图 


(3) 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 选中 局 % 席 复 选 框 ， 在 大 枝 ! 文 本 框 中 输入 数值 0, 在， 
厚度 2: 文本 框 中 输入 数值 1, 在 贡 选项 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 360; 单 击 开 
选项 区 域 的 园 双 ;文本 框 以 激活 该 选项 ， 选 取 图 27.7 所 示 的 V 轴 作 为 旋转 轴 。 

(4) 单 击 惠 确定 匀 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 27.8 所 示 的 平面 1。 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 国名 下 拉 列 表 中 选择 有 由 由 先 项 ， 选 取 “xy 平面 ”为 


参考 平面 ， 接 受 系统 默认 的 偏 移 方向 ， 在 该 对 话 框 的 坊 苔 : 文本 框 中 输入 数值 28。 
说 明 : 该 平面 将 作为 与 滩 子 装配 时 的 相合 平面 。 
(3) 单 击 意 _ 形 定 | 护 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 27.9 所 示 的 孔 1。 


包 攻 对 出 全 今 〈 或 单 击 “ 基 于 草图 


(2) 选取 图 27.8 所 示 的 平面 1 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 
(3) 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 的 近 民 选项 卡 中 的 欧 腔 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 在 草 给 
工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 处 于 原点 位 置 ， 如 图 27.9 所 示 ; 单 击 电 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


OO 


J li, 
图 27.8 平面 1 图 27.9 了 筷 1 图 27.10 ”约束 了 筷 定 位 


(4) 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 ”选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 基 辐 i 由 先 项 ， 在 直径 : 文本 
框 中 输入 数值 9。 

(5) 单 击 . 蕊 确定 jj 扩 饵 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 27.11 所 示 的 圆 形 阵列 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 以 变换 特征 上 本 二 1 a 个 今 (或 单 击 “ 恋 换 特征 ” 


工具 栏 中 的 BE 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 


年 
ZEEERN 


‘4 


| 
(ves 


图 27.11 同形 阵列 1 
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(2) 选取 孔 1 作为 阵列 的 对 象 ， 右 击 允 考 台 素 : 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
sr 名 作为 参考 元 素 ; 在 加 和 二 考 选项 卡 的 攻 数 : 下 拉 列 表 中 选择 本 避 W 请 选 项， 在 实 避 : 
和 逢 尾 m 志 :文本 框 中 分 别 输入 数值 12 和 30。 

(3) 单 击 “ 定 义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 中 的 .总 确定 上 : 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 1 的 创建 。 

Step6. 更 改 模 型 颜色 。 将 创建 的 模型 的 颜色 更 改 为 浅 绿色 。 

Step7. 保存 零件 模型 。 


Stage3. 创建 图 27.12 所 示 的 零件 模型 一 一 轴承 深 子 


ball 
之 xy 平面 
之 yz 平面 
之 zx 平面 
= 党 零 部 件 几 何 体 
二- 各 许 转 体 .1 


图 27.12 ”轴承 深 子 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 因 一 > | ES 命令 (或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 吕 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新建” 对话 框 的 类 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 币 对 
话 框 中 的 | 天 确定 上 钮 。 在 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 ball， 并 选中 巨 咎 用 混合 计 复 
选 框 ， 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 27.13 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 帮 于 今 “或 单 击 二 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 哎 胶 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 27.14 所 示 
的 截面 草图 单 击 琶 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 


选择 此 轴线 -一 半径 4.5 


© 


图 27.13 ”旋转 体 1 图 27.14 截面 草图 


(3) 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 量 币 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 360。 选 取 图 
27.14 所 示 的 V 轴 作 为 旋转 轴 。 

(4) 单 击 . 总 确定 上 4: 馈 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step3. 更 改 模型 颜色 。 将 创建 的 模型 的 颜色 更 改 为 红色 。 

Step4. 保存 零件 模型 。 


Stage4. 效 可 并 在 闭 配 体 中 创建 零件 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 B 一 | 上 EE 车 
(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 于 于 列表 :中 选择 
(3) 右 击 特征 树 的 训 ]EERIE 
“属性 ”对 话 框 。 
(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 。 在 革 避 篇 后 面 的 文本 框 中 将 Productl 改 为 
bearing_asm， 单 击 总 确定 ] 扩 饵 。 
Step2. 添加 图 27.15 所 示 的 轴承 内 环 并 固定 。 
(1) 双击 特征 树 中 的 号， 使 其 处 于 激活 状态 。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 国 辣 一 > [= 读 太 8 绚 舍 今 ( 或 单 击 “ 产 品 结构 工具 ”工具 栏 中 的 九 
按钮 )， 系 统 将 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 路 径 D:\cat2014.5\Wwork\ch27， 选 取 轴 承 内 


命令 ,在 系统 半 举 要 固定 的 部 件 的 提示 下 ,选取 图 27.15 
所 示 的 模型 ， 此 时 模型 上 会 显示 出 “固定 ”约束 符号 图， 说明 轴 承 内 环 零件 模型 已 经 完全 
被 国定 在 当前 位 置 。 


图 27.15 ”添加 轴承 内 坏 并 固定 


Step3. 添加 图 27.16 所 示 的 轴承 保持 架 并 定位 。 

(1) 在 确认 bearing_asm 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 的 一 人 > 全 人 ， 
在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 杠 中 选取 轴承 保持 架 文 件 bearing_ring.CATPart， 然 后 单 击 
医 巧 亲人 

(2) 选择 下 拉 菜 单 一 医 
27.17 所 示 的 位 置 。 

(3) 设置 平面 相合 约束 。 

QD 选择 下 拉 菜 单 B 分 别 选取 图 27.17 所 示 的 两 个 零件 的 “yz 
平面 ”为 相合 面 ， 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 六 上 下拉 列表 中 选择 贰 国航 尺 . 
单 击 总 确定 上 饵 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 

@ 用 同样 的 方法 使 图 27.17 所 示 的 两 个 零件 的 “zx 平面 ”相合 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 回避 至， 得 到 图 27.16 所 示 的 结 


命令 ， 把 轴承 保持 架 部 件 移 动 到 
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图 27.16 添加 轴承 保持 加 并 定位 图 27.17 设置 平面 相合 约束 


Step4. 添加 图 27.18 所 示 的 轴承 滚 子 。 

(1) 在 确认 bearing_asm 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 配 空 在 
系统 弹出 的 “文件 选择 ”对 话 框 中 选取 轴承 滚 子 文件 balLCATPart， 然 后 单 击 攻 汪 @ jj 饥 ， 

(2) 把 轴承 滚 子 部 件 移动 到 图 27.19 所 示 的 位 置 。 

(3) 设置 平面 相合 约束 。 

QD 选择 下 拉 菜单 | 命令 ， 使 图 27.19 所 示 的 轴承 深 子 部 件 的 “xy 平 
面 ”与 轴承 保持 架 部 件 的 平面 1 相合 。 

四 用 同样 的 方法 使 图 27.19 所 示 的 轴承 滚 子 部 件 的 “zx 平面 ”与 轴承 保持 架 部 件 的 “zx 
平面 ”相合 。 


已 


图 27.18 ”添加 轴承 滚 子 图 27.19 ”设置 平面 相合 约束 


(4) 选择 下 拉 菜 单 庆 一 > 【 命令 ， 得 到 图 27.18 所 示 的 结 

Step5. 创建 图 27.20 所 示 的 轴承 滚 子 的 阵列 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 全 今 ， 系统 弹出 “在 阵列 上 实例 化 ”对 话 
框 。 

(2) 选取 阵列 复制 参考 。 将 bearing_ring 的 特征 树 展开 ， 选取 分 国 汪 天王 到 为 阵列 复 
制 的 参考 ， 选 了 芭 全 ER 亲 国 于 为 咱 列 的 源 部 件 。 

注意 : 若 此 时 系统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 岂 确定 | 沈 甸 将 其 关闭 即 可 。 

(3) 单 击 感 _ 痪 定 有 钮 ， 创 建 出 图 27.20 所 示 的 阵列 特征 。 


Step6. 创 建 图 27.21 所 示 的 轴承 外 环 。 


234) 图 27.20 ”轴承 深 子 的 阵列 特征 图 27.21 轴承 外 环 


的 部 件 。 

(2) 右 击 特征 树 中 的 多 IE 辐 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 产品 选项 卡 ， 在 实 齐 儿 称 后 面 的 文本 框 中 将 Partl.1 改 为 
bearing_out.1， 在 要 们 编号 后 面 的 文本 框 中 将 Part.1 改 为 bearing_out， 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 
的 总 确定 匀 钮 。 

(3) 在 特征 树 中 右 击 伟 JE 请 量 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
> 医 卫 命令 。 

(4) 创建 图 27.22 所 示 的 旋转 体 1。 

QO 选择 下 拉 菏 单 国 困 一 > EE 于 到 | 一 > 下 话 转 性 命令 ， 系 统 弹 出 “定义 旋 
转 体 ”对 话 框 。 

@ 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 击 磺胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 
作 台 中 绘制 图 27.23 所 示 的 截面 草图 。 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 角度: 文本 框 
中 输入 数值 360; 单 击 盛 确 定 肝 < 馈 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 


旋转 体 1 Ba 4 
| 
| |, ee = 径 “sl 
4 


图 27.22 ”旋转 体 1 图 27.23 ”截面 草图 
Step7. 更 改 和 零件 模型 的 磊 色 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 专 本 于 囊 到 1 下 省 说 轩辕 硬 本 国 ，7 示 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 请 和 oa 个 今 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 本 选项 卡 ， 在 一 包 下拉 列 表 中 选择 要 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 
Step8. 保存 文件 。 
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实例 作 减 振 器 


wy 


28.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 减 振 器 的 整个 设计 过 程 ， 该 过 程 是 先 将 连接 轴 、 减 振 弹 引 、 驱 动 轴 、 
限 位 轴 \ 下 接 环 和 上 接 环 设计 完成 后 ,在 冯 配 环境 中 将 它们 组 装 起 来 , 减 振 右 模 型 如 图 28.1.1 
所 示 。 


图 28.1.1 减 振 器 模型 


28.2 驱动 轴 


驱动 轴 为 减 振 如 的 一 个 驱动 零件 ， 主 要 运用 了 四 档 、 倒 贺 角 、 旋 转 体 、 凸 台 以 及 镜像 
竺 特征 。 驱 动 轴 模 型 及 特征 树 如 图 28.2.1 所 示 。 


initiative shaft 


之 xy 平面 fi 镜像 . 2 
之 7z 平面 加 孔 .2 
之 zx 平面 孔 . 3 
二 -和 3 季 件 几何 体 《 贸 倒 角 . 1 
错 旋转 体 . 1 霹 ) 倒 同 角 . 2 
霹 ) 倒 网 角 . 1 霹 ) 倒 同 角 . 3 
回 凯 楼. 1 -局 ) 倒 圆 角 . 4 


图 28.2.1 ”驱动 轴 模 型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > [二 命令 “或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 吕 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 的 类 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 加 ， 单 击 对 


话 框 中 的 [ 确定 jx 钮 。 在 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 initiative_shaft， 并 选中 


00 包 意 减 振 惨 


ES 和 远 框 ， 单 击 [ 有 各 国 汪 光 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 . 

Step2. 创建 图 28.2.2 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 于 一 > EE 二 BE 到 | 一 > 3 娄 
击 . 名 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 28.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 哎 上 腕 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


图 28.2.2 ”旋转 体 1 图 28.2.3 ”截面 草图 


(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 绿 贱 区 域 中 右 击 半生 : 文本 框 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 s 吉 sr 殉 作 为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 曙 制 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 28.2.4b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 宝 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 选 取 图 28.2.4a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 倒 圆 角 半径 。 在 该 对 话 框 的 半径: 文本 框 中 输入 数值 2。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 中 的 章 确定 | 按钮， 完成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


i t,t 


选取 此 边线 ~ ~ 


1 

1 

1 

1 
Sh 

1 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 28.2.4 倒 圆 角 1 


Step4. 创建 图 28.2.5 所 示 的 零件 特征 一 一 贴 档 1。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 一 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 28.2.6 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 模 ” 对 话 框 中 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 


面 。 
四 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.2.6 所 示 的 截面 章 图 。 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 单 击 “定义 凹 槽 ”对 话 框 中 的 .要 允 沈 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 
分 ， 在 该 对 话 框 第 -限制 区 域 与 第 = 限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 BB 六 . 

(4) 单 击 . 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 叫 档 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 28.2.7 所 示 的 镜像 1。 


半径 地 
图 28.2.5 加 槽 1 图 28.2.6 截面 草图 图 28.2.7 镜像 1 


(1) 定义 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 凹 槽 1 为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 玫 ! 
义 镜 像 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 28.2.8 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > EB 到 | 一 >» EE 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 加 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选取 图 28.2.9 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 , 此 时 系统 弹出 “ 定 
义 孔 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 的 志 必 选项 卡 中 的 磺 稻 钮 ， 系 统 进入 草 给 
工作 台 。 

@ 定义 几何 约束 。 如 图 28.2.10 所 示 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同心 。 

@) 完成 几何 约束 后 ， 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


GE a 
@ 


图 28.2.8 孔 1 图 28.2.9 ”选取 筷 的 放置 面 图 28.2.10 ”约束 孔 的 定位 

(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 扫 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 司 让 项 . 

@ 在 “定义 孔 ”对 话 框 的 志 晨 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 14。 

(5) 单 击 “定义 孔 ” 对 话 框 中 的 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 28.2.11 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “ 平 而 ”按钮 受 ， 系 统 弹出 “ 平 
面 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 ?本 各 下 拉 列 表 中 选择 Wi 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 参考 平面 。 选 取 “zx 平面 ”为 参考 平面 。 

@ 定义 偏 移 距 离 和 偏 移 方 向 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 久 : 文 本 框 中 输入 数值 60， 
单 击 碟 苇 方向 j 护 钮 ， 反 转 偏 移 方向 。 

(4) 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 28.2.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 a Ei a 
Re 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 磺胺 钮 ， 选 取 平 面 1 作为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.2.13 所 示 的 截面 草图 。 


图 28.2.11 平面 1 图 28.2.12 ” 凸 台 1 图 28.2.13 ”截面 草图 


图 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 外 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 
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@ 定义 深度 方向 。 单 击 . 蜡 转 广 向 肝 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 

@ 定义 深度 类 型 ,在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 - 隔 制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 贰 3 到 
选项 。 

图 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长度 : 文本 框 中 输入 数值 12。 

(4) 单 击 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 硬 _ 斑 定 j 扩 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 28.2.14 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “平面 ”按钮 受 ， 系 统 弹出 “ 平 
面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 本 各 下 拉 列 表 中 选择 证 先 项 ， 

(3) 定义 平面 参数 。 

@ 定义 参考 平面 。 选 取 图 28.2.15 所 示 的 平面 为 参考 平面 。 

@ 定义 偏 移 距 离 和 偏 移 方 向 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 久 : 文 本 框 中 输入 数值 20， 
单 击 到 球 方向 匀 钮 ， 反 转 偏 移 方向 。 

(4) 单 击 意 _ 形 定 | 护 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 


四 要 
平面 2、、 - Sey 选取 此 平面 et 


图 28.2.14 平面 2 图 28.2.1$ ”选取 参考 平面 


Step10. 创建 图 28.2.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 权 一 EB 到 一 > Ds 于 
击 到 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 堆 面 早 图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 磺胺 钮 ， 选 取 平 面 2 作为 草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.2.17 所 示 的 截面 草图 。 


a 


图 28.2.16 屿 台 2 图 28.2.17 截面 草图 


@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 外 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 深度 属性 。 


00 饭 意 减 


(D) 定义 深度 方向 。 采 用 系统 黑 认 的 方 辣 。 


@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ?” 对 话 框 的 第 - 隔 制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 国之 生 
选项 。 

图 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长度 : 文本 框 中 输入 数值 10。 

(4) 单 击 “ 定 义 囊 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 肝 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step11. 创建 图 28.2.18 所 示 的 零件 特征 一 一 冲模 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宝 3 > 人 (或 单 击 
辐 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 目 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 28.2.19 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 止 槽 ”对 话 框 中 单 击 贺 按钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 
面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.2.19 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 止 槽 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 闫 型 :下拉 列 表 中 选择 
:57 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 叫 权 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 28.2.20 所 示 的 镜像 2。 


图 28.2.18 ”四 模 2 图 28.2.19 ”截面 草图 图 28.2.20 镜像 2 


(1) 定义 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 四 槽 2 为 镜像 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宝 ud > Li 
义 镜像 ”对 话 框 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 
Step13. 创建 图 28.2.21 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 ===> 基于 草图 的 特 证 >- 器] 了 
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“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 回 按 钮 )， 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选取 图 28.2.22 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 , 此 时 系统 弹出 “ 定 
义 孔 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 殴 | 控 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 

@ 定义 几何 约束 。 如 图 28.2.23 所 示 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 “xy 平面 ” 
重合 并 添加 尺寸 约束 。 

@ 完成 几何 约束 后 ， 单 击 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


选取 此 模型 表面 ~、_ 


图 28.2.21 孔 2 图 28.2.22 ”定义 孔 的 放置 面 图 28.2.23 ”约束 孔 的 定位 

(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 志 尾 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 基本 ij 项 . 

@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 = 棕 选 项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 6。 

(5) 单 击 “定义 孔 ” 对 话 框 中 的 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 28.2.24 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 国 一 > EGE 和 | 一» Be 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 加 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选取 图 28.2.25 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 , 此 时 系统 弹出 “ 定 
义 孔 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 殴 控 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 

@ 定义 几何 约束 。 如 图 28.2.26 所 示 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同 心 。 


| 


图 28.2.24 孔 3 图 28.2.25 ”定义 孔 的 放置 面 图 28.2.26 约束 孔 的 定位 


选取 此 模型 表面 、、 


@) 完成 几何 约束 后 ， 单 击 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 


@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 区 尾 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 。 

@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 志 蝴 选项 卡 的 妆 训 :文本 框 中 输入 数值 20。 

(5) 定义 孔 的 螺纹 。 单 击 该 对 话 框 中 的 定 & 曙 级 选项 卡 ， 选 中 加 曙 % 孔 复 选 框 。 

@ 选取 螺纹 类 型 。 ee 

@ 定义 螺纹 描述 。 在 蜗 & 提 过: 下 拉 列 表 中 选择 有 和: 尖 先 项 。 

@ 定义 螺纹 参数 。 在 号: 和 了 和民 : 文本 框 中 分 别 输入 数值 20 和 20。 

(6) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 孔 3 的 创建 。 

Step15. 创建 图 28.2.27b 所 示 的 倒 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 妆 有 
饰 特征 ”工具 栏 中 的 是 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 二 晨 : 下 拉 列 表 中 选择 医 加 过 项 ， 先 
取 图 28.2.27a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 


[ET 


全 令 (或 单 击 “ 修 


a) 倒 角 前 
图 28.2.27 倒 角 1 

(3) 定义 倒 角 参数 。 

@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 一: 下 拉 菜 单 中 选择 计时 hs 

@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长 度 1: 和 《 攻 2 文本 框 中 均 输 入 数值 1。 

(4) 单 击 “ 定 义 倒 角 ” 对 话 框 中 的 章 _ 殉 定 | 按钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 28.2.28b 所 示 的 倒 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 选 取 图 28.2.28a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 


选取 此 边线 -1 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 28.2.28 倒 圆 角 2 


(3) 定义 倒 圆 角 半径 。 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 站 径 : 文本 框 中 输入 数值 2。 
(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 中 的 章 _ 确 定 j 掖 钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 
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Step17. 汪 加 倒 圆 角 3。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 28.2.29 所 示 的 


边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 2。 
Step18. 添加 倒 圆 角 4。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 28.2.30 所 示 的 边 


YY 
YY 


攻 ， 倒 圆 角 半径 值 为 2。 


NNN 


\ 


选取 此 边线 


Wy 
Ds 
四 


选取 此 边 < 二 ~ ~ 


图 28.2.29 ” 倒 圆 角 3 图 28.2.30” 倒 圆 角 4 


Step19. 更 改 零 件 模型 的 颜色 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 似 国 和 和 国 可 全 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 四 EE 选项 卡 ， 在 襄 名 下 拉 列 表 中 选择 棕色 作为 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 . 感 确定 上 4 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 
Step20. 保存 零件 模型 。 


有人 > ， 


28.3 限 位 轴 


此 零件 是 减 振 器 的 一 个 轴 类 限 位 零件 ， 主 要 运用 了 凸 台 、 螺 纹 和 倒 角 等 特征 。 限 位 轴 
模型 及 特征 树 如 图 28.3.1 所 示 。 


limit shatt 
4 xy 平面 
夕 yz 平面 
之 zx 平面 

SS-wW3 零件 几何 体 
吏 凸 台 .1 
出- 舍 螺纹 . 1 
上 QJ 倒 角 .1 


图 28.3.1 限 位 轴 模 型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 一 上 人 人 ， 系统 弹出 “新 建 ” 
对 话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 医用 ij 页 ， 单 击 总 确定 有: 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零 件 ” 对 
话 框 中 输入 零件 名 称 limit_shaft， 并 选中 启用 温 人 设计 复 选 杠 ， 单 击 硬 _ 靖 定 j 交 乌 ， 进 入 “ 堆 
件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 28.3.2 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 皇上 > 基于 草图 的 特 证 


系统 弹出 “定义 上 屿 全 ”对 话 框 。 


命令 〈 或 单 击 中 按钮 )， 


工 上 


台中 绘制 图 28.3.3 所 示 的 截面 草图 。 单 击 亚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 B 光 项 ， 在 长 度 : 文 
本 框 中 输入 数值 120。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 刷 台 1 的 创建 。 


(2) 单 击 “定义 中 台 ” 对 话 框 中 的 臣 肪 钮 ， 先 取 “xy 平面 ” 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 


图 28.3.2 上 同 台 1 图 28.3.3 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 28.3.4 A 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 2 
螺纹 /丝锥 ”对 话 框 。 

(2) 在 出 国定 久 区 域 中 选择 昌 4 嘿 必 单 选 项 , 在 二 型 区 域 放 并 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 I 到 | 
选项 ， 激 活 店名 王 制 :文本 框 ， 选 取 图 28.3.4 所 示 的 表面 2 的 背面 为 螺纹 的 终止 而 ， 在 要 玉 区 
域 的 关 :下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 在 二 撕 : 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 选 取 图 28.3.4 所 示 
的 模型 表面 1 作为 侧面 ， 选 取 模型 表面 2 作为 限制 面 。 

(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 螺纹 1 的 创建 。 


于 全 今 ， 系 统 弹 出 “定义 


图 28.3.4 螺纹 1 


Step4. 创建 图 28.3.5b 所 示 的 倒 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 用 包 特 1 人 令 〈 或 单 击 “修饰 特征 ” 
工具 栏 中 的 量 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 看 咱 ;下拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 选 取 图 28.3.5a 所 示 的 边 
线 为 要 倒 角 的 对 象 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 侠 : 下 拉 菜 单 中 选择 有 9 寺 项 ， 在 
长 度 1; 和 长 度 2: 文本 框 中 均 输入 数值 1。 

(3) 单 击 “ 定 义 倒 角 ”对 话 框 中 的 意 确定 j 掖 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 

选取 此 边线 | 


b) 倒 角 后 


a) 倒 角 前 
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Step5. 你 存 文件 。 


28.4 下 挡 环 


此 零件 是 减 振 器 的 一 个 挡 环 零件 ,运用 旋转 、 孔 、 圆 弧 阵 列 和 倒 角 特征 即 可 完成 创建 。 
下 挡 环 模 型 及 特征 树 如 图 28.4.1 所 示 。 


ringer_down -二 旋转 体 . 1 
之 xy 平面 ©] 了 .1 

之 yz 平面 4 圆 形 阵 列 . 1 
之 zx 平面 《入 倒 角 . 1 


=- 攻 地 件 几何 体 | 上 Gy 便 角 ， 


图 28.4.1 下 挡 环 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 亲 单 EE 一 [EE 双 和 (或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 呈 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新建” 对话 框 的 类 型 列表: 中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 币 对 
话 框 中 的 [高 确定 | 六 馈 。 在 系统 弹出 的 “ 狐 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 ringer_down， 
并 选中 巨 自用 混合 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 28.4.2 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > EB 于 0 天 | 一 > 昌江 2 汪汪 命令 “或 单 
击 .名 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 28.4.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.4.3 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 型 上 区 域 中 右 击 光泽 : 文本 框 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 本 fr 为 旋转 轴线 ， 


S HF 


图 28.4.2 ”旋转 体 1 图 28.4.3 ”截面 草图 


(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 “六 区 域 的 第 角度 : 文本 框 中 输入 数 
值 360。 


(5) 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 28.4.4 所 示 的 零 ee 1 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宝 


“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 图 按钮 )。 
(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 28.4.5 所 示 的 面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 


对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 的 志 必 选项 卡 中 的 吏 上 按钮 ， 进 入 草 绘 工 作 

@ 定义 几何 约束 。 如 图 28.4.6 所 示 ， 在 草 绘 工 作 台 中 约束 孔 的 中 心 线 与 yz 平面 相合 
并 谍 加 尺寸 约束 。 

图 完成 几何 约束 后 ， 单 击 亚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 区 尾 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 。 

@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 志 展 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 6， 在 认 主 : 文本 框 中 
输入 数值 6。 

@ 在 “定义 也 ”对话 框 的 了 坚 选 项 卡 的 遍 部 下拉 列 表 中 选择 奴 8 

(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 | 按钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


(= 选取 此 面 ~、 


图 28.4.4 了 筷 1 图 28.4.5 选取 了 扎 的 放置 面 图 28.4.6 ”约束 孔 的 定位 


迁 项 。 


Step4. 创建 图 28.4.7 所 示 的 圆 形 阵 列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 

(3) 在 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 的 站: 文本 框 中 输入 数值 6。 

(4) 定义 参考 方向 激活 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 中 的 寺 “T 素 : 文本 框 ， 选 择 旋转 体 1 
作为 参考 元 素 。 

(5) 激活 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 中 的 经 : 文本 框 ， 在 特征 树 中 选取 孔 1 为 要 圆 形 阵 
列 的 对 象 。 


司 | 形 咱 恒 命令 ， 系统 强 
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(6) 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 圆 形 阵 列 1 的 创建 。 


Step5. 创建 图 28.4.8b 所 示 的 倒 角 1 
(1) 法 择 全 人 :选择 下 拉 薪 单 插入 Sd 令 (或 单 击 “ 修 


(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 选 取 图 28.4.8a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 


四 Ey 一 SS 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 

图 28.4.7 圆 形 阵列 1 图 28.4.8” 倒 角 

(3) 定义 倒 角 参数 。 

@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 三: 下 拉 列 表 中 选择 计 计 Ns 

@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长度 1: 和 长 度 2: 文本 框 中 均 输 入 数值 1。 

(4) 单 击 “ 定 义 倒 角 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 28.4.9b 所 示 的 倒 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 一 > 命令 或 单 击 “ 修 
饰 特 征 ” 工 具 栏 中 的 晤 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 选 取 图 28.4.9a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 


选取 此 边线 ~、、 @% , | ， \ LA/ 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 28.4.9 倒 角 2 


(3) 定义 倒 角 参数 。 
@ 定义 倒 角 模 式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 要: 下 拉 列 表 中 选择 有 sg 
@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长 度 1 和 长 度 2: 文本 框 中 均 输 入 数值 2。 
(4) 单 击 “ 定 义 倒 角 ”对 话 框 中 的 意 确定 ] 控 钮 ， 完 成 倒 角 2 的 创建 。 
Step7. 更 改 零件 模型 的 颜色 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 专 国 时 古本 轩 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 情节 二 本 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 本 选项 卡 ， 在 一 下 拉 列 表 中 选择 黄色 作为 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 


Step8. 保存 零件 模型 。 
28.5 减 振 弹 知 


此 零件 为 减 振 器 的 一 个 减 振 弹 得 ， 主 要 运用 螺旋 线 、 肋 及 四 槽 等 特征 ， 结 构 比 较 简 单 。 
减 振 弹 繁 模型 及 特征 树 如 图 28.5.1 所 示 。 


damping_ spring 


1 
LIXx7 平面 ee 
人 7z 平面 大 及 
El 回 凹 术 1 
回 卓 术 
由/ 直线 ,1 


图 28.5.1 减 振 弹 先 模 型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 基 i3 上坟 对 基 介 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 
对 话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 医生 项 ， 单 击 名 _ 彰 定 儿 六 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 
话 框 中 输入 零件 名 称 damping_spring， 并 选中 三 SEESewi 复 选 框 ， 单 击 惠 _ 确定 外 妆 钙 ， UA 
“零件 设计 ”工作 人 台 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 三 2 
外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 28.5.2 所 示 的 点 1。 

(1) 单 击 “ 线 框 ” 工 具 栏 中 的 “点 ”按钮 二 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 户型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 工 : 文本 框 中 输入 数值 26。 

(3) 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 28.5.2 所 示 的 螺旋 线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 访 3 
义 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “螺旋 曲线 定义 ”对 话 框 的 区 域 的 细 开 型 :下拉 列 表 中 选择 革 到 于 光 项 ， 

(3) 在 区 :文本 框 中 输入 数值 20, 在 谋 : 文本 框 中 输入 数值 120; 选取 图 28.5.2 所 示 
的 点 1 为 螺旋 线 的 起 点 ， 在 典 : 文本 框 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 于 清 作 为 
朵 旋 线 的 轴线 ， 其 他 选项 均 采 用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 28.5.3 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 及 


| - 二 各 
上 剖 成 式 锌 形 设 计 fi 今 ， 进 入 “ 创 | 成 式 


2 全 仿 ， 系 统 弹出 “螺旋 曲线 定 


命令 (或 单 击 “ 线 框 ” 工 其 栏 
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中 的 “平面 ”按钮 学 )， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 面 关 型 :下 拉 列 表 中 选择 滞 到 选 项 ， 选 取 图 28.5.3 所 
示 的 螺旋 线 1 为 平面 的 通过 曲线 ， 选 取 图 28.5.3 所 示 的 点 1 为 平面 的 通过 点 。 
(3) 单 击 马 确定 以 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


创建 点 1 选取 点 1 CC ww 
J ~ 、\ 人 
” ~ NN S 
选取 此 螺旋 线 1 
\ Ed 


图 28.5.2 点 1 和 螺旋 线 1 图 28.5.3 平面 1 
Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 > 二 \ 
入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step7. 创建 图 28.5.4 所 示 的 肋 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 
对 话 框 。 
(2) 单 击 罗 要 右 侧 的 辐 腔 钮 ， 选 取 平面 1 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.5.5 


本 命令 ， 系 统 弹出 “ 肋 定 义 ” 


在 痊 麻 控制 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 若 和 时 选项 。 
(3) 单 击 古 确定 外 妆 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 


图 28.5.4 肋 1 

Step8. 创建 图 28.5.6 所 示 的 凹 槽 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 se 基于 草图 的 特征 
系统 弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 较 上 胺 钮 ,选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.5.7 所 示 的 
截面 草图 ， 单 击 鳞 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 在 第 -限制 区 域 的 并: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 | 
选项 ， 单 击 县 转 方向 控 钮 ， 反 转 深度 方向 。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 四 权 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 28.5.8 所 示 的 凹 槽 2。 


(1) 选择 下 拉 莱 单 本 宝 一 人 人 或 单 击 加 护 


截面 草图 ， 单 击 薄 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 在 第 -限制 区 域 的 六 &: 下拉 列表 中 选择 国王 
选项 ， 单 击 二 区 苇 太 向 用 % 钮 ， 反 转 深度 方向 。 


ps 
系统 弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 区 有 控 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ,在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.5.9 所 示 的 

(3) 单 击 马 确定 匀 钮 ， 完 成 凹 模 2 的 创建 。 


图 28.5.8 四 模 2 图 28.5.9 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 28.5.10 所 示 的 点 2。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “点 ”按钮 喇 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 
框 。 

(2) 在 5 型 ; 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 大 = 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 均 采 用 
系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 

Step11. 创建 图 28.5.11 所 示 的 直线 1。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 )” 工 具 栏 中 的 “直线 ”按钮 入 ， 系 统 弹出 “直线 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 乔 下 拉 列 表 中 选择 攻 归 于 挝 项， 选取 点 2 为 直线 的 通 
过 点 ， 选 取 “xy 平面 ”为 直线 的 方向 ， 在 多 点 : 文本 框 中 输入 数值 120。 

(3) 单 击 总 确定 上 交 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 


28.5.10 点 2 图 28.5.11 直线 1 
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Step12. 更 改 零 件 模 型 的 闫 色 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 专 国 | 畏 看 厂 国 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巨 生 BE 二 0 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 四 选项 卡 ， 在 襄 名 下 拉 列 表 中 选择 红色 作为 更 改 的 颜色 ， 

(3) 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 

Step13. 保存 文件 。 


28.6 上 挡 环 


此 零件 也 是 减 振 器 的 一 个 挡 环 零件 ， 运 用 旋转 体 和 倒 角 特征 便 可 完成 创建 。 上 挡 环 模 
型 及 特征 树 如 图 28.6.1 所 示 。 


ring_top 
防 xy 平面 
27 yz 平面 
之 zx 平面 
= 从 零件 几何 体 
赐 旋转 体 . 1 
《 贸 倒 角 .1 


图 28.6.1 上 挡 环 模型 和 特征 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 因 一 > | ES 命令 (或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 呈 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 币 对 
话 框 中 的 [ 芒 确定 上 < 钮 .在 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 ring_top, 并 选中 启 用 混合 设计 
复 选 框 ， 单 击 总 确定 j 控 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 28.6.2 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 汪 一 > 二 到 0 一 > L330 天生 今 (或 单 
击 . 氏 按钮)， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 28.6.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 鸥 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.6.3 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 嗓 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


图 28.6.2 ”旋转 体 1 图 28.6.3 ”截面 草图 


(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 绿 贱 区 域 中 右 击 远 晨 : 文本 框 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 贱 对 ff 为 央 转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 区 域 的 第 角度: 文本 框 中 输入 数 
值 360。 

(5) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 28.6.4b 所 示 的 倒 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 有 一 
饰 特征 ”工具 栏 中 的 晤 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 选 取 图 28.6.4a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 


选取 此 边线 -- NS 一 ， Ry 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 28.6.4 倒 角 1 


收 饰 特征 


本 个 令 〈 或 单 击 “ 修 


(3) 定义 倒 角 参数 。 
@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 页: 下 拉 列 表 中 选择 时 玉 a 
@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长 度 1: 和 长 度 :: 文本 框 中 均 输入 数值 1。 
(4) 单 击 “ 定 义 倒 角 ”对 话 框 中 的 总 确定 以 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 
Step4. 更 改 和 零件 模型 的 闫 色 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 专 国 量 硬 丘 国 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巨 针 Bi 二 a 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 本 选项 卡 ， 在 总 g 下拉 列 表 中 选择 深 红 色 作 为 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 
Step5. 保存 零件 模型 。 


28.7 连 接 轴 


此 零件 为 减 振 器 的 一 个 轴 类 连接 零件 ， 主 要 运用 旋转 体 、 四 模 、 镜 像 、 凸 台 、 孔 和 倒 
角 等 特征 命令 。 连 接 轴 模 型 及 特征 树 如 图 28.7.1 所 示 。 

Siepl. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 | ES 对 革命 今 (或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 呈 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新建” 对话 框 的 类 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 币 对 
活 框 中 的 [ 蜗 确定 | 控 馈 ， 在 “新 建 零件 ”对 话 杠 中 输入 零件 名 称 connect_shaft， 并 选中 
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connect_ shatt 


之 xy 平面 + 凸 合 .1 
仿 yz 平面 上 -EE] 冲模 . 2 
之 zx 平面 fi 镜像 . 2 

se 各 零件 几何 体 名 孔 . 1 

出 旋转 体 . 1 + 加 孔 .2 
上 回 凯 档 .1 由 @ 倒 角 . 1 
唤 镜像 .1 入 倒 角 .2 
苹 旋 转 模 1 te 倒 角 .3 

| 1 加 1 


图 28.7.1 连接 轴 模 型 和 特征 树 


Step2. 创建 图 28.7.2 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 i 
击 . 钢 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 图 28.7.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 28.7.3 所 示 的 截面 草图 。 


| 一 性 人 
一 卜 合 全 -或 音 


(3) 定义 旋转 轴线 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 加 区 域 中 右 击 迄 旦 : 文本 框 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 各 国人 帮 为 旋转 轴线 . 


半 征 18 


图 28.7.2 ”旋转 体 1 图 28.7.3 ”截面 草图 
(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 的 MH 区 域 的 第 角度 : 文本 框 中 输入 数 


值 360。 
(5) 单 击 硬 确定 及 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 28.7.4 所 示 的 零件 特征 一 一 种 槽 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 my 基于 草图 的 特征 


辐 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 四 槽 ”对话 框 。 


一 > 下 E 二 命令 “或 单 击 


(2) 创建 图 28.7.5 所 示 的 截面 草图 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 哎 耽 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 


@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.7.5 所 示 的 截面 草图 。 
@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 庶 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 单 击 “定义 凹 槽 ”对 话 框 中 的 .要 允 沈 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 


在 该 对 话 框 第 -限制 区 域 与 第 = 限制 区 域 的 类 型 : 下拉 列表 中 均 选择 国生 世 . 
(4) 单 击 硬 _ 硝 定 匀 钮 ， 完 成 凹 模 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 28.7.6 所 示 的 镜像 1。 


玉 
站 


图 28.7.4 冲模 1 图 28.7.5 ”截面 草图 图 28.7.6 镜像 1 


(1) 定义 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 丫 槽 1 为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 妆 
义 镜像 ”对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 “zx 平面 ”为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 . 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 28.7.7 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 和 计 0 其 | 一 B35 呈 | 介 今 (或 单 
击 回 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 槽 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.7.8 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 号 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 系 统 自动 选择 草图 中 绘制 的 轴线 作为 旋转 轴线 。 
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理工 
和 tr "a 
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(4) 定义 旋转 角度 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 的 “区域 的 第 章 度 : 文本 框 中 输入 数 


值 360。 
(5) 单 击 总 确定 上 灾 钮 ， 完 成 旋转 槽 1 的 创建 。 


图 28.7.7 旋转 模 1 图 28.7.8 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 28.7.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 同人 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 括 人 办 “| 基于 草图 的 特征 ;时 所 FI 
击 夺 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 是 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 图 上 按钮， 选取 “yz 平面 ”作为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.7.10 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 曰 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


图 28.7.9 上 同 台 1 图 28.7.10 ”截面 草图 
(3) 定义 深度 属性 。 
Q) 定义 深度 方 同 。 采 用 系统 默认 的 次 度 方 问 。 


@ 定义 深度 类 型 。 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .要 过 兴 有 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 
分 ， 在 该 对 话 框 第 -限制 区 域 和 第 = 限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 均 选 择 苗 B 于 4. 

@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 - 昭 制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 32， 
在 第 = 限制 区域 的 长 度 :文本 框 中 输入 数值 32。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 28.7.11 所 示 的 零件 特征 一 一 同 权 2。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 EE 一 P(t ， 
轩 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 目 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 28.7.12 所 示 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 模 ” 对 话 框 中 单 击 苞 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 
面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 28.7.12 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 。 单 击 “ 定 义 思 权 ”对 话 框 中 的 .要 喜 小 有 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 


在 该 对 话 框 第 -限制 区 域 与 第 = 限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 均 选择 国 Bi 世 . 
(4) 单 击 怠 确定 jj 钮 ， 完 成 叫 权 2 的 创建 。 
Step8. 创建 图 28.7.13 所 示 的 镜像 2。 


玉 
站 


图 28.7.11 四 槽 2 图 28.7.12 ”截面 草图 图 28.7.13 ”镜像 2 

(1) 定义 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 凹 槽 2 为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 冯 
义 镜 像 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 “zx 平面 ”为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 . 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 28.7.14 所 示 的 零件 特征 一 一 扎 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 ===> 基于 草图 的 特 证 > 回 ] 了 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 加 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 28.7.15 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 , 此 时 系统 弹出 “ 定 
义 孔 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 民选 项 卡 中 的 辐 胺 钮 ， 进 入 草 绘 工作 


人 
站 0o 
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@) 定义 几何 约束 。 如 图 28.7.16 所 示 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 “yz 平面 ” 


重合 并 添加 太吉 约束 。 


@) 完成 儿 何 约束 后 ， 单 击 旺 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 过 尾 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 攻 司 计 项 . 
@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 = 树 选 项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 8。 
(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 下 x 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


pe 
选取 此 模型 表面 - - - <S 


图 28.7.14 孔 1 图 28.7.15 ”选取 了 筷 的 放置 面 图 28.7.16 ”约束 和 孔 的 定位 


Step10. 创建 图 28.7.17 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > SM | 直上 


全 (到 早 击 


“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 加 按钮 )。 


(2) 定义 扎 的 放置 面 。 选 取 图 28.7.18 所 示 的 模型 表面 为 扎 的 放置 面 ， 此 时 系统 天 


出 “定义 也 ”对 话 框 。 


路 


(3) 定义 孔 的 位 置 。 
@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 基 晨 选项 卡 中 的 现 | 掖 钮 ， 进 入 草 绘 工作 


@@ 定义 几何 约束 。 如 图 28.7.19 所 示 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同心 。 
图 完成 儿 何 约束 后 ， 单 击 号 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 

(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 区 旦 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 这 项 。 

@@ 在 该 对 话 框 的 扫 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 13， 在 六 : 文本 框 中 输入 数 


值 100。 


(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 草 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 、、 


图 28.7.17 了 筷 2 图 28.7.18 选取 孔 的 放置 面 图 28.7.19 ”约束 孔 的 定位 


Step11. 创建 图 28.7.20b 所 示 的 倒 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 全 
饰 特 征 ” 工 具 栏 中 的 郊 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 选 取 图 28.7.20a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 


命令 “〈 或 单 击 “ 修 


选取 此 边线 、、 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 28.7.20 倒 角 1 

(3) 定义 倒 角 参数 。 

@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 页: 下 拉 列 表 中 选择 且 生 全 放 | 

@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长 二 和 长 度 2: 文本 框 中 均 输 入 数值 2。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 拉 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 28.7.21b 所 示 的 倒 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 弛 一 > 命令 或 单 击 “ 修 
饰 特 征 ” 工 具 栏 中 的 是 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 选 取 图 28.7.21a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 


选取 此 边线 “~ “ae pe 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 28.7.21 倒 角 2 


(3) 定义 倒 角 参数 。 

@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 页; 下 拉 列 表 中 选择 时 让 

@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长 度 1: 和 长 度 2: 文本 框 中 均 输入 数值 1。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 倒 角 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 28.7.22b 所 示 的 倒 角 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 全 用 放 竺 人 今 (或 单 击 “ 修 
饰 特征 ”工具 栏 中 的 晤 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 选 取 图 28.7.22a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 
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选取 此 边线 Ns | 
4 \ | 1 
和 b) 倒 角 后 
图 28.7.22 倒 角 3 


(3) 定义 倒 角 参数 。 
@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 三 : 下 拉 列 表 中 选择 训 廊 a 
@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长度 1 和 长 度 2: 文本 框 中 均 输入 数值 1。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 有 钮 ， 完 成 倒 角 3 的 创建 。 
Step14. 创建 图 28.7.23 所 示 的 轴 1。 
(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 2 玫 宫 
进入 “ 线 框 和 曲面 设计 ”工作 台 。 
(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
线 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选取 图 28.7.24 所 示 的 曲面 为 轴线 穿 过 的 元 素 。 
(4) 单 击 “ 轴 线 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 轴 1 的 创建 。 


” 选取 此 曲面 


图 28.7.23 轴 1 图 28.7.24 ”选取 元 素 


Step15. 更 改 零 件 模 型 的 闫 色 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 蕊 国明 看 乓 因 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 四 EE 选项 不 ， 在 部 和 下拉 列表 中 选择 蓝 色 作为 更 改 的 颜色 ， 

(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 

Step16. 保存 零件 模型 。 


思 旦 性 入 ttEnter 命 


这 


28.8 沽 振 器 的 卖 配 过 程 


Stage1. 驱动 轴 和 限 位 轴 的 子 装 配 〈 图 28.8.1 ) 


图 28.8.1 ”驱动 轴 和 限 位 轴 的 子 装配 

注意 : 在 装配 前 需 将 已 创建 好 的 零件 复制 至 Di\cat20.1\work\ch28.08 目录 下 ,以 方便 装 
配 。 

Step1. 新 建 模 型 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 EU 一 [LEE 命令， 系统 阐 出 “新 建 ”对 话 杠 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 关 型 风 表 : 中 选择 本 和 尖 项 ， 单 击 总 形 定 儿 拉锯。 

(3) 右 击 特征 树 中 的 物 1 于 WI 到 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 贱 洱 命 令 ， 系 统 弹 
出 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 。 在 村" 后面 的 文本 框 中 将 Productl 改 为 
sub_asm_01， 单 击 蕊 确定 jj 安 饵 。 

Step2. 添加 网 28.8.2 所 示 的 驱动 轴 零 件 模型 并 固定 。 

(1) 双击 特征 树 中 的 sub_asm_01， 使 其 处 于 激活 状态 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单反 一 > | 二 光合 邻 (或 单 击 “ 产 品 结构 工具 ”工具 栏 中 的 膏 
按钮 )， 系 统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 路 径 Di:\cat20.1\work\ch28.08， 选 取 轴 零件 模 
型 文件 initiative_shaft.CATPart， 单 击 -3 弄 加 皮包， 

(3) 选择 下 拉 菜 单 莉 风潮 全 仿 ， 在 系统 名 要 固定 的 部 休 的 提示 下 ， 选 取 图 
28.8.2 所 示 的 驱动 轴 模 型 ， 此 时 模型 上 会 显示 出 “固定 ”约束 符号 图 ， 说 明 第 一 个 零件 已 
经 完全 被 固定 在 当前 位 置 。 

Step3. 添加 图 28.8.3 所 示 的 限 位 轴 并 定位 。 


图 28.8.2 ”添加 驱动 轴 模 型 并 国定 图 28.8.3 ”添加 限 位 轴 并 定位 


(1) 在 确认 sub_asm_01 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 肯 到 一 > Lc 于 避 B8 
在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选取 限 位 轴 文 件 limit shaft.CATPart， 然 后 单 击 
| | 护 钮 . 

(2) 选择 下 拉 菜 单 配 生 


I 命令， 


2 人 命 信 ， 选 取 驱 动 铀 的 中 轴线 和 限 位 轴 的 中 轴线 


(3) 选择 下 拉 菜 单 B 
偏 移 的 平面 。 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 广 自 下 拉 列 表 中 选择 
文本 框 中 输入 数值 -20。 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 平面 偏 移 约束 的 设置 。 
(4) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 i 一 > 命令 ， 得 到 图 28.8.3 所 示 的 结 


加 选项 。 在 二 区 


面 1 、 


图 28.8.4 ”选取 相互 偏 移 平面 
Step4. 保存 装配 模型 。 


Stage2. 连接 轴 和 下 挡 环 的 子 装配 (图 28.8.5) 


图 28.8.5 连接 轴 和 下 挡 环 的 子 装 配 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > LES 二 命令， 未 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 关 5 康 :中 选择 国 4， 单 击 局 确定 jy 争 . 

(3) 右 击 特征 树 中 的 入 1 于 到 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 本 回 命令， 未 统 漳 
出 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 。 在 县 ' 锅 = 后 面 的 文本 框 中 将 Productl 改 为 
sub_asm_02， 单 击 蕊 确定 jj 安 饵 。 

Step2. 添加 网 28.8.6 所 示 的 连接 轴 零 件 模型 并 固定 。 

(1) 双击 特征 树 中 的 sub_asm_02， 使 其 处 于 激活 状态 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 号 由 二 全 今 (或 单 击 “产品 结构 工具 ”工具 栏 中 的 滞 
按钮 )， 系 统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 路 径 Di\cat2014.5\work\ch28.08， 选 取 轴 零件 
模型 文件 connect_ shaft.CATPart， 单 击 上 这 罗拉 馈 ， 


(3) 选择 下 拉 菜 单 配 宇 全 仿 ， 在 系统 EM 的 提示 下 ， 选 取 图 


28.8.6 所 示 的 模型 ， 此 时 模型 上 会 显示 出 “固定 ”约束 符号 轩 ， 说 明 第 一 个 零件 已 经 完全 
被 固定 在 当前 位 置 。 
Step3. 添加 图 28.8.7 所 示 的 下 挡 环 并 定位 。 


Na “i 


图 28.8.6 ”添加 连接 轴 模 型 并 固定 图 28.8.7 添加 下 接 环 并 定位 


(1) 在 确认 sub_asm_02 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单一 > 区 现 有 部 件 .， 命令 ， 


在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选取 下 挡 环 文件 ringer_down.CATPart， 然 后 单 击 
上 二 | 扩 包 . 

(2) 选择 下 拉 菜 单 配 必 全 令 。 选 取 连 接 轴 的 中 轴线 和 下 挡 环 的 中 轴线 
作为 相合 线 ， 单 击 硬 _ 确 定 j 护 钮 ， 完 成 轴线 相合 约束 的 设置 。 

说 明 : 选择 国 介 今后， 将 鼠标 移动 到 部 件 的 表面 之 后 ， 系 统 将 自动 出 现 一 条 轴 
线 ， 此 时 只 需 单 击 即 可 选中 轴线 ， 

(3) 选择 下 拉 菜 单 本 和 
平面 。 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 方向 下 拉 列 表 中 选择 
按钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 


国 命 令 ， 选 取 图 28.8.8 所 示 的 面 1、 面 2 作为 相合 
选项 。 单 击 喇 二 证 | 


(4) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 一 区 二 下 
Step4. 保存 装配 模型 。 


令 ， 得 到 图 28.8.7 所 示 的 结 


Stage3. 减 振 机 构 的 总 装配 (图 28.8.9) 


图 28.8.9 减 振 机 构 的 总 装配 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 


产品 设计 实例 精 解 


(1) 选择 下 拉 菜 单 EU 一 [LE 二 命 信 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 话 杠 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 半 型 9 :中 选择 有 和 交 项， 单 击 辣 _ 莆 定 外交 馈 

(3) 右 击 特征 树 中 的 刻 ] 至 开本 到 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 想 辐 合 令 ， 未 统 弹 
出 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 。 在 一 蜀 = 后 面 的 文本 框 中 将 Productl 改 为 
damper， 单 击 刘 确定 皮包 

Step2. 添加 图 28.8.10 所 示 的 子 装 配 模型 1 并 国定 。 

(1) 双击 特征 树 中 的 damper， 使 其 处 于 激活 状态 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > [二 命令“〈 或 单 击 “ 产 品 结构 工具 ”工具 栏 中 的 也 


按钮 )， 系 统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 路 径 D:cat2014.S\workN\ch28.08， 选 取 子 闭 配 
模型 1 文件 sub_asm_01.CATProduct， 单 击 j 汪 OO | 六 钮 。 


一 二 


(3) 选择 下 拉 菜 单 匡 这 天 介 仿 ， 在 系统 迁 近 要 固定 的 部 件 的 提示 下 ， 选 取 图 
28.8.11 所 示 的 上 挡 环 模型 ， 此 时 模型 上 会 显示 出 “固定 ”约束 符号 国 ， 说 明子 装配 模型 1 
已 经 完全 被 固定 在 当前 位 置 。 


和 


图 28.8.10 ”添加 子 装配 模型 1 并 固定 图 28.8.11 添加 上 挡 环 模型 并 定位 

Step3. 添加 图 28.8.12 所 示 的 上 挡 环 并 定位 。 

(1) 在 确认 damper 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 基 光 一 中 > 区 现 有 部 件 ， 在 系 
统 弹 出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选取 上 挡 环 文件 ringer_top.CATPart， 然 后 单 市 C3 四 | 扩 
钮 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 医 几 加 命令。 选取 子 装配 1 的 中 轴线 和 上 挡 环 的 中 轴 
线 作 为 相合 线 ， 单 击 意 确 定 肝 钮 ， 完 成 轴线 相合 约束 的 设置 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 证 全 加 命令 ， 选 取 图 28.8.12 所 示 的 面 1、 面 2 作为 相 
合 平面 ,在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 廊 久 下拉 列表 中 选择 [@ 晴 串 先 项 , 单 击 总 确定] 
按钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 

(4) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 可 一 ”区 芋 .有 


图 28.8.12 ”选取 相合 平面 


- 区 
四 四 减 振 a 上 
本 En FE 
a py 
1 BE 人 1 | 
SN 
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Step4. 添加 图 28.8.13 所 示 的 减 振 弹 查 并 使 其 定位 。 

(1) 在 确认 damper 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > | 二 汪 L 2 全 令 ， 在 系 
统 弹 出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选取 减 振 弹 著 文件 damping_spring.CATPart， 然 后 单 击 
医 亲 人 

(2) 选择 下 拉 菜 单 EB 全 邻 。 选 取 子 装配 模型 1 的 中 轴线 和 减 振 弹 得 
中 的 直线 1 作为 相合 线 ， 单 击 章 _ 三 定 匀 钮 ， 完 成 轴线 相合 约束 的 设置 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 国 峡 一 加 虹 呈 缚 命 令 ， 选 取 图 28.8.14 所 示 的 面 1、 面 2 作为 相 
合 平面 ,在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 方向 下 拉 列 表 中 选择 [名 录 吕 先 项 , 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 


图 28.8.13 ”添加 减 振 弹 竹 并 定位 图 28.8.14 ”选取 相合 平面 


(4) 更 新 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 EE2 国 命令， 得 到 图 28.8.13 所 示 的 结果 。 

Step5. 添加 图 28.8.15 所 示 的 子 装配 模型 2 并 使 其 定位 。 

(1) 在 确认 damper 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜单 回国 一 > 上 证 EW 几 人 千 今 ， 在 示 
统 强 出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选取 子 装 配 模 型 2 文件 sub_asm_02.CATProduct， 然 后 单 击 
开刀 . 

(2) 选择 下 拉 菜 单 E 全 仿 。 选取 子 装配 模型 2 的 中 轴线 和 Step4 创建 
的 装配 模型 的 中 轴线 为 相合 线 ， 单 击 惠 -入 乌 完成 轴线 相合 约束 的 设置 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 配 生 全 今 ， 选 取 图 28.8.16 所 示 的 面 1、 面 2 作为 相 
互 偏 移 的 平面 。 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 方向 下 拉 列 表 中 选择 [名 大 辐 先 项 ， 在 
偏 徐 文 本 框 输入 数值 50。 单 市 瑟 -上 扩 负 ， 完成 平面 偏 移 约束 的 设置 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 世 可 一 > 区 加 天 和 人， 得 到 图 28.8.15 所 示 的 结果 。 


图 28.8.15 ”添加 子 装配 模型 2 并 定位 图 28.8.16 ”选取 相互 偏 移 的 平面 


Step6. 创建 图 28.8.17 所 示 的 转动 环 。 
(1) 在 确认 damper 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 


时 合 仿 ， 在 特征 


265 


os 
(2) 右 击 特征 树 中 的 起 | 国 到 到 到 ， 在 条 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在“ 属性” 对话 框 中 选择 六 名 选项 卡 。 在 对 号 各 后 面 的 文本 杠 
中 将 Part1.1 改 为 rotate_ringer.1， 在 零件 编号 后 面 的 文本 框 中 将 Partl 改 为 rotate_ringer， 单 击 
十 是 | 交合， 
(3) 右 击 特征 树 中 的 全 ET 


， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


(4) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 基本 一 [2 
件 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 


9? 想 夫 汶 新 肆 件 定 闪 新 原 总 吗 全 


单 击 “ 是 ”将 部 尾 的 原点 或 

半 一 点 定名 为 新 原点 。 

单 击 “ 理 ”将 装配 的 原点 定 共 为 
新 零件 的 原点 。 


图 28.8.17 ”转动 环 图 28.8.18 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 


(5) 创建 图 28.8.19 所 示 的 零件 特征 一 一 旋转 体 1。 

QD 选择 下 拉 菜 单 国 
转 体 ”对 话 框 。 

加 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 九 腔 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 


全 1 二 > 、 性 > V2 
人 今 ， 系 统 弹出 “定义 旋 


图 28.8.20 ”截面 草图 
(6) 创建 图 28.8.21b 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 
于 草图 的 怕 征 ;基于 天] 了 


必 


Q@ 选择 下 拉 菜 单 配 二 


@ 选取 图 28.8.21a 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 “定义 孔 ” 对 话 框 中 单 击 哎 慷 


钮 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 
@ 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同心 ， 如 图 28.8.22 所 示 。 单 击 忠 

草 绘 工 作 台 。 在 # 昌 选 项 卡 中 选择 国 国光 项 ， 在 训 : 文 本 框 中 输入 数值 10。 
@ 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


按钮 ， 退 出 


选取 此 模型 表面 ， 


| 


a) 创建 前 b) 创建 后 


图 28.8.21 孔 1 


图 28.8.22 ”约束 孔 的 中 心 线 与 圆 同心 


Step7. 更 改 零件 模型 的 颜色 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 起 EGG 性 点 下 的 个 国生 硬 可 二 ,在 系统 弹出 的 快捷 霖 
单 中 选择 已 IE 全 今 ， 示 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 相 选项 卡 ， 在 襄 色 下 拉 列 表 中 选择 粉红 色 作 为 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 总 确定 有: 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 
Step8. 保存 文件 。 
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实例 29 台 灯 


29.1 实例 概述 
本 实例 详细 讲解 了 图 29.1.1 所 示 的 台灯 的 整个 设计 过 程 ， 其 中 包括 加 重 块 、 支 撑 管 、 


灯头 和 按钮 等 九 个 零件 的 设计 过 程 及 台灯 的 最 后 装配 。 在 零件 设计 过 程 中 ， 建 议 将 所 有 零 
件 保存 在 同一 目录 下 ， 并 注意 零件 的 尺寸 及 每 个 特征 的 位 置 ， 为 后 面 的 装配 提供 方便 。 台 


灯 的 最 终 模型 如 图 29.1.1 所 示 。 


a) 方位 1 b) 方位 2 c) 方位 3 


图 29.1.1 台灯 


29.2 加 重 块 


加 重 块 模型 及 特征 树 如 网 29.2.1 所 示 。 


. aggravate block 占 冲模 1 

Ss gi 二 国 技 模 1 
人 上 图 倒 国 角 . 1 
NS 四 pe 由 图 倒 国 角 .2 
ay “ 愉 要 件 几何 体 | 虽 国 倒 同 角 .3 

加 站台 1 | 全 1 


图 29.2.1 加重 块 模型 和 特征 树 


step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 [EE 于 人 (或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 叫 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 的 类 型 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ,， 单 击 对 
话 框 中 的 [ 硬 确定 | 扩 馈 。 在 “新 建 零 件 ” 对 话 框 中 输入 零件 名 称 aggravate_block， 并 选中 


102) 多 


可 启用 混合 设计 复 选 框 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 29.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 a Ei a 了 器 台 . 
击 中 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


—_y 


图 29.2.2 ” 凸 台 1 图 29.2.3 ”截面 草图 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 - 陋 制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 贰 3 到 
选项 。 

@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 " 眼 制 区 域 的 状 攻 :文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 29.2.4 所 示 的 零件 特征 一 一 贴 档 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 i | 
加 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 目 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 29.2.5 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 档 ” 对 话 框 中 单 击 葬 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.2.5 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


8 


图 29.2.4 四 槽 1 图 29.2.5 截面 草图 
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(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 单 击 “定义 凹 槽 ”对 话 框 中 的 .到 蒜 方向 儿 扩 馈 ， 反 转 拉 伸 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 尖 蜡 :下拉 列 表 选 择 国 王 
选项 。 

(4) 单 击 总 形 定 | 按钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 29.2.6 Po 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 
饰 特 征 ” 工 具 栏 中 的 鹿 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 拔 模 的 面 。 在 系统 污 迪 要 枯 术 的 面 的 提示 下 ， 选 取 凹 槽 1 的 两 圆柱 面 为 要 拔 模 


人 合 今 “〈 或 单 击 “ 修 


的 面 。 
(3) 定义 拔 模 的 中 性 元 素 。 单 击 以 激活 呈 "条 区 域 的 选 涯 : 文本 杠 ， 选 取 图 29.2.7 所 
示 的 面 为 中 性 元 素 。 
选取 此 表面 
图 29.2.6 拔 模 1 图 29.2.7 ”选择 中 性 


(4) 定义 拔 模 属性 。 

(QD 定义 拔 模 方 向 。 激 活 球 模 万 日 区 域 的 证: 文本 框 ， 选 取 默 认 的 平面 为 拔 模 方 向 面 ， 
并 单 击 拔 模 方 向 箭头 ， 使 其 反 向 。 

说 明 : 在 系统 弹出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 的 同时 ， 模 型 表面 将 出 现 一 个 指示 箭头 ， 箭 头 
表明 的 是 拔 模 方 向 ( 即 所 选拔 模 方 向 面 的 法 向 )。 

@ 输入 角度 值 。 在 “定义 拔 模 ”对 话 框 的 第 训 : 文本 框 中 输入 数值 5。 

(5) 单 击 “ 定 义 拔 模 ”对 话 框 中 的 总 确定 肝 灾 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 29.2.8b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 选 取 图 29.2.8a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 
说 明 : 图 29.2.8 所 示 的 要 倒 圆 角 的 边线 为 Step4 中 拔 模 中 心 面 背面 的 边线 。 

加。------7 选取 此 边线 
me 一 ) “fm A/ 

a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.2.8 倒 圆 角 1 


使 


(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 # 径 : 文本 框 中 输入 数值 3。 
(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 总 _ 形 定 j 护 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step6. 创建 倒 圆 角 2。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 29.2.9 所 示 的 四 条 边线 ， 倒 圆 角 半 径 值 为 3。 
Step7. 创建 倒 圆 角 3。 倒 圆 角 的 对 象 为 图 29.2.10 所 示 的 八条 边线 ， 倒 圆 角 半 径 值 为 2。 


有 


选取 这 四 条 边线 
图 29.2.9 倒 圆 角 2 


二 二 二 选取 这 八条 边线 蚂 


Step8. 创建 图 29.2.11b 所 示 的 倒 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
饰 特征 ”工具 栏 中 的 多 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 扩展 : 下 拉 列 表 中 选择 国 到 这 项 ， 选 
取 图 29.2.11a 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 


选取 此 边线 “ 本 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 
图 29.2.11 倒 角 1 


从 令 (或 单 击 “ 修 


(3) 定义 倒 角 参数 。 
@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 要 Rs: 下 拉 菜单 中 选择 节 
@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长 谋 1: 和 角度 : 文本 框 中 分 别 输入 数值 1 和 45。 
(4) 单 击 “ 定 义 倒 角 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 
Step9. 更 改 零件 模型 的 颜色 。 
(1) 在 特征 树 中 石 击 专 国 胃 而 厂 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 四 选项 卡 ， 在 加 和 下 拉 列 表 中 选择 灰色 作为 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 总 确定 此 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 


Step10. 保存 零件 模型 。 


电 性 性 入 ttEnte 命 


-> 
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29.3 按钮 


本 实例 主要 运用 了 凸 台 、 四 槽 、 倒 圆 角 、 孔 和 镜像 等 命令 。 按钮 模型 和 特征 树 如 图 29.3.1 


所 示 。 

button 

4 xy 平面 b- 回 叫 横 . 1 

夕 yz 平面 去 倒 网 角 . 1 

之 zx 平面 二 倒 同 角 . 2 

二- 零件 几何 体 到 同 台 .2 

中 ] 上 全 .1 回 孔 .: 
续 拔 模 . 1 和 贸 像 .1 


图 29.3.1 ”按钮 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下拉 菜 单 国 同一 | 上 上 二 到 


命令 (或 在 “标准 ”工具 栏 


中 单 击 忆 按钮)， 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 的 当 开 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 国 ,， 单 击 对 
话 框 中 的 [ 确定 jj 饵 。 在 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 button， 并 选中 局 混 合计 


复 选 框 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step2. 创建 图 29.3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 ===> 基于 草图 的 特征 上 mm se 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 堆 面 早 图 。 
@ 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 平面 。 
@ 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.3.3 所 示 的 截面 草图 。 


S 


图 29.3.2 同 台 1 图 29.3.3 ”截面 草图 


直径 22 


(3) 定义 深度 属性 。 
@ 采用 系统 默认 的 方向 。 
@ 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 线 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 达 生计 芳 . 
图 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 14。 
(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 中 按钮 )， 


用 命令 〈 或 单 击 “ 修 饰 特征 ” 


工具 栏 中 的 壮 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 。 
(2) 在 系统 天 汪汪 的 的 提示 下 ， 选 取 凸 台 1 的 圆柱 面 为 要 拔 模 的 面 。 
(3) 单 击 以 激活 “2 二 区 域 的 先 笃 : 文本 框 ， 选 取 图 29.3.5 所 示 的 面 (与 “xy 平面 ” 


重合 ) 为 中 性 元 系 。 


选取 此 表面 -一 
图 29.3.4 拔 模 1 图 29.3.5 选择 中 性 元 素 

(4) 定义 拔 模 属 性 。 

@ 采用 系统 默认 的 方向 。 

@ 在 “定义 拔 模 ”对 话 框 的 第 度 : 文本 框 中 输入 数值 -2。 

(5) 单 击 “ 定 义 拔 模 ”对 话 框 中 的 意 确定 上 掖 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 29.3.6 所 示 的 零件 特征 一 一 同 档 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 儿 到 于 于 | 一 本 天 (或 单 击 国术 包 )， 
系统 弹出 “定义 止 槽 ”对话 框 。 

(2) 创建 图 29.3.7 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 单 击 唤 腕 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 

@ 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.3.7 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 束 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


图 29.3.6 ”四 楷 1 图 29.3.7 截面 草图 
(3) 定义 深度 属性 。 
Q@ 采用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 单 击 “ 定 义 四 档 ” 对 话 框 中 的 .要 豆沙 有 控 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 分 ， 在 该 对 话 框 
的 第 -限制 区 域 与 第 = 限制 区 域 的 关 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 医 国 国 这 项 . 
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(4) 单 击 总 确定 咬 钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 29.3.8b 所 示 的 倒 a Ls 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 优生 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国志 项 ， 选 取 图 29.3.8a 所 示 
的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 


统 弹 出 “ 倒 圆 角 


选取 此 边线 “ 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.3.8” 倒 圆 角 1 


(3) 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 关 径 : 文本 框 中 输入 数值 1。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定] 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 轩 全 按钮 将 其 关闭 即 可 。 

Step6. 创建 倒 圆 角 2。 要 倒 圆 角 的 对 象 为 图 29.3.9 所 示 的 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 0.5。 

Step7. 创建 图 29.3.10 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 2。 选 择 下 拉 菜 单 匠 BB 
人 人 或 单 击 加 按钮 )， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 平面 ; 
在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.3.11 所 示 的 截面 草图 ; 在 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 美 型 ;下拉 列表 
中 选择 国 写 且 计 项 ,在 长 这 :文本 框 中 输入 数值 5 并 单 击 二 区 玮 让 向 用 交 铅 ， 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 
对 话 框 中 的 章 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 


选取 此 边线 -“ 


图 29.3.9” 倒 圆 角 2 图 29.3.10 凸 台 ?2 图 29.3.11 截面 草图 


Step8. 创建 图 29.3.12 所 示 的 零件 特征 一 一 蕊 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 皇 六 = 基于 草图 的 特征 上 mmjp- | 二 上 EE 
的 特征 ”工具 栏 中 的 图 按 钮 )。 

(2) 选取 图 29.3.13 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 近 遇 选 项 卡 中 的 欧 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 


命令 (或 单 击 “ 基 于 车 图 


@) 完成 儿 何 约束 后 ， 单 击 亚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
pe 


选取 此 表面 f 
wp 


(2 如 图 29.3.14 所 示 ， 在 齐 绘 工作 台中 约束 筷 的 中 心 线 与 加 同心 。 


图 29.3.12 了 和 孔 1 图 29.3.13 ”选取 孔 的 放置 面 图 29.3.14 ”约束 孔 的 定位 
(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 
Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 民选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 Bi#， 
@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 志 晨 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 3。 
(5) 定义 孔 的 类 型 。 
Q@ 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 兽 选项 卡 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 车 芭 . 
© 在 铀 区域 的 直人 : 和 六 这 :文本 框 中 分 别 输入 数值 5 和 2。 
@) 在 证 点 区 域 中 选择 所 示 踢 单 选项 。 
(6) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 筷 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 29.3.15 所 示 的 镜像 1。 


图 29.3.15 ”镜像 1 


(1) 定义 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 孔 1 为 镜像 对 象 。 


(2 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 上 变 损 特征 上 人 站 馆 傅 ..， 命 今 ， 系 统 弹 中 6 定 


义 镜像 ”对 话 框 。 


而 


(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step10. 更 改 零 件 模 型 的 闫 色 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 蕊 国 是 而 一 国 ， 相 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 二 选项 卡 ， 在 病 下 拉 列 表 中 选择 粉红 色 作 为 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 硬 确定 久 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 


Step11. 保存 零件 模型 。 


贤 星 性 局 t+Enter 命 
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29.4 底座 下 


底座 下 兰 模 型 及 特征 树 如 图 29.4.1 所 示 。 


base down cover 
_down_ fb 镜像 . 2 
之 xy 平面 贸 倒 角 . 1 
之 7z 平面 恒 凸 台 . 5 
之 zx 平面 辐 技 模 4 
=- 钨 对 件 几何 体 回 孔 8 
| 回 孔 .9 
名 和 孔 . 10 
曲 倒 网 角 . 1 回 叫 槽 . 2 
ee ; 插 矩 形 阵列 . 1 
从 A 向 看 人 


图 29.4.1 底座 下 兰 模 型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 LE 对 作 仿 (或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 岂 按钮)， 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 的 妆 开 列表 :中 选择 文件 类 型 为 国 ， 单 币 议 
对 话 框 中 的 [本 确定 jj 钮 。 在 “新 建 零件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 base_down_cover， 并 选 
中 巨 自用 混 各 设计 复 选 框 ， 单 击 .总 确定 朋 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 29.4.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 EL 
击 到 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 殴 上 按钮 ， 选 取 “xy 平面 ”作为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 29.4.3 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


图 29.4.2 ”上 凸 台 1 图 29.4.3 截面 草图 〈 理 图 1) 


(3) 定义 深度 属性 。 


@ 定义 深度 类 型 。 在 < 定义 凸 台 "对话 框 的 第 -限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 世 3 弄 
选项 。 

@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 限制 区 域 的 医 度 :文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 意 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 29.4.4 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
饰 特 征 ” 工 具 栏 中 的 鹿 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 拔 模 的 面 。 在 系统 迁 这 要 技术 的 面 的 提示 下 ， 选 取 凸 台 1 的 侧面 ( 圆 弧 面 ) 为 
要 拔 模 的 面 。 

(3) 定义 拔 模 的 中 性 元 素 。 单 击 以 激活 性 元 素 区 域 的 选 涯 : 文本 框 ， 选 取 图 29.4.5 所 
示 的 面 为 中 性 元 素 (中 性 元 素 在 “xy 平面 ”上 )。 


定义 深度 方 同 。 采 用 系统 默认 的 方 问 。 


命令 或 单 击 “ 修 


-选取 此 表面 


图 29.4.4 拔 模 1 图 29.4.5 ”选择 中 性 元 素 


(4) 定义 拔 模 属性 。 
@ 定义 拔 模 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 
@ 输入 角度 值 。 在 “定义 拔 模 ” 对 话 框 的 角度 : 文本 框 中 输入 数值 5 
(5) 单 击 “ 定 义 氢 模 ”对 话 框 中 的 总 确定 肯 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 29.4.6b 所 示 的 倒 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 玫 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 选取 图 29.4.6a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 ( 圆 角 对 象 在 
“xy 平面 ”所 在 表面 的 背面 上 )。 


选取 此 边线 ”~”” 她 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.4.6 倒 圆 角 1 
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(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 # 径 : 文本 框 中 输入 数值 18。 
(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 肝 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 29.4.7 所 示 的 抽 壳 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 作 
饰 特 征 ” 工 具 栏 中 的 辟 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 盒 体 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 移 除 的 面 。 在 系统 着 提要 移 除 的 面 " 的 提示 下 ， 选 取 图 29.4.8 所 示 的 模型 表面 为 


要 移 除 的 耐 。 
(3) 定义 抽 壳 厚度 。 在 “定义 盒 体 ”对 话 框 的 于 由 全 9 划 : 文本 框 中 输入 数值 2.0。 


(4) 单 击 “ 定 义 盒 体 ”对 话 框 中 的 草 确定 j 术 钮 ， 完 成 抽 过 1 的 创建 。 
__-- 选取 此 表面 


图 29.4.7 抽 壳 1 图 29.4.8 ”选取 要 移 除 的 面 


Step6. 创建 图 29.4.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > El 
击 于 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 章 网 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 图 29.4.9 所 示 的 模型 
表面 作为 草图 平面 。 

绘制 截面 草图 。 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 29.4.10 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


图 29.4.9 ”上 屿 台 2 图 29.4.10 ”截面 草图 (草图 2) 
(3) 定义 深度 属性 。 
Q@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 。 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 .村 训 演 校 钮 ， 展 开 对 话 框 的 隐藏 部 
分 ， 在 该 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 闫 型: 下 拉 列 表 中 选择 车 于 1 芭 ， 在 和 区域 的 类 型: 


力 


F 拉 列表 中 选择 国民 . 


278 


102) 多 


@) 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 限制 区 域 的 从 划 :文本 框 中 输入 数值 4， 
单 击 到 蒜 方 向 多 钮 ， 在 第 限制 区 域 的 出 |: 文本 框 中 选取 “xy 平面 ” 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 肘 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 29.4.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 本 芷 于 草图 的 村 证 了 本 r= 
击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 章 网 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 单 击 殴 控 钮 ， 选 取 图 29.4.11 所 示 的 模型 
表面 作为 草图 平面 。 

绘制 截面 草图 。 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 29.4.12 所 示 的 截面 草图 (草图 3)。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


- 选取 此 模型 表面 


图 29.4.11 同人 台 3 图 29.4.12 ”截面 草图 (草图 3) 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 凸 台 "对话 框 的 第 -限制 区 域 的 关 蜡 :下拉 列表 中 选择 节 3 弄 
选项 。 

图 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 - 眼 制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 数值 21。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 有 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 

Step8. 创建 图 29.4.13 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
饰 特征 ”工具 栏 中 的 鹿 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 拔 模 的 面 。 在 系统 渤 迪 要 相模 的 面 的 提示 下 ， 选 取 凸 台 2 和 凸 台 3 的 圆柱 面 为 
要 拔 模 的 面 。 

(3) 定义 拔 模 的 中 性 元 素 。 单 击 以 激活 性 元 来 区 域 的 先 坚 : 文本 框 ， 选 取 图 29.4.14 
所 示 的 面 为 中 性 元 素 。 

(4) 定义 拔 模 属性 。 

@ 定义 拔 模 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 


命令 或 单 击 “ 修 
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@ 输入 角度 值 。 在 “定义 拔 模 ”对 话 框 的 角度 : 文本 框 中 输入 数值 1。 
(5) 单 击 “定义 拔 模 ” 对 话 框 中 的 章 确定 过 包 ， 完 成 拔 模 2 的 创建 。 


图 29.4.13 拔 模 2 图 29.4.14 ”选择 中 性 元 素 


Os 


Step9. 创建 图 29.4.15 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 ee | 
辐 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 目 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 29.4.16 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 档 ” 对 话 框 中 单 击 葬 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 
平面 。 

@) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 人 台中 绘制 图 29.4.16 所 示 的 截面 草图 (草图 4)。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 感 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


下 早 击 


图 29.4.1$ ” 思 槽 1 图 29.4.16 截面 草图 (草图 4) 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 单 击 “ 定 义 四 横 ” 对 话 框 中 的 . 硬 革 六 向 导 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “定义 止 槽 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 闫 型 :下拉 列 表 中 选择 
Er. 

@@ 在 六 :文本 框 中 输入 数值 2。 

(4) 单 击 总 形 定 | 按钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 29.4.17 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 一 > E30 到 一 > | 二 下 玫 全 用 合 信 ( 或 单 击 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 加 按钮 )。 

(2) 选取 图 29.4.18 所 示 的 模型 表面 〈 凸 台 2 的 表面 ) 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 
“定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 扩 民 选项 卡 中 的 欧 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工 作 台 。 在 草 绘 


工作 台 约 束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 2 的 边线 同心 , 如 图 29.4.19 所 示 。 完成 几何 约束 后 , 单 击 亚 
按钮 ， 退 出 章 绘 工作 台 。 


图 29.4.17 孔 1 图 29.4.18 ”选取 孔 的 放置 面 ”网 29.4.19 约束 孔 的 定位 


(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 

Q@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 世情 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 司 让 项 . 

@ 在 该 对 话 框 的 民选 项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 3。 

(5) 定义 孔 的 类 型 。 

@ 选取 孔 的 类 型 。 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 痢 选项 卡 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 最 
选项 。 

@ 输入 类 型 参数 。 在 二 区 域 的 直径 : 和 请 齐 : 文本 框 中 分 别 输入 数值 6 和 16。 

@ 确定 定位 点 。 在 定位 点 区 域 选择 四 末端 单 选项 。 

(6) 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 按钮， 完成 筷 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 29.4.20 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2。 

(1) 选择 命令 。 
“基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 加 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选取 图 29.4.21 所 示 的 模型 表面 ( 凸 台 2 的 表面 ) 为 孔 的 放置 面 ， 
此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 进入 定位 草图 。 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 志 必 选项 卡 中 的 吏 按 钮 ， 系 统 进入 草 给 
工作 台 。 

@ 定义 几何 约束 。 如 图 29.4.22 所 示 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 2 的 边 
线 同心 。 


图 29.4.20 孔 2 图 29.4.21 选取 了 筷 的 放置 面 
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(4) 定义 孔 的 参数 。 设 置 与 孔 1 相同 的 参数 。 
(5) 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 总 确定 导 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 
Step12. 创建 图 29.4.23 所 示 的 镜像 1。 


= 9 


图 29.4.22 ”约束 孔 的 定位 图 29.4.23 ”镜像 1 

(1) 定义 镜像 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 上 选取 孔 1 和 孔 2 为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 红 人 今 ， 系 统 弹出“ 定 
义 镜像 ”对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 29.4.24 所 示 的 零件 特征 一 孔 5。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
全 信 。 选取 图 29.4.25 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 对 
话 框 的 扩 民 选项 卡 中 的 辐 腔 钮 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 3 的 边线 同心 ， 如 
29.4.26 所 示 。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 扣 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 让 项 ， 在 “ 定 
义 孔 ” 对 话 框 的 时 选项 卡 的 喜 芭 : 文本 框 中 输入 数值 3。 单 击 该 对 话 框 中 的 兰 选项 卡 ， 
在 下 拉 列 表 中 选择 用 明 各 先 项 , 在 允 数 区 域 的 直径 : 和 深度 : 文本 框 中 分 别 输入 数值 6 和 20。 
单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 孔 5 的 创建 。 


.ed pian, i 


S p / 选取 此 模型 表面 _ 


图 29.4.24 孔 5 图 29.4.25 ”选取 和 孔 的 放置 面 


的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 29.4.28 所 示 的 截面 草图 (草图 5); 在 


该 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 闫 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 必 且 渤 贰 ， 在 秆 - 限 宙 区 域 的 长度 :文本 
框 中 输入 数值 12。 单 击 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 的 草 _ 确 定 腕 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 。 


Af 


图 29.4.27 同人 台 4 


活 渤 坚 :; 文本 框 ， 选 取 图 29.4.30 所 示 的 面 为 中 性 元 素 。 在 5 文本 框 中 输入 数值 2。 单 击 


意 确定 匀 钮 ， 完 成 拔 模 3 的 创建 。 
选取 此 表面 


图 29.4.29 拔 模 3 图 29.4.30 ”选取 中 性 元 素 


Step16. 创建 图 29.4.31 所 示 的 零件 特征 一 一 和 孔 6。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
一 ,选取 图 29.4.32 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 对 
话 框 的 区 时 选项 卡 中 的 哎 了 胶 钮 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 4 的 边线 同心 (图 
29.4.33)。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 玉民 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,在 荆 : 文本 杠 
中 输入 数值 3， 在 设 : 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 痢 选项 卡 ， 
在 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 选项 。 单 击 章 确定 | 钮 ， 完 成 孔 6 的 创建 。 


图 29.4.31 了 和 孔 6 图 29.4.32 ”选取 和 孔 的 放置 面 


图 29.4.33 ”约束 孔 的 定位 
Step17. 创建 图 29.4.34 所 示 的 镜像 2。 在 特征 树 上 选取 孔 6 为 镜像 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


图 29.4.34 镜像 2 


Step18. 创建 图 29.4.35b 所 示 的 倒 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 i 
饰 特征 ”工具 栏 中 的 是 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 倒 角 的 对 象 。 选 取 图 29.4.35a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 


5 ~ f ~ 
选取 此 边线 -{ Li 和 —) | 6 ; 
1 , 


: S 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 29.4.35 倒 角 1 


了 修饰 特征 


全 令 (或 单 击 “ 修 


(3) 定义 倒 角 参数 。 
@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 峡 : 下 拉 列表 中 选择 
@ 定义 倒 角 尺寸 。 在 长 杜 1: 和 角度 ; 文本 框 中 分 别 输入 数值 2 和 30。 
(4) 单 击 “ 定 义 倒 角 ”对 话 框 中 的 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 
Step19. 创建 图 29.4.36 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 5。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 

了 EE (或 单 击 罗 掖 钮 )， 单 市 菩 胺 钮 ， 选 取 图 29.4.36 所 示 

的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.4.37 所 示 的 截面 草图 (草图 6); 在 

“定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 关 型 :下 拉 列 表 中 选择 国宝 王选 项 ， 在 “定义 吓人 台 ” 

对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 6。 单 击 总 确定 匀 钮 , 完成 凸 台 5 的 创建 。 


长 度 1; 崩 度 选 项 


图 29.4.36 ”上 同 台 5 图 29.4.37 截面 草图 (草图 6) 


Step20. 创建 图 29.4.38 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 4。 选择 下 拉 菜 单 莉 共 


选择 : 文本 框 ， 选 取 图 29.4.39 所 示 的 面 为 中 性 元 素 。 在 “定义 拔 模 ” 对 话 框 的 音 度 : 文本 
框 中 输入 数值 1。 单 击 . 蕊 确定] 拉 钮 ， 完 成 拔 模 4 的 创建 。 


[| 局 
第 S bp 
WE > 
i -$ 
图 29.4.38 拔 模 4 图 29.4.39 ”选取 中 性 面 


Step21. 创建 图 29.4.40 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 8。 选 择 下 拉 菜 单 配 重 
于 一 人， 远 取 图 29.4.41 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 对 
话 框 的 于 中 选项 卡 中 的 敬 胺 钮 , 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 5 的 边线 同心 (图 
29.4.42)。 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 革 尾 选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,在 荆 : 文本 杠 
中 输入 数值 3， 在 沸 度 : 文本 框 中 输入 数值 5。 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 孔 8 的 创建 。 


图 29.4.41 选取 了 筷 的 放置 面 


td dn et 


| 


图 29.4.42 ”约束 孔 的 定位 


Step22. 创建 图 29.4.43 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 9。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 => 基于 草图 的 特 证 == 有... 命令 . 选取 图 79 4.44 所 示 
的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 革 虹 选 项 卡 中 的 辐 胺 钮 ， 在 草 绘 工 作 
台中 约束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 5 的 边线 同心 (图 29.4.45)。 


A 


选取 此 表面 
图 29.4.43 了 筷 9 图 29.4.44 ”选取 和 孔 的 放置 面 
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(2) 设置 与 孔 8 相同 的 参数 ， 完 成 后 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 草 _ 确 定 |j 近 钮 ， 完 成 
孔 9 的 创建 。 


图 29.4.4$ ”约束 孔 的 定位 


Step23. 创建 图 29.4.46 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 10。 选 择 下 拉 菜 单 且 衬 
ET 一 是 人 ;进取 图 29.4.47 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 , 单 击 “ 定 
义 孔 ” 对话 框 的 于 中 选项 卡 中 的 敬 胺 钮 ,在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 唔 台 5 的 边线 
同心 (图 29.4.48); 设置 与 孔 8 相同 的 参数 ， 完 成 后 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 总 确定 | 梯 
钮 ， 完 成 孔 10 的 创建 。 


Step24. 创建 图 29.4.49 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 2。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 
一 命令 (或 单 击 加 按钮 )， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 在 草 
绘 工作 台中 绘制 图 29.4.50 所 示 的 截面 草图 (草图 7); 在 “定义 凹 槽 ” 对 话 框 的 第 -限制 区 
域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 医 国 国 半 项 。 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 叫 模 2 的 创建 。 


图 29.4.49 四 槽 2 图 29.4.50 ”截面 草图 (草图 7) 


Step25. 创建 图 29.4.51 所 示 的 矩形 阵列 1。 


-本 
hy 


-i | 
- ss py 


转 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 命令 ， 系 统 弹出 


“定义 沧 形 阵列 ”对 话 框 。 


图 29.4.51 和 矩形 阵列 1 
(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 以 激活 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -方向 选项 卡 中 的 给 文本 
框 ， 选 取 特 征 树 上 的 四 横 2 作为 阵列 对 象 。 
(3) 定义 参考 元 素 。 单 击 以 激活 第 ~ 广 入 选项 卡 中 的 过 元 素 : 文 本 框 ， 单 击 右键 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 本 于 国 作 为 参考 元 素 ， 然 后 单 击 . 珀 转 由 交 钮 ， 反 转 阵列 方向 。 
(4) 定义 阵列 参数 。 
Q@ 定义 参数 类 型 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -方向 选项 卡 的 才 娄 :下拉 列表 中 选择 
实例 和 旧 趾 选项 。 
@@ 定义 参数 值 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -方向 选项 卡 的 实 罚 :文本 框 中 输入 数值 
7， 在 外 六 本 框 中 输入 数值 7。 


(5) 单 击 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 中 的 总 确定 要 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 
Step26. 创建 图 29.4.52 所 示 的 草图 8。 


| =. 
图 29.4.52 ”草图 8 建 模 环境 ) 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 全 
栏 中 的 “草图 ”按钮 区 )。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进入 草 绘 工 作 台 。 
(3) 绘制 草图 。 绘 制图 29.4.53 所 示 的 截面 草图 。 


命令 (或 单 击 工 具 


图 29.4.53 ”草图 8( 草 绘 环 境 ) 


(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 三 按钮 ， 完 成 草图 8 的 创建 。 
Step27. 创建 图 29.4.54 所 示 的 草图 9。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > —» EE 
栏 中 的 “草图 ”按钮 区 )。 

(2) 定义 章 网 平面 。 选 取 “xy 平面 ”为 章 网 平面 ， 系 统 上 自动 进入 早 绘 工作 合 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 29.4.55 所 示 的 草图 9。 

注意 : 绘制 草图 时 ， 按 住 Ctrl 键 ， 首先 选取 图 29.4.55 所 示 的 边线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
I mm 控 作 3 几何 图 弄 mm 命 令 ， 完 成 该 草图 的 绘 | 。 


命令 《或 单 击 工具 


图 29.4.54 ”草图 9〈 建 模 环 境 ) 


Step28. 创建 图 29.4.56 所 示 的 开 覃 1。 


(1) 选取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
单 击 “基于 草图 的 特征 ”工具 栏 中 的 匡 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 开 槽 ”对 话 框 。 


图 29.4.56“ 开 槽 1 


(2) 定义 开 模 特征 的 轮廓 。 在 系统 室 %% 遍 。 的 提示 下 ， 选 取 Step26 创建 的 草图 8 作为 
开 模特 征 的 轮廓 。 

说 明 : 一 般 情况 下 ， 用 户 可 以 定义 开 槽 特征 的 轮 廊 控 制 方式 ， 默 认 在 “定义 开 档 ” 对 
话 框 _ 荡 原 各 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选中 的 是 

(3) 定义 开 槽 特征 的 中 心 曲线 。 在 系统 定 & 中 必 昌 线 。 的 提示 下 ， 选 取 Step27 创建 的 草图 
9 作为 中 心 曲线 。 

(4) 单 击 “定义 开 模 ”对话 框 中 的 章 _ 形 定 有 按钮 ， 完 成 开 槽 1 的 创建 。 

Step29. 更 改 零件 模型 的 疝 色 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 蕊 国 玫 硬 一 因 ， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 四 选项 长， 在 部 名 下 拉 列 表 中 选择 浅 蓝 色 作为 更 改 的 颜色 ， 

(3) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 

Step30. 保存 零件 模型 。 


-3 屋 性 和 ttEnter 命 


29.5 撒 座 上 和 圭 


底座 上 疼 模型 和 特征 树 如 图 29.5.1 所 示 。 


base_top_cover [2 履 前 .3 


图 29.5.1 底座 上 羡 模 型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选择 下 拉 菜单 蕊 了 一 人 今 ， 系统 弹出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 类 型 列表 中 选择 用 间 让 项 ， 单 击 怠 确 定 上 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ”对 话 
框 中 输入 零件 名 称 base_top_cover, 并 选中 三 有 4 复 选 框 ， 单 击 巧 _ 确 定 匀 钮 , 进入 “ 零 
件 设 计 ” 工 作 台 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 ”二 
外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 29.5.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 EE 到 | 一 和 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工 作 台 ， 绘 制图 29.5.3 所 示 的 草 
1 。 

(3) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


i 
| 


人 ， 进 入 “ 创 成 式 


令 〔 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


图 29.5.2 草图 1 ( 建 模 环 境 ) 图 29.5.3 ”草图 1 〈 草 绘 环境 ) 
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Step4. 创建 图 29.5.4 所 示 的 拉 伸 1。 
| (1) 选择 下 拉 菜 单 国 峡 一 EE 一 二 2 全 令 ， 条 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 


对 话 框 。 

(2) 选取 Step3 创建 的 曲线 为 拉 伸 轮 廊 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 曲面 定 
义 ” 对 话 框 的 陋 员 :区域 的 壮 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 限 刘 1 区 域 的 R+: 文本 框 中 输 
入 数值 20。 

(3) 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 29.5.5 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 了 本 于 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工 作 台 ;绘制 图 29.5.6 所 示 的 草 
图 2。 

(3) 单 击 马 确定 及 钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


C(O 人 DODO 了 


图 29.5.4 拉 伸 1 图 29.5.5 ”草图 2( 建 模 环境 ) 图 29.5.6 草图 2( 草 绘 环境 ) 


Step6. 创建 图 29.5.7 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 可 二 一 > 一 EE 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进 入 章 绘 工作 人 台 ; 绘制 图 29.5.8 所 示 的 草 
3。 

说 明 : 圆 级 与 草图 2 的 最 高 点 相合 ， 可 以 通过 与 3D 元 素 相交 命令 来 完成 。 

(3) 单 击 意 确定 有 术 钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


半径 245 


[= so5 


图 29.5.7 草图 3( 建 模 环境 ) 图 29.5.8” 章 图 3〈 草 绘 环 境 ) 


Step7. 创建 图 29.5.9 所 示 的 扫 近 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 扫 扰 曲面 定义 ” 


中 选择 EL Ui 先 项 。 选 取 图 29.5.9 所 示 的 草图 2 为 扫 掠 轮廓 ， 选 取 图 29.5.9 所 示 的 草图 
3 为 引导 曲线 。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 29.5.10 所 示 的 曲面 的 修剪 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 本 裤 
话 框 。 

(2) 在 “ 修 前 定义 ”对 话 框 的 王 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 选 取 图 29.5.10 所 示 的 曲 
面 1 和 曲面 2 为 修剪 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 jj 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 。 


对 话 框 。 
(2) 在 “ 扫 护 曲面 定义 ”对 话 框 的 蓝 原 关 主 : 中 单 击 “显示 ” 按钮 加 | 在 者 下 拉 列 表 | 


—— EM —»> hil 命令 ， 系 统 弹 出 “ 修 前 定义 ”对 


此 把 
于 图 3 | 草图 2 
29.5.9 扫 掠 1 29.$.10 ”修剪 1 


Step9. 创建 图 29.5.11b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 到 一 BE 和信 , 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 图 29.5.11a 所 示 的 边线 为 圆 角 边线 ， 在 鞭 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 罗 项 ,在 
半径 文本 框 中 输入 数值 8。 


放大 图 放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
29.5.11 倒 圆 角 1 


(3) 单 击 硬 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 29.5.12 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > 蔬 姑 强人 全 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 日 动 进入 和 章 绘 工 作 台 ; 绘制 图 29.5.13 所 示 的 
草图 4。 
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图 29.5.12 ”草图 4( 建 模 环境 ) 图 29.5.13 ”草图 4( 草 绘 环 境 ) 


] (3) 单 击 怠 确定 肝 灾 钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


step11. 创建 图 29.5.14 所 示 的 拉 伸 2。 
> 则 向 * IE wi Ti 


(1) 选择 下 拉 荣 单 和 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 草图 4 为 拉 伸 轮廓 。 单 击 . 看 甘 方 向 j 拉 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 ; 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 
对 话 框 的 日! 区 域 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 ,在 了 归 WI! 区 域 的 RI: 文本 框 中 输入 数 
值 100。 

(3) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 29.5.15 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 下 拉 某 单 E 一 > —» ED 
图 ”按钮 功 )。 

(2) 选取 Stepll 创建 的 拉 伸 面 为 章 网 平面 ， 进 入 日 绘 工作 侣 ; 绘制 图 29.5.16 所 示 的 
草图 5。 

(3) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 


5 度 
» ! 


图 29.5.14 ” 拉 伸 2 图 29.5.15 ”草图 5( 建 模 环境 ) 图 29.5.16 草图 5( 草 绘 环境 ) 

Step13. 创建 图 29.5.17 所 示 的 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 基 的 一 这 EE 一 二 9 
对 话 框 。 

(2) 选取 Step12 创建 的 曲线 为 拉 伸 轮 廓 。 单 击 . 县 美方 身上 < 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 ; 在 “ 拉 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 的 出 1 区 域 的 关 ; 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 ， 在 柄 | 1 区 域 的 RH: 文 
本 框 中 输入 数值 50。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 

Step14. 创建 图 29.5.18 所 示 的 曲面 的 修剪 2。 


(或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 


>， 系 统 弹 出 “修剪 定义 ”对 


(1) 选择 下 拉 茅 单 配 出 


话 框 。 
(2) 在 “修剪 定义 ”对 话 框 的 机: 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选取 图 29.5.18 所 示 的 曲 
面 1 和 曲面 2 为 修剪 元 素 。 
(3) 单 击 总 确定 妥 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 。 


图 29.5.17 拉 伸 3 图 29.5.18 ”修剪 2 


Step15. 创建 图 29.5.19 所 示 的 曲面 的 修剪 3。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 国人 令 ， 系 统 弹 出 “修剪 定义 ”对 


话 框 。 
(2) 在 “ 修 前 定义 ”对 话 框 的 入 >: 下拉 列表 中 选择 国 先 项， 选取 修剪 2 和 倒 圆 角 ] 为 
修 前 元素 。 


(3) 单 击 总 确定 jj 光 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 。 

step16. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 B 一 于 于 于 
入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step17. 创建 图 29.5.20 所 示 的 封闭 曲面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 质 六 . 基于 曲面 的 特征 
义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 修剪 3 为 要 封闭 的 对 象 。 

(3) 单 击 砷 确定 久 钮 ， 完 成 封闭 曲面 1 的 创建 。 


图 29.5.19 ” 修 前 3 


Step18. 创建 几 29.5.21 所 示 的 拔 模 1 (将 曲面 隐藏 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E : 
工具 栏 中 的 而 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 迁 综 村 术 和 而 的 提示 下 ， 选 取 图 29.5.21 所 示 的 模型 表面 1 为 要 拔 模 的 面 ; 单 
击 以 激活 “ET 素 区 域 中 的 选择 : 文本 框 ， 选 取 模 型 表面 2 为 中 性 元 素 ， 在 “定义 拔 模 ” 对 


人 (或 单 击 “ 修 饰 特征 ” 
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话 框 的 第 如 : 文本 框 中 输入 数值 20。 


(3) 单 击 “ 定 义 拔 模 ”对 话 框 中 的 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 


模型 pe 模型 表面 2 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 一 一 一 一 一 一 


LL -= = == 


图 29.5.21 拔 模 1 


Step19. 创建 图 29.5.22 所 示 的 倒 圆 角 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单轨 笑 包 


人 合 仿 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 


定义 ”对 话 框 。 


(2) 选取 图 29.5.22 所 示 的 边线 为 圆 角 边线 ， 在 传播 : 下拉 列 表 中 选择 国 结 光 项 ,在 


# 径 文本 框 中 输入 数值 4。 


象 ， 


象 ， 


(3) 单 击 砷 -确定 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 
Step20. 创建 图 29.5.23 所 示 的 倒 圆 角 3。 倒 圆 角 3 以 图 29.5.23 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 
倒 圆 角 半 径 值 为 2。 


图 29.5.22 ” 倒 圆 角 2 图 29.5.23” 倒 圆 角 3 


Step21. 创建 图 29.5.24 所 示 的 倒 圆 角 4。 倒 圆 角 4 以 图 29.5.24 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 
倒 圆 角 半 径 值 为 2。 

Step22. 创建 图 29.5.25b DP 本 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E . 


命令 《或 单 击 “ 修 饰 特征 ” 工 


上 其 栏 中 的 本 把 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 合体 ”对 话 框 。 


(2) 在 系统 选择 要 移 除 的 面 。 的 提示 下 ， 选 取 图 29.5.25a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 在 


对 话 框 的 芽 seee sgl 文 本 框 中 输入 数值 2。 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 29.5.24 倒 圆 和 角 4 图 29.5.25 抽 过 1 


102) 多 


(3) 单 击 “ 定 义 盒 体 ” 对 话 框 中 的 章 _ 殉 定 | 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 
Step23. 创建 图 29.5.26 所 示 的 平面 1。 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 醒 类 型: 下 拉 列 表 中 选择 国定 下 先 项 ， 选 取 “xy 平面 ” 
为 参考 平面 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 贸 : 文 本 框 中 输入 数值 5。 
(3) 单 击 硬 _ 硝 定 匀 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


图 29.5.26 “平面 1 
Step24. 创建 图 29.5.27 所 示 的 凸 台 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 配 笑 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 平面 1 为 草图 平面 ;绘制 出 图 29.5.28 


命令 “或 单 击 恒 按钮 )， 


表 中 选择 国 加 选项 ， 在 长度: 文本 框 中 输入 数值 27。 
(3) 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


Cr 


图 29.5.27 屿 台 1 图 29.5.28 ”截面 草图 (草图 6) 


Step25. 创建 图 29.5.29b 所 示 的 凹 槽 1。 
选取 此 平面 


2 


| | 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 
系统 弹出 “定义 凹 档 ” 对话 框 。 
(2) 在 “定义 思 权 ” 对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 图 29.5.29a 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
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在 第 -限制 区 域 的 淹 : 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 下 :文本 框 中 输入 数值 25。 
(3) 单 击 马 确定 jj 钮 ， 完 成 四 权 1 的 创建 。 


图 29.5.30 ”截面 草图 (草图 7) 


Step26. 创建 倒 圆 角 5。 倒 圆 角 5 以 图 29.5.31 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 


值 为 3。 
Step27. 创建 倒 圆 角 6。 倒 圆 角 6 以 图 29.5.32 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 
值 为 2。 


图 29.5.31 倒 圆 角 5 图 29.5.32 倒 圆 角 6 


Step28. 创建 倒 圆 角 7。 倒 圆 角 7 以 图 29.5.33 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 
值 为 2。 


图 29.5.33” 倒 圆 角 7 


Step29. 创建 图 29.5.34 所 示 的 凸 台 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 腕 钮 , 选取 “xy 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.5.35 
所 示 的 截面 草图 草图 8)。 单 击 亚 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 
表 中 选 择 EE ji 项， 选取 模型 内 表面 作为 拉 伸 终止 面 。 

(3) 单 击 章 _ 形 定 | 护 钮 ， 完 成 止 台 2 的 创建 。 


图 29.5.34 上 屿 台 2 图 29.5.35 ”截面 草图 (草图 8) 


Step30. 创建 图 29.5.36 所 示 的 平面 2。 将 “xy 平面 ” 偏 移 ， 偏 移 踊 离 值 为 3。 


图 29.5.36 平面 2 


Step31. 创建 图 29.5.37 所 示 的 凸 台 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 故 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 贺 上 按钮， 选取 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.5.38 
所 示 的 截面 草图 (草图 9)。 单 击 鳞 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下 拉 列 
表 中 选择 国事 六 项 ， 选 取 模 型 内 表面 作为 拉 伸 终止 面 。 

(3) 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 号 台 3 的 创建 。 


命令 (或 单 击 副 按钮 )， 


图 29.5.37 同人 台 3 


Step32. 创建 图 29.5.39 i a 25 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 
工具 栏 中 的 组 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 污 要 楼 模 的 面 的 提示 下 ， 选 取 图 29.5.39 所 示 的 圆柱 面 为 要 拔 模 的 面 ; 单 击 以 
激活 中 性 元 素 区 域 的 迁 坚 : 文本 框 ， 选 择 模型 内 表面 为 中 性 元 素 ， 在 该 对 话 框 的 角度 : 文本 
框 中 输入 数值 -1。 

(3) 单 击 该 对 话 框 中 的 意 确定 上 控 钮 ， 完 成 拔 模 2 的 创建 。 
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。 选取 圆柱 面 


图 29.5.39 拔 模 2 


Step33. 创建 图 29.5.40 所 示 的 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 本 宇 
的 特征 ”工具 栏 中 的 图 按钮 )。 

(2) 选取 图 29.5.40 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 才 层 选项 卡 中 的 葛 近 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ， 约束 孔 
的 中 心 线 与 圆 轮廓 线 相 合 ， 如 图 29.5.41 所 示 。 单 击 虚 按钮 退出 草 绘 工 作 台 ; 在 “定义 孔 ” 
对 话 框 的 革 晨 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,在 识 : 文本 框 中 输入 数值 3， 在 溉 说 文本 
框 中 输入 数值 10。 

(4) 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 意 确 定 肘 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step34. 创建 图 29.5.40 所 示 的 孔 2。 参 照 Step33 创建 图 29.5.40 所 示 的 孔 2， 孔 2 的 参 
数 设 置 与 筷 1 相同 。 


于 出 全 令 (或 单 击 “基于 草图 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 二 省 Wo) 


=| 


图 29.5.40 孔 1 和 和 孔 2 图 29.5.41 ”定位 孔 的 中 心 
Step35. 创建 图 29.5.42 所 示 的 镜像 1。 
(1) 投 住 Cal 键 ， 在 特征 树 中 选取 孔 1 和 孔 2 为 镜像 对 象 。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 配 生 个 邻 ， 系统 弹 出 “定义 镜像 ” 
对 话 框 。 
(3) 选取 “yz 平面 ”作为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


图 29.5.42 ”镜像 1 


102) 多 


Step36. 创建 倒 圆 角 8。 倒 圆 角 8 以 图 29.5.43 所 示 的 五 条 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 。， 
半径 值 为 2。 

Step37. 创建 图 29.5.44 所 示 的 孔 5。 选 取 图 29.5.44 所 示 的 模型 表面 为 也 的 放置 面 ， 孔 
5 的 参数 设置 及 中 心 线 约束 与 孔 1 相同 。 


选取 此 表面 


[ 


图 29.5.43” 倒 圆 角 8 


Step38. 创建 图 29.5.45 所 示 的 孔 6。 


的 特征 ”工具 栏 中 的 图 按 钮 )。 
(2) 选取 图 29.5.45 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 也 ”对 话 框 。 
(3) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 扩 民 选项 卡 中 的 欧 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ， 定 位 孔 
的 中 心 ， 如 图 29.5.46 所 示 ; 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ; 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 民选 
项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 Bi 时 先 项 ， 在 直径 : 文本 框 中 输入 数值 12。 
(4) 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 钮 ， 完 成 孔 6 的 创建 。 


选取 此 表面 


ss 


图 29.5.45 孔 6 图 29.5.46 定位 孔 的 中 心 


Step39. 创建 图 29.5.47 所 示 的 孔 7。 参 照 Step38 创建 图 29.5.47 所 示 的 孔 7。 选 取 图 
29.5.47 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 约 束 孔 的 中 心 与 图 29.5.48 所 示 的 圆 弧 同心 ， 扎 的 
直径 值 为 22。 


选取 此 表面 


图 29.5.47 孔 7 图 29.5.48 定位 孔 的 中 心 


DA 
NS CATIAV5-6R2016 
产品 设计 实例 精 角 


Step40. 创建 图 29.5.49 所 示 的 凸 台 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 mm 基于 草图 的 特征 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 区 胺 钮 ， 选 取 图 29.5.49 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ; 绘制 图 29.5.50 所 示 的 截面 草图 (草图 10)。 单 击 忠 按钮 ， 退出 草 绘 工作 台 ; 在 第 一 限制 
区 域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 ， 在 长 评 : 文 本 框 中 输入 数值 10。 

(3) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 止 台 4 的 创建 。 


命令 或 单 击 可 按钮 )， 


se 


29.5.49 凸 台 4 29.5.50 ”截面 章 图 (草图 10) 


Step41. 创建 图 29.5.51 所 示 的 孔 8 和 孔 9。 以 图 29.5.44 所 示 的 模型 表面 为 孔 8 和 和 孔 9 
的 放置 面 , 孔 8 和 孔 9 的 扩展 类 型 均 为 国 ; 约束 孔 的 中 心 线 分 别 与 凸 台 4 的 圆 弧 边线 同心 ， 
孔 直 径 值 为 3， 孔 深 值 为 10。 


29.5.51 了 和 孔 8 和 孔 9 


Step42. 创建 图 29.5.52 所 示 的 草图 11。 


(1) 单 击 工具 栏 中 的 “草图 ”按钮 苔 。 

(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 ， 绘 制图 29.5.53 所 示 的 
草图 11。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 草图 11 的 创建 。 

说 明 : 草图 11 与 模型 的 内 边缘 重合 ， 


图 29.5.52 草图 11 〈 建 模 环 境 ) 图 29.5.53 ”草图 11 〈 草 绘 环境 ) 


Step43. 创建 图 29.5.54 所 示 的 点 1。 点 工 的 X 举 标 、Y 坐 标 和 Z 坐标 值 均 为 0。 

Step44. 创建 图 29.5.55 所 示 的 投影 1。 

(1) 选择 下拉 菜单 国 一 室 冲 Ey 命令 ， 进 入 “ 创 成 式 外 
形 设 计 ” 工 作 台 。 

(2) 选择 下 拉 荣 单 几 入 令 ， 系 统 弹出 “投影 定义 ” 
对 话 框 。 


(3) 在 “投影 定义 ”对 话 框 的 投 绽 型 :下 拉 列 表 中 选择 戈 20 选项 。 选 取 图 29.5.55 所 
示 的 点 为 投影 对 象 ， 选 取 Step42 创建 的 草图 为 投影 支持 面 ， 取 消 选 中 口 近 扩 角 法 复 选 枉 。 选 
取 “zx 平面 ”的 法 线 方向 为 投影 方向 。 

(4) 单 击 “ 投 影 定义 ” 对 话 框 中 的 总 确定 ] 护 钮 ， 系 统 弹 出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 
选中 罗 司 用 近 接 ， 和 公公 留 一 个 子 元 素 ， 单 选 项 。 

(5) 单 击 “ 多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 的 意 确定 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 “接近 定义 ”对 话 框 。 
选取 图 29.5.55 所 示 的 点 为 要 提取 的 元 素 。 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 投影 1 的 创建 。 
选取 此 点 


图 29.5.54 点 1 
Step45. 创建 图 29.5.56 所 示 的 肪 1。 
(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 


“零件 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 国 
对 话 框 。 

(3) 在 “定义 肋 ” 对 话 框 中 单 击 加 要 右 侧 的 欧 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ; 在 
草 绘 工作 台中 绘制 图 29.5.57 所 示 的 截面 草图 (草图 12)， 单 击 旺 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 : 
选取 Step42 创建 的 草图 为 中 心 曲线 ， 在 转 科 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

说 明 : 图 29.5.57 所 示 的 草图 中 的 和 珑 形 左上 侧 的 点 与 Step44 中 创建 的 点 相合 。 

(4) 单 击 砷 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 


一 


命令 ， 系 统 弹出 “定义 肋 ” 


图 29.5.56 肪 1 图 29.5.57 ”截面 草图 〈 昌 图 12) 
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Step46. 创建 图 29.5.58 所 示 的 凹 槽 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 = 基于 草图 的 特征 
系统 弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 “zx 平面 为 草图 平面 ;在 草 绘 工作 
台中 绘制 图 29.5.59 所 示 的 截面 草图 (草图 13);， 单 击 亚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ， 单 击 
二 区 转 方向 外 关 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 ， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选择 国生 式 . 

(3) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 叫 权 2 的 创建 。 


图 29.5.58 ”站 槽 2 图 29.5.59 ”截面 草图 (草图 13) 


Step47. 创建 倒 圆 角 9。 倒 圆 角 9 以 图 29.5.60 所 和 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 值 
为 1。 


Step48. 保存 文件 。 


支撑 管 檬 型 及 特征 树 如 图 29.6.1 所 示 。 


brace pipe 
之 xy 平面 
之 7z 平面 
一 zx 平面 
= 移 受 件 几 何 体 | 二 公司 二 
辐 肋 .1 图 倒 园 外 .2 


图 29.6.1 支撑 管 模型 和 特征 树 


人 


令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 蚊 


对 话 框 中 输入 零件 名 称 brace_pipe, 并 选中 局 9S 让 复 选 框 , 单 击 他 - 惠 是 | 扩 包 ,进入 “ 夫 
件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 29.6.2 所 示 的 肋 1。 

(1) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.6.3 所 示 的 草图 1。 


对 话 框 ， 在 “类 型 列表 ”中 选择 国 寺 项， 单 击 六 瑚 定 上 交 乌 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ” 。。。 
(2) 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.6.4 所 示 的 草图 2。 | 


图 29.6.2 肪 1 图 29.6.3 草图 1 图 29.6.4 草图 2 
Ea 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 草图 的 特征 k . 芝 肌 .. 傅 今 ， 系统 弹 出 ¢¢ 定 义 及 9》 


对 话 框 。 

(4) 选 取 草图 1 为 轮廓 , 选取 草图 2 为 中 心 曲线 , 在 区 专 控 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 WW 痪 
选项 。 

(5) 单 击 总 确定 肘 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 29.6.5 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 卫生 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 贺 较 钮 ,选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 , 绘制 图 29.6.6 


表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 25， 单 击 二 区 转 方 向 外交 钙 ， 
反 转 拉 伸 方向 。 
(3) 单 击 总 确定 ] 术 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


半径 5 
图 29.6.5 上 凸 台 1 图 29.6.6 截面 草图 (草图 3) 


Step4. 创建 图 29.6.7 所 示 的 凸 台 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 EB 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
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(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 贺 按钮 ,选取 图 29.6.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 29.6.9 所 示 的 截面 草图 (草图 4)。 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ; 在 第 限制 区 域 
的 尖 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度; 文本 框 中 输入 数值 5。 

(3) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 止 台 2 的 创建 。 


图 29.6.7 上 山 台 2 
选取 此 表面 


图 29.6.8 ”草图 平面 图 29.6.9 ”截面 章 图 (草图 4) 
Step5. 创建 图 29.6.10b 所 示 的 凹 槽 1。 


选取 此 平面 i 


7 
[In 


刘 
由 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 29.6.10 ”四 槽 1 


mp ES 


(1) 选择 下 拉 菜 单 E (或 单 击 回 控 钮 )， 
系统 弹出 “定义 目 槽 ”对话 框 。 

(2) 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 葬 腔 钮 ， 选 取 图 29.6.10a 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 忠 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ; 单 击 
二 车 边 儿 交 乌 和 了 区 车 让 向 外 交 钮 ， 在 第 -限制 区 域 的 类型 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 8 
文本 框 中 输入 数值 2。 

(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 叫 模 1 的 创建 。 


a 
< 必 大 图 


i a et Te Ee Ce de 


5 1 


Bd ,dd bd od nd md amd ln Sant tain, td, a 


图 29.6.11 截面 草图 (草图 5) 


Step6. 创建 图 29.6.12 所 示 的 开 档 1。 

(1) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 29.6.13 所 示 的 草图 6。 
(2) 选取 “zx 平面 ”为 至 图 平面 ， 绘 制图 29.6.14 所 示 的 章 图 7。 
说 明 : 图 29.6.14 所 示 的 草图 7 为 投影 草图 2 加 以 延长 得 到 的 。 


图 29.6.13 草图 6 图 29.6.14 草图 7 


二 于 草图 的 特征 


(3) 选择 下 拉 莱 单 ; f 祝 开本... 
的 特征 ”工具 栏 中 的 七 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 开 槽 ”对 话 框 。 

(4) 选取 草图 6 为 开 槽 轮廓， 选取 草图 7 为 中 心 曲 线 。 

(5) 单 击 总 确定 ] 摔 钮 ， 完 成 开 权 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 29.6.15b We 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 节 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 倒 圆 角 定 义 ”对 话 框 的 优生 :下 拉 列 表 中 选择 国 强 先 项 ,选取 图 29.6.15a 所 示 
的 边线 为 倒 圆 角 的 对 象 ， 在 对 话 框 的 半径: 文本 框 中 输入 数值 1。 

(3) 单 击 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


命令 (或 单 击 “基于 草图 


命令 系统 弹出 “ 倒 圆 角 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.6.15 ” 倒 圆 角 1 


Step8. 创建 倒 病 角 2。 选 取 图 29.6.16 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1。 


图 29.6.16 倒 圆 角 2 


SA 
Se > CATIAV5-6R2016 


产品 设计 实例 精 解 
Step9. 更 改 零件 模型 的 颜色 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 专 国 国 呈 到 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ESE 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 本 选项 卡 ， 在 一 & 下 拉 列 表 中 选择 绿色 作为 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 章 多 定 | 按钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 
Step10. 保存 文件 。 


29.7 人 灯 关 


灯头 模型 和 特征 树 如 图 29.7.1 所 示 。 


light Socket 

祁 xy 平面 

之 7z 平面 

之 zx 平面 
了 零件 几何 体 


串 凸 台 . 1 
名 中 台 .2 


图 29.7.1 灯头 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 证 一 > | 上 上 到 
按钮 )， 在 系统 弹出 的 “ 狐 建 ” 对 话 框 的 类 型 下 表 :中 选择 文件 类 型 医 汪 , 单 击 对 话 


器 和 孔 . 1 
fb 镜像 . 1 
回 山 槽 . 1 
回 山 槽 .2 
霹 ) 倒 岗 角 . 1 
入 倒 角 .1 


命令 或 在 “标准 ”工具 栏 


框 中 的 [ 芒 确定 于 乌 . 在 “新 建 零 件 ” 对 话 框 中 输入 零件 名 称 light_socket, 并 选中 下 局 用 混 人 设计 


复 选 枉 ， 单 击 总 确定 | 过 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step2. 创建 图 29.7.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 


(1) 选择 下 拉 莱 单 本 冯 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 堆 面 章 网 。 

@ 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草图 平面 。 
@@ 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.7.3 所 示 的 截面 草图 。 


mb ES 


命令 〈 或 单 击 中 按钮 )， 


图 29.7.2 上 屿 台 1 


图 29.7.3 ”截面 草图 


102) 多 


WS 
(3) 定义 深度 属性 。 
Q) 采用 系统 默认 的 方 问 。 | 


@ 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 写 一 i 苹 . 

@ 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长度; 文本 框 中 输入 数值 22。 

(4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 山 台 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 29.7.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 草图 的 特 证 mm # LE... 命 今 (或 单 击 十 按 钮 )。 

(2) 单 击 葛 腕 钮 ， 选 取 图 29.7.5 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 
图 29.7.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 该 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 国光 芭 ， 
选取 图 29.7.5 所 示 的 平面 的 背面 为 目 台 2 的 限制 平面 。 

(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 山 台 2 的 创建 。 


选取 此 模 
型 表面 \、、 


图 29.7.4 凸 台 2 图 29.7.5 ”选取 草图 平面 

Step4. 创建 图 29.7.7 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 相生 EF 人 今 (或 单 击 “ 基 于 草图 
的 特征 ”工具 栏 中 的 回 屠 

(2) 选取 图 29.7.8 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 

Q@ 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 抽 选项 卡 中 的 欧 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 

@ 如 图 29.7.9 所 示 ， 在 草 绘 工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 2 的 圆 弧 边 同心 。 

@) 完成 几何 约束 后 ， 单 击 嗓 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


选取 此 模 如 


型 表面 ~、、 
nm 


图 29.7.7 孔 1 图 29.7.8 ”选取 孔 的 放置 面 图 29.7.9 ”约束 孔 的 定位 


(4) 定义 孔 的 扩展 参数 。 
QD 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 民选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB% 尺 . 
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(5) 定义 孔 的 类 型 。 
@ 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 痢 选项 卡 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 四 
© 在 并 区 域 的 让: 和 济 度 : 文本 框 中 分 别 输入 数值 5 和 3。 
图 在 宝 们 点 区 域 选择 未 并 单 选项 。 
(6) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 筷 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 29.7.10 所 示 的 镜像 1。 
(1) 定义 镜像 对 象 。 在 特征 树 上 选取 孔 1 为 镜像 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 故 Sd > LN 
义 镜像 ”对 话 框 。 


单 选项 。 


@ 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 扩 居 选项 卡 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 3。 


命令 , 系统 弹出 “ 定 


图 29.7.10 镜像 1 
(3) 定义 锐 像 平和 面 。 选 取 “zx 平面 ”为 锐 像 平面 。 
(4) 单 击 总 确定 及 包 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 29.7.11 所 示 的 零件 特征 一 一 贴 档 1。 


的 桂 征 “| 和 下 EL 个 人 (或 单 击 加 按钮 )， 


(1) 选择 下 拉 菜 单 E 一 二 


系统 弹出 “定义 四 模 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 图 29.7.12 所 示 的 截面 草图 。 
Q@ 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 区 上 腔 钮 ， 选 取 图 29.7.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
@ 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.7.12 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 苹 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


选取 此 平面 ~ -~ 


图 29.7.11 冲模 1 图 29.7.12 ”截面 草图 图 29.7.13 ”选取 草图 平面 
(3) 定义 深度 属性 。 
Q) 采用 系统 默认 的 次 上 度 方 同 。 
加 在 “定义 止 档 ” 对话 框 的 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 世 . 


(4) 单 击 硬 _ 硝 定 匀 钮 ， 完 成 凹 模 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 29.7.14 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 可 隔 天 和 人 -或 单 击 加 按钮)， 


选取 图 29.7.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 在 草 绘 工作 人 台中 绘制 图 29.7.16 所 示 的 截面 草图 。 


(2) 在 “定义 止 槽 2 对 话 框 的 第 宙 区 域 的 于 宇 : F 拉 列表 中 选择 村， 在 深度 : 


文本 框 中 输入 数值 15。 


(3) 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 四 模 2 的 创建 。 


_- -选取 此 平面 


‘Wy 


图 29.7.14 四 槽 2 图 29.7.15 ”选取 草图 平面 图 29.7.16 截面 草图 


Step8. 创建 图 29.7.17b 所 示 的 倒 圆 角 1。 
I, 


Af /Tt 
wn A 
\ 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.7.17 倒 圆 角 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 配 帮 村 合 令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 


定义 ”对 话 杠 。 


(2) 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 传播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 选 取 图 29.7.17a 所 示 


的 八条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 


(3) 在 对 话 框 的 *e; 文本 框 中 输入 数值 2。 


(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 中 的 章 _ 确定 核 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 29.7.18b 所 示 的 倒 角 1。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 29.7.18 倒 角 1 


-Cs 
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(2) 选择 要 倒 角 的 对 象 。 选 取 图 29.7.18a 所 示 的 六 条 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 
(3) 定义 倒 角 参数 。 
@ 定义 倒 角 模式 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 页: 下 拉 列 表 中 选择 
加 定义 倒 角 尺寸 。 在 长 朗 1: 和 角度 : 文本 框 中 分 别 输入 数值 05 和 45。 
(4) 单 击 “ 定 义 倒 角 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 
Step10. 更 改 零 件 模 型 的 闫 色 。 
(1) 在 特征 树 中 二 击 从 国 了 且 国 本 王 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 相 EE 选项 卡 ， 在 部 和 下拉 列表 中 选择 浅 绿色 作为 更 改 的 颜色 。 
(3) 单 击 总 确定 肯 包 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 。 


Step11. 保存 零件 模型 。 


ee. 


电 旦 性 入 ttEnter 命 


-> 


29.8 灯 管 


灯 管 模型 及 特征 树 如 图 29.8.1 所 示 。 


ee 收 轩 倒 回 角 . 1 
hv 霹 ) 倒 赔 角 . 2 
| | 霹 ) 倒 岗 角 . 3 
之 7z 平面 
2 ZX 平面 人 
二 -名 》 零 件 几 何 体 国 倒 加 和 角 4 
癌 肪 .1 
A 全 号 倒 岗 角 . 5 
呈 凸 台 .1 
二 -局 ) 琶 同 角 ,7 


图 29.8.1 灯 管 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 区 一 和 ”| 下 2 有 合 今 “〈 或 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 吕 按钮 )， 在 系统 弹出 的 “新建” 对话 框 的 类 型 列表: 中 选择 文件 类 型 为 国 国 ， 单 币 对 
话 框 中 的 芒 确定 上 钮 . 在“ 新建 零 件 ” 对 话 框 中 输入 零件 名 称 light， 并 选中 中 启 肌 人 设计 复 
选 框 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 29.8.2 所 示 的 草图 1。 
一 > 一 > [有 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 章 


(1) 选择 下 拉 菜 单 号 生 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草 绘 工 作 人 台 。 

(3) 绘制 图 29.8.3 所 示 的 截面 草图 。 


图 29.8.2 草图 1 〈 建 模 环 境 ) 图 29.8.3 ”截面 草图 ( 昔 绘 环境 ) 


(4) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 29.8.4 所 示 的 肋 1。 

(1) 创建 图 29.8.5 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 

Q) 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 目 动 进入 章 绘 工作 合 。 
@) 绘制 图 29.8.5 所 示 的 截面 草图 。 


说 明 : 圆心 在 草图 1 的 端点 上 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 本 故 
的 特征 ”工具 栏 中 的 苹 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 肋 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 草图 2 作为 肋 特征 的 轮 序 。 

(4) 选取 草图 1 作为 肋 特征 的 中 心 曲线 。 


图 29.8.4 肪 1 图 29.8.5 ”草图 2 


(5) 在 “定义 肋 ” 对 话 框 的 总 启 撞 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(6) 在 “定义 肋 ” 对 话 框 中 选中 已 改 和 谨 复 选 框 ， 在 薄 肋 区 域 的 时 1 文本 框 中 输入 数 
值 1。 

(7) 单 击 “ 定 义 肋 ” 对 话 框 中 的 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 29.8.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > EE 于 d 一 > 5 
击 嚼 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 殴 上 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 29.8.7 所 示 的 截面 草图 (草图 3)。 


bp 攻守 后 到 一 > 【4 人 人 “ 或 单 击 “基于 草图 


保持 角度 局 入 本 


图 29.8.6 上 屿 台 1 图 29.8.7 ”截面 草图 “是 图 3) 


(3) 定义 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 < 定义 凸 台 "对话 框 的 第 - 限 抽 区域 的 关 型 :下 拉 列 表 中 选择 世 3 弄 
选项 。 

图 定义 深度 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 3， 
单 击 二 区 整 广 向 外 交 钮 ， 反 转 拉 伸 方向 。 

(4) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 29.8.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 败 全 今 或 单 击 喝 按钮 ); 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 锅 上 按钮， 选取 图 29.8.9 所 示 的 平面 作为 
草图 平面 ， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 29.8.10 所 示 的 截面 草图 (草图 4)。 

(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下拉 列 表 中 选择 国 达 王选 苹 ， 在 
第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 10。 


(3) 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 杠 中 的 意 确定 肝 钮 ， 完 成 钙 台 2 的 创建 。 


图 29.8.8 凸 台 2 图 29.8.9 ”选取 草图 平面 “图 29.8.10 截面 草图 (草图 4) 


Step6. 创建 图 29.8.11b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 宇 
出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 倒 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ”对 话 框 的 苇 描 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 
选取 图 29.8.11a 押 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 


I 
I 
I 
I 
I 
I 

上 
I 


选取 此 边线 -了 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.8.11 倒 圆 角 1 
(3) 定义 倒 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 的 *: 文本 框 中 输入 数值 1.5。 
(4) 单 击 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 中 的 如- 确定 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
Step7. 创建 倒 圆 角 2。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 29.8.12 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1。 
Step8. 创建 倒 圆 角 3。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 29.8.13 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 2。 


ii 
、 1 


选取 此 边线 、 


SSE 放大 图 


| 


选取 此 边线 


图 29.8.12 ”选取 边线 图 29.8.13 ”选取 边线 


Step9. 创建 图 29.8.14 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 3。 选 择 下 拉 某 单 相生 
人 信 或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 29.8.15 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 
绘制 图 29.8.16 所 示 的 截面 草图 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 
选择 轩辕 项 ， 在 第 -RH 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 22。 单 击 “ 定 义 凸 台 ” 对 话 杠 
中 的 总 确定 用 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 


“~~ 


图 29.8.14 ”同人 台 3 


TB 


人 人 (或 单 击 加 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 在 
该 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 29.8.17 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 
绘制 图 29.8.18 所 示 的 截面 草图 :在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 美 型 ;下拉 列表 中 
选择 睛 汪 且 让 项 ， 在 千 a 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 10。 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 
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选取 此 模 


图 29.8.17 凸 台 4 图 29.8.18 ”截面 草图 (草图 6) 


Step11. 创建 倒 贺 角 4。 要 倒 圆 角 有 的 边线 如 图 29.8.19 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 0.8。 


te 


图 29.8.19 ”选取 倒 圆 角 边线 
Step12. 创建 倒 圆 角 5。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 29.8.20 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1。 


图 29.8.20 ”选取 倒 圆 角 边 线 
Step13. 创建 倒 圆 角 6。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 29.8.21 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1。 
Step14. 创建 倒 圆 角 7。 要 倒 圆 角 的 边线 如 图 29.8.22 所 示 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1。 


/选取 此 边线 
SS 放大 图 六 1 


-~ -选取 此 边线 
图 29.8.21 选取 倒 圆 角 边 线 图 29.8.22” 选取 倒 圆 角 边 线 


Step15. 更 改 零 件 模 型 的 闫 色 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 蕊 国 和 王国 本 困 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 区 选项 不 ， 在 部 名 下 拉 列 表 中 选择 浅 白 色 作 为 更 改 的 颜色 。 

(3) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 零件 模型 颜色 的 更 改 ， 

Step16. 保存 零件 模型 。 


思 性 性 入 ttEnter 命 


站 
CO) 
中 


29.9 休 这 上 雪 


灯 尝 上 盖 模 型 和 特征 树 如 图 29.9.1 所 示 。 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 一 > [LE 


对 话 框 中 的 | 一 确定 jj 钮 。 在 “新 建 零 件 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 chimney top_cover， 并 
选中 所 自用 混 各 设计 复 选 框 ， 单 市 总 确定 妥 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 


chimney_top_cover 


之 xy 平面 


过 执 fb 镜像 . 1 
yz 过 拉 伸 . 2 
ih 1 网 修 前 .1 转 倒 园 角 .3 
s- 浊 竺 件 几何 体 写 倒 辕 角 .2 到 上 L 台 .3 
区 草图 . 1 区 草图 . 5 们 平面 .6 
过 拉 伸 .1 典 填 充 .2 a 全 4 
之 平面 .1 嚼 接合 . 2 园 凸 台 . 5 
之 平面 .2 合 封 闭 曲 面 . 1 | 轴 . 1 
蕊 草图 .2 办 合体 .1 | 轴 . 2 
蕊 草图 .3 回 山 楼 . 1 国 拔 横 . 2 
蕉 填充 .1 心平 面 .4 回 孔 . > 
金桥 接 . 1 团 凸 台 . 1 回 孔 . 4 
登 桥接 .2 回 山 醒 . 2 回 孔 .5 
接合 . 1 之 平面 .5 回 孔 . 6 
全 倒 山 角 . 1 硬 凸 台 . 2 回 孔 .7 
之 平面 .3 国 拔 模 . 1 起 助 .1 
区 草图 . 4 名 孔 . 1 二) 倒 岗 角 . 4 
入 倒 角 ,1 


图 29.9.1 灯 置 上 盖 模 型 和 特征 树 


step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 到 成 式 
外 形 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 创建 图 29.9.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 人 | 一 
”按钮 区 )。 

(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 系 统 日 动 进 入 章 绘 工作 台 ， 绘 制图 29.9.3 所 示 的 草 
图 并 标注 尺寸 。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


命令 (或 早 击 工具 栏 中 的 “ 草 


图 29.9.2 草图 1 ( 建 模 环境 ) 图 29.9.3 ”草图 1 〈 草 绘 环境 ) 
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Step4. 创建 图 29.9.4 所 示 的 拉 伸 1。 
| (1) 选择 下 拉 菜 单 弛 面 人 全， 系统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 


对 话 框 。 

(2) 选取 Step3 创建 的 曲线 为 拉 伸 轮廓 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 曲面 定 
义 ” 对 话 框 的 昭 宙 1 区 域 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 辆 | : 区 域 的 Rd+: 文本 框 中 输 
入 数值 10。 

(3) 单 击 马 确定 及 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 29.9.5 所 示 的 平面 1。 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 六 放下 先 项 ， 选 取 “yz 平面 ” 
为 参考 平面 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 饲 : 文 本 框 中 输入 数值 130。 
(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 


图 29.9.4 拉 伸 1 图 29.9.5 平面 1 
Step6. 创建 图 29.9.6 所 示 的 平面 2。 选取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 反 问 偏 移 ， 偏 移 距 
离 值 为 130。 


图 29.9.6 平面 2 


Step7. 创建 图 29.9.7 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 芭 二 一 > 一 > 和 E 缚 命令 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 草 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 平面 2 为 草图 平面 ， 系 统 自动 进入 草 绘 工作 台 ;， 绘制 图 29.9.8 所 示 的 草图 。 

(3) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


图 29.9.7 草图 2〈( 建 模 环 境 ) 图 29.9.8 ”草图 2“〈 理 绘 环 境 ) 


图 ”按钮 区 )。 
(2) 选取 平面 1 为 于 图 平面 ， 系 统 目 动 进 入 音 绘 工作 人 台 ; 绘制 图 29.9.10 所 示 的 草图 3 
并 标注 尺寸 。 


Step8. 创建 图 29.9.9 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 上 3 一 各 痛 合 仿 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 
(3) 单 击 总 确定 上 j 钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


Cb 


图 29.9.9 ”草图 3( 建 模 环境 ) 图 29.9.10 草图 3《〈 和 草 绘 环境 ) 
说 明 : 草图 3 中 的 圆 匆 是 投影 草图 2 所 创建 的 。 
Step9. 创建 图 29.9.11 所 示 的 填充 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 本 全 一， 一 > 宾 加 天 今 ， 示 统 漳 出 “填充 曲面 定义 ” 
对 话 框 。 
(2) 选取 图 29.9.11 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 为 填充 边界 。 
(3) 单 击 硬 确定 | 按钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 


曲线 2 曲线 1 


N 


一 曲线 3 
图 29.9.11 填充 1 

Step10. 创建 图 29.9.12 所 示 的 桥接 曲面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单一 EE 一 > 
义 ” 对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 29.9.12 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 分 别 为 第 一 曲线 和 第 二 曲线 ， 选 取 图 
29.9.12 所 示 的 曲面 为 第 一 文 持 面 。 

(3) 单 击 “ 桥 接 曲面 定义 ”对 话 框 中 的 莲 选 项 卡 ， 在 千 计 :下 拉 列 表 中 选择 国 J 
选项 。 

(4) 单 击 古 确定 及 钮 ， 完 成 桥接 曲面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 29.9.12 所 示 的 桥接 曲面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单一 EE 一 > 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 醋 接 曲面 定 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 “桥接 曲面 定 
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义 ” 对 话 框 。 


选取 此 曲面 为 支持 面 曲线 1 曲线 2 


桥接 曲面 2 


~ 3 
图 29.9.12 桥接 曲面 1 和 桥接 曲面 2 

(2) 依次 选取 图 29.9.12 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 分 别 为 第 一 曲线 和 第 二 曲线 ， 选 取 图 
29.9.12 所 示 的 曲面 为 第 一 支持 面 ; 单 击 “ 桥 接 曲 面 定义 ” 对 话 框 中 的 于 上 选项 卡 ,在 第 连续 : 
F 拉 列表 中 选择 国 到 过 项 . 

(3) 单 击 意 确定] 校 乌 ， 完 成 桥接 曲面 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 29.9.13 所 示 的 接合 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 到 | 一 > 
话 框 。 

(2) 选取 图 29.9.13 所 示 的 曲面 1、 曲面 2、 曲面 3 和 曲面 4 为 要 接合 的 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
曲面 2 


全 


2% 系 公 时 中村 合 定 义 ” 济 


图 29.9.13 接合 1 

Step13. 创建 图 29.9.14 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 医生 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 29.9.14 所 示 的 边线 为 圆 角 边 线 ， 在 售 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 汗 先 项 在 
+ 各 文本 框 中 输入 数值 15。 

(3) 单 击 古 确定 上 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 29.9.15 所 示 的 平面 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 由 
栏 中 的 至 按钮)， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 。 


命令 , 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 定义 ” 


命令 (或 单 击 “ 参 考 元 来 ”工具 


(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 面 关 :下 拉 列 表 中 选择 区 颜 下 着 先 项 ， 选 取 “zx 平面 ” 


为 参考 平面 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 种: 文本 框 中 输入 数值 65。 
(3) 单 击 硬 _ 确定 及 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 


pd 


29.9.14 ” 倒 圆 角 1 图 29.9.15 平面 3 


Step15. 创建 图 29.9.16 所 示 的 草图 4。 
mip | 


(1) 选择 下 拉 菜 单 纹 8 
图 ”按钮 区 )。 

(2) 选取 平面 3 为 草图 平面 , 系统 自动 进入 草 绘 工作 台 ; 绘制 图 29.9.17 所 示 的 草图 4。 

(3) 单 击 硬 确定 | 放 钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 工 具 栏 中 的 “ 章 


图 29.9.16 草图 4( 建 模 环 境 ) 图 29.9.17 草图 4( 章 绘 环 境 ) 


Step16. 创建 图 29.9.18 所 示 的 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国宝 一 > EE 一 > 二 开 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 29.9.18 所 示 的 曲线 为 拉 伸 轮廓 ， 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 限 审 1 区 域 
的 兰 :下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,在 出 | ! 区 域 的 RI: 文本 框 中 输入 数值 50, 单 击 .看 甘 方向 ] 
按钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 

(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 

Step17. 创建 图 29.9.19 所 示 的 修剪 1。 


加 全 仿 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定义 ” 


29.9.18 拉 伸 2 29.9.19 修剪 1 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 本 全 一 > Ei 一 > 
钮 蚁 )， 此 时 系统 弹出 “修剪 角 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “修剪 角 定义 ”对 话 框 的 办 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 项 ， 远 择 曲 面 1 和 曲面 2 
为 修 前 元素。 

(3) 单 击 总 确定 jj 扩 钮 ， 完 成 曲面 修剪 1 的 操作 。 

Step18. 创建 图 29.9.20 所 示 的 倒 圆 角 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 音量 一 > — BEY 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 29.9.20 所 示 的 曲面 边线 为 圆 角 边线 ， 在 舍 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 
在 半径 文本 框 中 输入 数值 5。 

(3) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 倒 圆 角 2 的 创建 。 


加 和 仿 ( 单 击 工具 栏 中 的 “修剪” 按 


命令 , 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 定义 ” 


图 29.9.20 ” 倒 圆 角 2 
Step19. 创建 图 29.9.21 所 示 的 草图 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 一 > EE 
”按钮 区 )。 
(2) 选取 平面 3 为 草图 平面 ， 系 统 自 动 进入 草 绘 工作 台 ; 绘制 图 29.9.22 所 示 的 草图 5。 
(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 


: a A 2 
图 29.9.21 草图 5( 建 模 环境 ) 图 29.9.22 ”草图 5( 草 绘 环境 ) 
Step20. 创建 图 29.9.23 所 示 的 填充 2。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 谎 时 一 > 一 > 宾 加 天 人， 未 统 弹出 “填充 曲面 定义 ” 
对 话 框 。 


命令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


图 29.9.23 填充 2 


qh 


02) 


(2) 选取 图 29.9.23 所 示 的 草图 4 和 草图 5 为 填充 边界。 

(3) 单 击 砷 确定 | 按钮 ， 完 成 填充 2 的 创建 。 

Step21. 创建 图 29.9.24 所 示 的 接合 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 的 一 > EM 一 
话 框 。 

(2) 选取 图 29.9.24 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 要 接合 的 元 素 。 

(3) 单 击 硬 确定 | 按钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 

Step22. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 让 一 

入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step23. 创建 图 29.9.25 所 示 的 封闭 曲面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 必 基于 曲面 的 特 证 
封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 Step21 创建 的 接合 2 为 要 封闭 的 对 象 。 

(3) 单 击 总 确定 腔 钮 ， 完 成 封闭 曲面 1 的 创建 。 


全， 系统 弹出 “接合 定义 ”对 


机 柚 设 计 


人 人 ， 系统 弹 出 “定义 


曲面 1 


图 29.9.24 接合 2 图 29.9.25 ”封闭 曲面 1 


Step24. 创建 图 29.9.26b We 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
具 栏 中 的 辟 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 盒 体 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 迄 芝 要 欧 除 的 面 " 的 提示 下 ， 选 取 图 29.9.26a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 在 
该 对 话 框 的 默认 内 仙 厚 度 : 文本 框 中 输入 数值 2。 

(3) 单 击 “ 定 义 合体 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 抽 过 1 的 创建 。 


令 (或 单 击 “ 修 饰 特征 ” 工 


选取 此 模型 表面 


b) 抽 有 过 后 


a) 抽 壳 前 


图 29.9.26 抽 过 1 


Step25. 创建 图 29.9.27 所 示 的 凹 槽 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单轨 
系统 弹出 “定义 凹 槽 >” 对话 框 。 
(2) 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 平 面 3 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.9.28 所 示 的 截 


基于 草图 的 特征 “国人 上 个 人 (或 单 击 回 按钮 )， 


面 草图 (草图 6); 单 击 鲁 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 尖 型 :下 拉 列 表 中 选择 


图 29.9.27 ” 思 槽 1 


Step26. 创建 图 29.9.29 所 示 的 平面 4。 


(2) 在 “平面 定 ”对 话 械 的 四 下 下 到 中 过 首 Ex 选取 “zx 平面 ” 
为 参考 平面 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 名 : 文 本 框 中 输入 数值 45。 

(3) 单 击 . 总 确定 ] 核 钮 ， 完 成 平面 4 的 创建 。 

Step27. 创建 图 29.9.30 所 示 的 凸 台 1。 


图 29.9.29 平面 4 凸 台 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 芭 帮 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 殴 上 按钮 ， 选 取 平 面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.9.31 
所 示 的 截面 草图 草图 7)。 单 击 旺 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下拉 列 
表 中 选择 国 国人 选项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度; 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 一 破 苇 方 身上 钮 ， 反 
转 拉 伸 方向 。 

(3) 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


图 29.9.31 截面 草图 ( 昔 图 7) 


Step28. 创建 图 29.9.32 所 示 的 凹 槽 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插 久 me 基于 草图 的 特 证 
系统 弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 
(2) 在 “定义 冲 权 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选取 平面 4 为 草图 平面 ; 在 音 绘 工作 台中 
绘制 图 29.9.33 所 示 的 礁 面 草图 (草图 8); 单 击 丰 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 
域 的 关于: 下 拉 列 表 中 选择 基 先 项 ， 
(3) 单 击 总 确定 ] 校 饵 ， 完 成 叫 模 2 的 创建 。 


= 口 是 和 (或 单 击 加 按钮 )， 


图 29.9.32 ”四 柳 2 图 29.9.33 ”截面 章 图 (草图 8) 
Step29. 创建 图 29.9.34 所 示 的 平面 5。 偏 移 “xy 平面 ”， 偏 移 距 离 值 为 4。 


图 29.9.34 平面 5 
Step30. 创建 图 29.9.35 所 示 的 凸 台 2。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 终 B 命令 (或 单 击 奈 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 平 面 5 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.9.36 


oa | 9)。 单 击 蝶 按钮， 退出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 


图 29.9.35” 屿 人 台 2 


De et 29.9.37 Te Ls 


工具 栏 中 的 灌 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 拔 模 ”对 话 框 。 
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(2) 在 系统 宇 天 2 的 咎 的 提示 下 ， 选 取 图 29.9.37 所 示 的 两 个 圆柱 面 为 要 拔 模 的 面 ; 单 
击 以 激活 “区 素 区 域 的 造 泽 : 文本 框 ， 选 取 图 29.9.37 所 示 的 平面 为 中 性 元 素 , 在 “定义 拔 
模 ” 对 话 框 的 第 译 ; 文本 框 中 输入 数值 1。 


(3) 单 击 “ 定 义 拔 模 ” 对 话 框 中 的 章 _ 确定 肝 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 
中 性 元 素 


| 要 拔 模 的 面 
图 29.9.37 拔 模 1 


Step32. 创建 图 29.9.38b 所 示 的 孔 1。 


合 令 《或 单 击 “基于 草图 


的 特征 ”工具 栏 中 的 图 按钮 )。 
(2) 选取 图 29.9.38a 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 
(3) 单 击 该 对 话 框 的 寺 展 选项 卡 中 的 喝 上 按 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ; 约束 孔 的 中 心 线 


选项 ， 在 直 冬 ; 文本 框 中 输入 数值 3， 在 三 文本 框 中 输入 数值 10。 
(4) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 中 的 意 确定 | 校 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 
Step33. 创建 图 29.9.38b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 变换 特征 上 国 六 秆 性 ... 

对 话 框 。 

(2) 选取 Step32 创建 的 孔 1 为 镜像 对 象 ， 选 取 “yz 平面 ”作为 镜像 平面 。 
(3) 单 击 意 确定 ] 校 饵 。 完 成 镜像 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 “定义 镜像 ” 


选取 此 表面 


a) 孔 的 放置 面 b) 镜像 1 
图 29.9.38 孔 1 和 镜像 1 


Step34. 创建 倒 圆 角 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 革 
定义 ”对 话 框 。 


令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 


(2) 选取 图 29.9.39 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 边线 ， 在 伟 描 : 下 拉 列 表 中 选择 上 国 过 项 ， 


在 半径 文本 框 中 输入 数值 0.8。 
(3) 单 击 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 


图 29.9.39 ” 倒 圆 角 3 


Step35. 创建 图 29.9.40 所 示 的 凸 台 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 相生 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 蚁 按钮 , 选取 “xy 平面 ”为 日 网 平面 ; 绘制 图 29.9.41 
所 示 的 截面 草图 〈 草 图 10)。 单 击 旺 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ， 在 第 -限制 区 域 的 美 型 : 下 拉 
列表 中 选择 攻 E 国 国 计 项 ， 选 取 图 29.9.40 所 示 的 曲面 1 为 限制 面 。 

(3) 单 击 总 确定 | 核 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 。 


曲面 1 
U 


命令 〈 或 单 击 副 按钮 )， 


图 29.9.40” 同 台 3 图 29.9.41 截面 草图 (草图 10) 


Step36. 创建 图 29.9.42 所 示 的 平面 6。 偏 移 “xy 平面 "， 偏 移 距 离 值 为 18。 


图 29.9.42 平面 6 
Step37. 创建 图 29.9.43 所 示 的 凸 台 4。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 | 基于 草图 的 特征， 卫生 命令 “或 单 击 四 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 贺 按钮 ， 选 取 平 面 6 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.9.44 
所 示 的 截面 草图 (草图 11)。 单 击 三 按钮 退出 草 绘 工 作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 并 型 :下拉 列 
表 中 选择 国 国 国 选 项。 选取 图 29.9.43 所 示 的 曲面 1 为 限制 面 。 

(3) 单 击 硬 确定 及 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 。 
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图 29.9.43” 同 台 4 
Step38. 创建 图 29.9.45 所 示 的 凸 台 5。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 号 生 
系统 弹出 “定义 是 人 台 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “定义 止 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 按钮 ， 选 取 平面 6 为 草图 平面 ;绘制 图 29.9.46 


令 〈 或 单 击 四 按钮 )， 


表 中 选择 国生 站 项 ， 选 取 图 29.9.43 所 示 的 曲面 1 为 限制 面 ,在 第 = 限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 
表 中 选择 国 加 选项 ， 在 长度: 文本 框 中 输入 数值 14。 
(3) 单 击 蕊 确定 | 扩 钮 ， 完 成 凸 台 5 的 创建 。 


29.9.45” 屿 台 29.9.46 ”截面 草图 ( 芭 图 12) 
人 加 ”Ey 放 、 、 
step39. 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 三 于 生生 全 信 ， ;进入 “ 创 | 成 


式 外 形 设计 ”工作 人 台 。 

Step40. 创建 图 29.9.47 所 示 的 轴 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 证 全 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 29.9.47 所 示 的 凸 台 ， 系 统 会 自动 在 凸 台 的 中 心 线 处 生成 轴线 。 

(3) 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 轴 1 的 创建 。 

Step41. 创建 图 29.9.47 所 示 的 轴 2。 参 照 Step40， 选 取 图 29.9.47 所 示 的 凸 台 ， 系 统 会 
自动 在 凸 台 的 中 心 线 处 生成 轴线 。 


国 国 命 令 ， 系 统 弹出 “轴线 定义 ” 


图 29.9.47 轴 1、 轴 2 


step42. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 地 
“零件 设计 ”工作 合 。 

Step43. 创建 图 29.9.48 i a 2 

(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 全 \ 
工具 栏 中 的 灌 按 钮 )， 系 统 弹出 “定义 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 渤 弄 军 殷 标的 和 的 提示 下 ， 选 取 图 29.9.48 所 示 的 表面 为 要 拔 模 的 面 ， 单 击 以 激 
活 性 来 区 域 的 半 笃 : 文本 框 , 选取 表面 2 为 中 性 元 素 , 然后 在 “定义 拔 模 ” 对 话 框 的 第 
文本 框 中 输入 数值 1。 

(3) 单 击 “ 定 义 拔 模 ” 对 话 框 中 的 章 _ 形 定 j 放 钮 ， 完 成 拔 模 2 的 创建 。 

说 明 : 此 步骤 中 有 五 个 凸 台 需要 拔 模 ， 在 此 仅 介 绍 了 一 个 ， 其 余 的 四 个 拔 模 方 法 与 第 
一 个 相同 。 


国人 (或 单 击 “ 修 饰 特征 * 


= 灰 拨 模 的 而 


图 29.9.48 拔 模 2 
Step44. 创建 图 29.9.49 所 示 的 孔 2。 


合 令 《或 单 击 “ 基 于 草图 


的 特征 ”工具 栏 中 的 图 按钮 )。 

(2) 选取 图 29.9.49 所 示 的 表面 为 孔 的 放置 面 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 扩 民 选项 卡 中 的 欧 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ; 约束 孔 
的 中 心 线 与 圆 轮廓 线 同 心 ; 单 击 显 按钮 退出 草 绘 工作 台 ， 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 地 展 选项 
卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 二 :文本 框 中 输入 数值 3， 在 六 文本 框 中 输入 数值 10。 

(4) 单 击 “ 定 义 孔 ”对 话 框 中 的 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 

Step45. 参照 孔 2 的 创建 方法 ， 创 建 图 29.9.49 所 示 的 孔 3、 孔 4、 了 和 孔 5 和 了 筷 6。 


选取 此 表面 


图 29.9.49 了 和 孔 2、 了 筷 3、 了 和 孔 4、 了 筷 5、 了 筷 6 


Step46. 创建 图 29.9.50 所 示 的 草图 13。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 双 于 一 时 一 > [5 
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(2) 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 29.9.50 所 示 的 草图 13。 
(3) 单 击 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


图 29.9.50 ”草图 13 


Step47. 创建 图 29.9.51 所 示 的 肋 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 由 
对 话 框 。 

(2) 在 “定义 肋 ” 对 话 框 中 单 击 夺 要 右 侧 的 欧 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ” 为 草图 平面 ; 在 
草 绘 工作 台中 绘制 图 29.9.52 所 示 的 截面 草图 (草图 14), 然后 单 击 亚 按钮 退出 草 绘 工作 台 ; 
选取 Step46 创建 的 草图 为 中 心 曲线 ， 在 交 二 控制 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 请 如 先 项 ， 

(3) 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 


人 ， 示 统 强 出 “定义 肋 ” 


图 29.9.51 肋 1 图 29.9.52 ”截面 草图 (草图 14) 
Step48. 创建 图 29.9.53 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 图 29.9.53 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 1。 


图 29.9.53” 倒 圆 角 4 
Step49. 创建 图 29.9.54b 所 示 的 倒 角 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 修 诈 特定 上 本 国学 1 合用 
工具 栏 中 的 晤 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 
(2) 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 舍 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 J 选项 ， 然 后 选取 图 29.9.54a 所 
示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 豆 : 下 拉 列 表 中 选择 本 和 尖 ) 
在 关 二 文本 框 中 输入 数值 1; 在 外 芭 : 文本 框 中 输入 数值 45。 


命令 〈 或 单 击 “ 修 饰 特征 ” 


(3) 单 击 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 的 章 _ 确定 | 按钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 


图 29.9.54 倒 角 1 


Step50. 保存 文件 。 
29.10 ”灯草 下 盏 


灯草 下 善 模型 及 特征 树 如 疼 29.10.1 所 示 。 


chimney down cover 


之 xy 平面 
之 yz 平面 区 草图 .5 名 孔 . 1 
人 瀛 zx 平面 全 多 截面 曲面 . 1 f 凡 镜像 . 1 
s- 潍 备件 几何 体 事 分割 . 时 倒 周 角 .7 
到 由 台 .1 翅 倒 辐 角 . 4 硬 凸 台 . 6 
蝶 ) 倒 网 角 . 1 二- 和 仿 体 . 2 问 孔 .3 
印台.2 之 平面 .1 园 凸 台 .7 
去 倒 周 角 .2 全 上台 .4 回 孔 . 4 
蝶 倒 岗 角 . 3 回 凯 槽 . 2 回 孔 .5 
代 合 体 .1 蝶 ) 倒 疯 角 . 5 回 山 槽 .3 
rv 3 回 叫 楼 .1 国 倒 周 角 .6 侈 开 槽 . 1 
税 添 加 .1 之 平面 .2 别 凸 台 . 8 
[一 上 瘤 几 何 体 2 园 凸 台 .5 swma。 
< | 及 .3 之 平面 .3 纺 便 角 1 
| 


图 29.10.1 灯 站 下 新 模型 和 特征 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 因 一 > | E39 介 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 “类 型 列表 ”中 选择 攻 生计 项 ， 单 击 全 确证: 钮 。 在 系统 弹出 的 “新 建 零件 ” 
对 话 框 中 输入 零件 名 称 chimney_down_cover, 并 选中 巨 有 用 混 全 设计 复 选 框 , 然后 单 击 总 确定 ] 
按钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 29.10.2 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 玫 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 鸥 按钮 ， 选 取 “xy 平面 ” 为 草图 平面 ; 在 草 绘 工作 


天命 今 (或 单 击 中 控 钮 )， 


区 域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 12。 
(3) 单 击 马 确定 j 拉 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 
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图 29.10.2” 凸 台 1 


Step3. 创建 图 29.10.4b 所 示 的 倒 圆 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 革 全 = 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 伟 蕃 :下拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 选 取 图 29.10.4a 所 示 的 边线 aa 
面 ” 上 的 边线 ) 作为 倒 圆 角 的 对 象 ; 在 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 的 关 *， 文本 框 中 输入 数值 10。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 倒 圆 角 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.10.4 “” 倒 圆 角 1 


Step4. 创建 图 29.10.5 所 示 的 凸 台 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 b> 基于 草图 的 特征 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 蒋 胺 钮 ， 选 取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 
台中 绘制 图 29.10.6 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 单 击 亚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 


命令 “或 单 击 园 按钮 )， 


区 域 的 站: 下拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 3， 单 击 
一 匠 转 方向 用 交 乌 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 
(3) 单 击 总 确定 | 案 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 


全 二 
半径 ad | | 105 


图 29.10.5 凸 台 ?2 图 29.10.6 截面 草图 (草图 2) 


Step5. 创建 图 29.10.7b 所 示 的 倒 圆 角 2。 操 作 步 骤 参 见 Step3， 选 取 图 29.10.7a 所 示 的 
边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 值 为 2。 


St 


[ES | 


a) 倒 圆 角 前 J b) 倒 圆 角 后 
图 29.10.7 倒 圆 角 2 


LS ES 


Step6. 创建 图 29.10.8b 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 29.10.8a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 
倒 圆 角 半 人 径 值 为 2。 


mi 


Se 


b) 倒 贺 角 后 


a) 倒 圆 角 前 


图 29.10.8” 倒 圆 角 3 


Step7. 创建 图 29.10.9b 0 要 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 29.10.9a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 在 “定义 盒 体 ”对 话 框 的 说 文本 框 中 输入 数值 2。 

(4) 单 击 “ 定 义 合体 ”对 话 框 中 的 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 


令 ， 系 统 弹 出 “定义 合体 ” 


选取 此 平面 


\ 


a) 抽 壳 前 pb) 抽 有 元 后 
图 29.10.9 抽 过 1 
Step8. 创建 图 29.10.10 所 示 的 凹 槽 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 放 到 一 EE 于 是 
系统 弹出 “定义 四 权 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “定义 四 横 ” ojo 次 取 图 29.10.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 


> i 人 ( 或 单 击 回 按钮 )， 


选取 此 平面 


\ 


图 29.10.10 四 模 1 图 29.10.11 截面 草图 (草图 3) 
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(3) 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下拉 列 表 中 选择 [ED 
| (4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 叫 档 1 的 创建 。 


Step9. 创建 几何 体 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 浸 本 二 人 千 人 ， 在 特征 树 中 会 出 贡 蝇 罗 于 和 映 


(2) 创建 图 29.10.12 所 示 的 凸 台 3。 
一 


QOD 选择 下 拉 菜 单 相生 命令 〈 或 单 击 中 按钮 )， 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

@ 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 哎 胶 钮 ， 选 取 图 29.10.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.10.14 所 示 的 截面 草图 (草图 4)。 单 击 谈 按钮 , 退出 草 绘 工作 人 台 ; 
在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 选项 , 在 第 -限制 区 域 的 长度; 文本 框 中 输入 数值 
25， 然 后 单 击 一 不 转 方向 有 掖 钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 


图 单 击 总 确定 j 术 饥 ， 完 成 吓 台 3 的 创建 。 


选取 此 平面 


; lh 
I 
. 


图 29.10.12” 同 台 3 图 29.10.13 ”选取 草图 平面 图 29.10.14 截面 草图 (草图 4) 


ee 


(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 一 2 隔 
进入 “ 线 框 和 曲面 设计 ”工作 台 。 

(4) 创建 图 29.10.15 所 示 的 草图 5。 

OD 选择 下 拉 荣 单 一 > 一 > CC 王 
图 ”按钮 区 )。 

@) 选取 图 29.10.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 系统 日 动 进入 草 绘 工作 台 。 绘 制图 29.10.16 
所 示 的 草图 5。 

(3) 选择 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 


命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


按钮， 完成 草图 5 的 创建 。 


选取 此 平面 


图 29.10.15 草图 5( 建 模 环 境 ) 图 29.10.16 草图 5( 章 绘 环境 ) 


(5) 创建 图 29.10.17b 所 示 的 多 截面 曲面 1。 


QOD 选择 下 拉 菜 单 E 
曲面 定义 ”对 话 框 。 

@ 分 别 选取 图 29.10.17a 所 示 的 两 条 曲线 为 截面 曲线 。 

@) 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 


| 


a) 扫 掠 前 


图 29.10.17 多 截面 曲面 1 

(6) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 E 一 二 
“零件 设计 ”工作 人 台 。 

(7) 创建 图 29.10.18 所 示 的 分 割 1。 

四 选择 下 拉 菜 单 插 六 基于 曲面 的 特定 
制 ” 对 话 框 。 

@) 定义 分 割 元 素 。 选 取 多 和 截面 曲面 1 为 分 割 元 素 。 

四 单 击 局 确定 及 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 。 


(一 


29.10.18 分割 1 


(8) 创建 图 29.10.19b 所 示 的 倒 贺 角 4。 选 取 几 29.10.19a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 
倒 圆 角 半 径 值 为 2。 


mr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 


a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 


29.10.19 ” 倒 圆 角 4 


(9) 创建 图 29.10.20b 所 不 的 操 元 2 
@ 选择 下 拉 菜 单 配 生 
对 话 框 。 


统 弹 出 “定义 合体 ” 
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@) 选取 图 29.10.20a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 在 “定义 盒 体 ”对 话 框 的 各 中 全 时 展 : 和 
默认 外 全 萌 度 : 立 本 框 中 均 输 入 数值 1。 
图 单 击 “ 定 义 盒 体 ”对 话 框 中 的 意 确 定 j 术 饥 ， 完 成 抽 过 2 的 创建 。 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 29.10.20 ” 抽 壳 2 


Step10. 进行 布尔 求 和 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 本 宇 
话 框 。 

(2) 单 击 当 加 文本 框 ， 选 取 强 罗 国 于 加 为 要 添加 的 对 象 。 

(3) 单 击 古 确定 上 钮 ， 完 成 布尔 求 和 的 创建 。 

Step11. 创建 图 29.10.21b 所 示 倒 加 角 5。 选 取 图 29.10.21a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 
倒 圆 角 半 径 值 为 1。 


全 令 ， 系 统 弹 出 “添加 ”对 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 29.10.21 倒 圆 角 5 


Step12. 创建 图 29.10.22 所 示 的 平面 1。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 (扩展 ) ”工具 栏 中 的 “平面 ”按钮 2， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 站 蚀 * 蛙 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 平面 参数 。 选 取 “zx 平面 ”为 参考 平面 ， 在 坊 芝 :文本 框 中 输入 数值 65。 

(4) 单 击 . 总 确定 | 馈 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 29.10.23 所 示 的 凸 台 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 葛 胶 钮 ， 选 取 平面 1 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 


坊 艺 干 面 尼 二 由 


人 人 或 单 击 吏 按钮 )， 


区 域 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 辟 :文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 二 区 吾 广 向 镍 交 钙 ， 
反 转 拉 伸 方向 。 


(3) 在 第 限制 区 域 的 天 时 :下 拉 列 表 中 选择 天 时 先 项 , 选中 日 入 复 选 框 ， 在 第 二 限制 
(4) 单 击 访 确定 jj 钮 ， 完 成 山 台 4 的 创建 。 | 


pp 放大 图 


一 


29.10.22 平面 1 29.10.23” 凸 台 4 


29.10.24 截面 草图 (草图 6) 


Step14. 创建 图 29.10.25b 所 示 的 凹 槽 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 邱 人 国 ~ 强 基于 草图 的 特征 
系统 弹出 “定义 目 档 ”对 话 框 。 


: 下 个 人 (或 单 击 唾 按钮 )， 


选取 此 平面 
1 


放大 图 


MM a= ep 


a) 创建 前 b) 创建 后 
29.10.25 四 模 2 


(2) 在 “定义 凹 槽 ”对 话 框 中 单 击 哎 掖 钮 ， 选 取 图 29.10.25a 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.10.26 所 示 的 截面 草图 (草图 7); 单 击 电 按钮 , 退出 草 绘 工作 台 。 
在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下拉 列表 中 选择 


29.10.26 ”截面 草图 (草图 7) 


(3) 单 击 .总 确定 上 护 饵 ， 完 成 叫 权 2 的 创建 。 
Step15. 创建 图 29.10.27b 所 示 的 倒 圆 角 6。 选 取 图 29.10.27a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 
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本 


b) 倒 圆 角 后 


29.10.27 ” 倒 圆 角 6 


Step16. 创建 图 29.10.28b 所 示 的 倒 圆 角 7。 选 取 图 29.10.28a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 
倒 贺 角 半 径 值 为 5。 


a) 倒 圆 角 前 


mm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


人 四 a 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


29.10.28 倒 圆 角 7 

Step17. 创建 图 29.10.29 所 示 的 平面 2。 

(1) 单 击 “ 参 考 元 素 ( 扩 展 ) ”工具 栏 中 的 “平面 ”按钮 全 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 也 于 于 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 选取 “xy 平面 ”为 参考 平面 ， 在 凯 移 :文本 框 中 输入 数值 14。 

(4) 单 击 . 草 _ 确定 用 交 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 29.10.30 所 示 的 凸 台 5。 


二 J 页 。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 本 而 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 平面 2 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 
绘制 图 29.10.31 所 示 的 截面 草图 (草图 8)。 单 击 虚 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


29.10.31 截面 草图 (草图 8) 


(3) 在 第 限制 区 域 的 天 时 :下 拉 列 表 中 选择 天 员 l 
拉 伸 方向 。 

(4) 单 击 .总 确定 腕 钮 ， 完 成 凸 台 5 的 创建 。 

Step19. 创建 图 29.10.32 所 示 的 平面 3。 


话 框 。 
(2) 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平面 类 型 下拉 列表 中 选择 号 04 汪 先 项 。 
(3) 选取 图 29.10.32 所 示 的 曲面 为 相 切 曲面 ， 选 取 图 29.10.32 所 示 的 中 点 为 平面 的 通 


(4) 单 击 . 蕊 确定 jj 钮 ， 完 成 平面 3 的 创建 。 


选取 此 曲面 
选取 此 点 


图 29.10.32 平面 3 

Step20. 创建 图 29.10.33 所 示 的 和 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > E20 到 | 一 > ls 天 人 人 (或 单 击 回 掖 钮 )， 

(2) 选取 平面 3 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 扩 民 选项 卡 中 的 葬 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 在 草 给 
工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 边线 同心 ， 如 图 29.10.34 所 示 。 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 
按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(4) 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 才情 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 必用 计 项 ， 在 喜人 : 文本 杠 
中 输入 数值 3， 单 击 要 转 | 掖 包 . 

(5) 单 击 半 选项 卡 ， 在 闫 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 
入 数值 6， 在 池 度 :文本 框 中 输入 数值 10。 

(6) 单 击 . 总 确定 jj 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


WE 先 页 ， 在 二 冬 : 文 木 框 中 输 


图 29.10.33 孔 1 图 29.10.34 ”定位 也 的 中 心 


Step21. 创建 图 29.10.35 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 变换 特征 


一 命令， 系统 弹出 “定义 镜像 ” 
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一 。 ”对 话 框 ， 
(2) 选取 Step20 创建 的 孔 1 为 镜像 对 象 。 


(3) 选取 “yz 平面 ”作为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 . 蕊 确定 村 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


图 29.10.35 ”镜像 1 


Step22. 创建 图 29.10.36 所 示 的 倒 圆 角 8。 选 取 图 29.10.36 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 
倒 圆 角 半 人 径 值 为 2。 


图 29.10.36 ” 倒 圆 角 8 


Step23. 创建 图 29.10.37 所 示 的 凸 台 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 帮 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 区 腔 钮 ， 选 取 图 29.10.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 


作 人 台 。 
(3) 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 葬 时 则 先 项 ， 单 市 层 转 方向 用 钮 ， 反 转 
拉 伸 方 癌 。 


(4) 单 击 , 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 凸 台 6 的 创建 。 
选取 此 表面 
| 放大 


图 29.10.37 山 台 6 图 29.10.38 ”截面 草图 (草图 9) 


Step24. 创建 图 29.10.39b 所 示 的 孔 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 [后 生 放 命令 “或 单 击 辑 扩 钮 ). 


(2) 选取 图 29.10.39a 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 


(3) 单 击 “定义 孔 ” 对 话 框 的 坟 必 选项 卡 中 的 哎 以 钮 ， 系 统 进 入 草 绘 工作 台 。 在 草 给 
工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 6 的 边线 同心 ， 如 图 29.10.40 所 示 。 单 击 “ 工 作 台 ”工具 | 


栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


(4) 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 世 展 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 有 选项， 在 赫 : 文本 杠 
中 输入 数值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 单 击 , 芒 确定 | 护 钮 ， 完 成 孔 3 的 创建 。 


图 29.10.39 了 和 孔 3 图 29.10.40 ”约束 和 孔 的 中 心 线 与 边线 同心 

Step25. 创建 图 29.10.41 所 示 的 凸 台 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 二 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 划 按钮， 选取 图 29.10.41 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ;在 草 绘 工作 台中 绘制 图 29.10.42 所 示 的 截面 草图 (草图 10)。 单 击 琶 按钮， 退出 草 给 
工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选择 国正 和 项 ,在 第 -限制 区 域 的 长度 : 文本 框 中 
输入 数值 4。 

选取 此 平面 


命令 (或 单 击 中 按钮 )， 


人 


图 29.10.41 ”上山 台 7 图 29.10.42 ”截面 草图 (草图 10) 

(3) 单 击 屯 确定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 7 的 创建 。 

Step26. 创建 图 29.10.43a 所 示 的 孔 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 50 其 | 一 > ls 车 二 合作 (或 单 击 回 掖 钮 )。 

(2) 选取 图 29.10.43 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 定 义 孔 ” 对 话 框 的 志 必 选项 卡 中 的 葛 拉 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 人 台 。 在 草 给 
工作 台中 约束 孔 的 中 心 线 与 凸 台 边线 同心 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 控 钮 ， 退 出 草 给 
工作 台 。 

(4) 在 “定义 孔 ”对 话 框 的 区 蝴 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 有 计 贰 ， 单 击 “ 定 义 孔 ” 
对 话 框 的 志 屋 选项 卡 ， 在 让 经; 文本 框 中 输入 数值 3。 

(5) 单 击 痢 选项 卡 ， 在 兰 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 
入 数值 6， 在 训 训 :文本 框 中 输入 数值 4。 


| 先 7 页， 在 二 冬 : 文 木 框 中 输 
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(6) 单 击 .总 确定 jj 钮 ， 完 成 孔 4 的 创建 。 

Step27. 创建 图 29.10.43b 所 示 的 孔 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 光一 ”对 汪 站 2 命令 (或 单 击 回 按钮 )。 
(2) 选取 图 29.10.43 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 
(3) 单 击 “定义 孔 ” 对 话 框 的 坟 尾 选项 卡 中 的 葬 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 。 在 草 绘 


(4) 在 “定义 孔 ” 对 话 框 的 # 民 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 二 项, 单 击 “定义 孔 ” 


对 话 框 的 ”至 选项 卡 ， 在 直径 ;: 文本 框 中 输入 数值 3。 


(5) 单 击 交 选项 卡 ， 在 兽 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 寺 4 项 ， 在 误 :文本 框 中 输 


入 数值 6， 在 呈 到 :文本 框 中 输入 数值 4。 


(6) 单 击 . 蕊 确定 上 j 交 钮 ， 完 成 孔 5 的 创建 。 
选取 此 表面 (背面 ) 


b》 开 扩 


图 29.10.43 孔 4、 孔 5 
Step28. 创建 图 29.10.44b 所 示 的 凹 槽 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 于 一 下 本 人 (或 单 击 加 按钮 )， 


系统 弹出 “定义 目 档 ”对 话 框 。 


(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凹 档 ” 对 话 框 中 单 击 哎 以 钮 ， 选 取 图 29.10.44a 所 示 的 


钮 ， 退 出 草 绘 工作 合 。 


(3) 定义 止 槽 类 型 。 在 第 恨 制 区 域 的 关 玫 :下拉 列表 中 选择 大 elggli 污 JI 页 。 


(4) 单 击 ,总 _ 确 定 用 妆 钮 ， 完 成 凹 槽 3 的 创建 。 


人 MS 上 25 
a) 开 模 前 b) 开 模 后 D0: 


1 
图 29.10.44 ”四 本 3 图 29.10.45 ”截面 草图 (草图 11) 


Step29. 创建 图 29.10.46 所 示 的 草图 12。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > > EE 


命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 


图 ”按钮 苞 )。 


所 示 的 草图 12。 
说 明 : 所 绘制 的 草图 与 模型 的 边线 重合 。 


ea 
ae 


(2) 选 取 图 29.10.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 系统 自动 进入 草 绘 工作 台 , 绘 制图 29.10.46 


选取 此 表面 


图 29.10.46 昔 图 12 


Step30. 创建 图 29.10.47 所 示 的 开 槽 1。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 败 B 
的 特征 ”工具 栏 中 的 侠 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 开 槽 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 定 8 犁 语 。 的 提示 下 ， 单 击 陨 胶 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 


Ee 芋 于 草图 的 特征 ;国生 呈 7 开 模 命令 (或 单 击 “ 基 于 草图 


(3) 在 系统 于 中心 曲 络 。 欣 提示 下 ， 选 取 Step29 创建 的 草图 12 为 中 心 曲线 。 


图 29.10.47 开 横 1 图 29.10.48 ”截面 草图 (草图 13) 
(4) 单 击 . 总 确定 | 扩 饵 ， 完 成 开 权 1 的 创建 。 
Step31. 创建 图 29.10.49b 所 示 的 凸 台 8。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 且 宇 
系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 鸥 胺 钮 ， 选 取 平 面 1 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 


人 全 (或 单 击 加 按钮 )， 


域 的 类 型 : 下拉 列表 中 选择 国 | 选项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度; 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 
上 司 转 方向 j 术 钮 ， 反 转 拉 仲 方向 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 29.10.49 ”同人 台 8 
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图 29.10.50 ”截面 草图 (草图 14) 
Step32. 创建 图 29.10.51 所 示 的 倒 圆 角 9。 选 取 图 29.10.51 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 对 和 象 ， 


倒 圆 角 半径 值 为 1。 


29.10.51 倒 圆 角 9 


Step33. 创建 图 29.10.52 DP 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 3 一 [LE 命令 -或 单 击 “ 修 饰 特征 ” 
工具 栏 中 的 是 按钮 )， 系 统 弹 出 “定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 苇 播 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 图 29.10.52 所 示 的 
边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 办: 下 拉 菜 单 中 选择 车 
长 度 1: 文本 框 中 输入 数值 1， 在 外 攻 : 文本 框 中 输入 角度 值 45。 

(3) 单 击 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 的 . 草 _ 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 


29.10.52 倒 角 1 


Step34. 保存 文件 。 


29.11 台灯 浅 配 


Stage1. 底座 子 装配 
底座 子 装 配 模 型 如 图 29.11.1 所 示 。 


29.11.1 底座 子 装配 模型 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 本 可 一 让 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 到 表 :中 选择 有 8 凤 先 项 ， 单 击 总 确定 jj 包 ， 

(3) 右 击 特征 树 中 的 万 ] EEC ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 己 生 本 命令， 系统 弹 
出 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 。 在 本 后面 的 文本 框 中 将 Productl 改 为 
base_asm， 单 击 硬 _ 确定 外 冯 馈 . 

Step2. 添加 图 29.11.2 所 示 的 底座 下 盖 并 固定 。 

(1) 双击 特征 树 中 的 号 JE ， 使 其 处 于 激活 状态 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 本 2 一 ”| 二 省 和 合 令 或 单 击 “ 产 品 结构 工具 ”工具 栏 中 的 诬 按 
钮 ， 系 统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 路 径 D:\cat2014.S\workch29.11， 选 取 底 座 下 盖 模 
型 文件 base_down cover.CATPart， 单 击 LS 环 O | 六 铅 

(3) 选择 下 拉 菜 单 本 的 一 > 区 风 2 痢 命令， 在 系统 馆 芝 要 固定 的 部 件 的 提示 下， 选取 图 
29.11.2 所 示 的 模型 ， 此 时 模型 上 会 显示 出 “固定 ”约束 符号 图 ,说 明 底座 下 羡 零 件 已 经 完 
全 被 固定 在 当前 位 置 。 


29.11.2 ”底座 下 盖 


Step3. 添加 图 29.11.3 所 示 的 加 重 块 并 定位 。 

(1) 在 确认 锡 ] 国 3 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 纺 命令 ， 
在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中， 选取 加 重 块 模型 文件 aggravate_block.CATPart， 然 后 单 击 
| 打开 @ | 扩 包 . 

(2) 选择 下 拉 菜 单 国 一 医 
29.11.4 所 示 的 位 置 。 


本 合 领 ， 把 加 重 其 部 件 移动 到 图 


图 29.11.3 ”添加 加 重 块 并 定位 图 29.11.4 移动 加 重 块 部 件 
(3) 设置 轴线 相合 约束 。 
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Q 选择 下 拉 菜 单 隔 生 全 今 。 选 取 图 29.11.5 所 示 的 凸 台 1、 四 槽 1 的 中 
轴线 为 相合 线 ， 单 击 .总 确定 及 钮 ， 完 成 轴线 相合 约束 的 设置 。 
@) 用 同样 的 方法 设置 凸 台 2、 凹 槽 2 的 中 轴线 相合 。 


说 明 : 选择 国 晤 上 呈 命 人 后 ， 将 所 标 移动 到 部 件 的 圆柱 面 之 后 ， 系 统 将 自动 出 现 一 条 
轴线 ， 此 时 只 需 单 击 即 可 选中 轴线 。 
串 合 2 
凹 槽 2 
吓人 1 
凸 槽 1 


~ 


图 29.11.5 设置 轴线 相合 约束 
(4) 设置 平面 相合 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 配 上 全 今 。 选 取 图 29.11.6 所 示 
的 面 1 和 面 2 作 为 相合 平面 .在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 方向 下 拉 列 表 中 选择 请 赴 
选项 。 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 
(5) 选择 下 拉 菜单 医 避 一 > 区 令 ， 得 到 图 29.11.3 所 示 的 结果 。 
面 1 


~ 


全 


~ 


图 29.11.6 设置 平面 相合 约束 

Step4. 添加 图 29.11.7 所 示 的 底座 上 盖 并 定位 。 

(1) 在 确认 base_asm 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 ”| 一 命令， 在 
弹出 的 “选择 文件 ”对 话 杠 中 ， 选 取 底 座 上 新 文 件 base_top_coverCAIPart， 然 后 单 击 
| . 

(2) 选择 下 拉 菜 单一 下 
29.11.8 所 示 的 位 置 。 


© 92 


加 合 令 ， 把 抵 座 上 访 部 件 移动 到 图 


图 29.11.7 添加 底座 上 尊 并 定位 图 29.11.8 ”移动 底座 上 盖 部 件 


02) 


说 明 : 为 了 方便 查看 视图 ， 在 此 步骤 中 将 上 一 步 添 加 的 加 重 块 隐 藏 了 . 


(3) 设置 平面 相合 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 耳垂 全 今 ， 选 取 图 29.11.9 所 示 
的 两 个 零件 的 “xy 平面 ”为 相合 平面 。 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 方向 下 拉 列 表 
中 选择 苦 生 加 选项 。 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 

(4) 用 同样 的 方法 ， 设 置 图 29.11.10 所 示 的 两 个 零件 的 “yz 平面 ”为 相合 平面 。 在 系 


图 29.11.9 ”设置 平面 相合 约束 图 29.11.10 ”设置 平面 相合 约束 


(5) 用 同样 的 方法 ， 设 置 “zx 平面 ”为 相合 平面 。 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 杠 
的 五 让 下 拉 列 表 中 选择 区 

(6) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国 加 双生 人 人， 得 到 图 29.11.7 所 示 的 结果 。 

Step5. 添加 图 29.11.11 所 示 的 按钮 并 定位 。 

(1) 在 确认 base_asm 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 命令 ， 在 
弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 取 按 钮 文件 button.CATPart， 然 后 单 击 攻 汪 @ | 六 钮 。 

(2) 选 择 下 拉 菜 单 国 一 力 SE, 把 按钮 模型 移动 到 图 29.11.12 
所 示 的 位 置 。 

说 明 : 为 了 查看 视图 方便 ， 在 此 步骤 中 将 添加 的 底座 下 盖 隐 藏 了 。 


DE 


图 29.11.11 添加 按钮 并 定位 图 29.11.12 ”移动 按钮 


mul> | = 


(3) 设置 平面 相合 约束 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 全 今 。 选 取 图 29.11.13 所 
示 的 平面 1 和 平面 2 为 相合 平面 。 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 方向 下 拉 列 表 中 选 
选项 。 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 
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图 29.11.13 ”设置 平面 相合 约束 


(4) 设置 轴线 相合 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 配 血 四 命令 。 选 取 图 29.11.14 所 
示 的 孔 1、 孔 2 的 中 轴线 为 相合 线 ， 单 击 蕊 确定 匀 钮 ， 完 成 轴线 相合 约束 的 设置 。 


孔 1 
24 


29.11.14 ”设置 轴线 相合 约束 


用 同样 的 方法 ， 设 置 另 一 侧 孔 3、 孔 4 的 中 轴线 的 相合 。 
(5) 选择 下 拉 菜 单 天 一 拓 命 令 ， 得 到 图 29.11.11 所 示 的 结果 。 
Step6. 你 存 文件 。 


Stage2. 灯 章 子 装配 


灯罩 子 装 配 模型 如 图 29.11.15 所 示 。 


图 29.11.15 ”灯罩 子 装配 模型 

Step1. 新 建 模 型 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 医 避 一 [二 到 

(2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 于 时 列表 :中 选择 

(3) 右 击 特征 树 中 的 镶 
出 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 。 在 有 "= 后 面 的 文本 框 中 将 Productl 改 为 
lamp_chimney_asm， 单 击 硬 _ 确定 |j 扩 争 ， 

Step2. 添加 图 29.11.16 所 示 的 灯 单 上 盖 并 固定 。 


(2) 选择 下 拉 菜 单 国 圈 一 > | 者 人 今 ( 或 单 击 “产品 结构 工具 ”工具 栏 中 的 绚 
按钮 )， 系 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 路 径 D:\cat2014.5\work\ch29.11， 选 取 灯 日 上 


(1) 双击 特征 树 中 的 仿 轩 下， 使 其 处 于 激活 状态 。 
善文 件 chimney_top_cover.CATPart， 单 击 [ 撕 @ | 六 饥 。 


图 29.11.16 添加 灯 音 上 盖 并 固定 

(3) 选择 下 拉 菜 单 风潮 全 仿 ， 在 系统 半 9 要 加 守 的 部 件 所 提示 下， 选取 图 
29.11.16 所 示 的 模型 ， 此 时 模型 上 会 显示 出 “固定 ”约束 符号 图 ， 说 明灯 四 上 羡 零 件 已 经 
完全 被 固定 在 当前 位 置 。 

Step3. 添加 图 29.11.17 所 示 的 灯头 部 件 并 定位 。 

(1) 在 确认 lamp_chimney_asm 处 于 激活 状态 后 ,选择 下 拉 菜 单 匡 国 一 | 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 杠 中， 选取 灯头 文件 light_socket.CATPart， 然 后 单 
市 [3 名 | 掖 钮 

(2) 选 择 下 拉 菜 单 国 一 ” 医 


轩辕 人 ,把 灯头 部 件 移动 到 图 29.11.18 


所 示 的 位 置 。 
图 29.11.17 添加 灯头 部 件 并 定位 图 29.11.18 ”移动 灯头 部 件 


(3) 设置 平面 相合 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 配 上 生 四 命令 。 选 取 网 29.11.19 所 
示 的 平面 1 和 平面 2 为 相合 平面 。 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 方 自 下 拉 列 表 中 选 
选项 。 单 击 总 确定 旧 交 钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 


放大 图 


放大 图 


(4) 设置 轴线 相合 约束 。 选 择 下 拉 荣 单 国 人 
示 的 轴线 1 和 轴线 2 为 相合 线 ， 完 成 轴线 相合 约束 的 设置 。 


什 


令 。 选 取 图 29.11.20 所 
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图 29.11.20 ”设置 轴线 相合 约束 
注意 : 这 里 的 轴线 1 和 轴线 2 是 零件 中 所 创建 的 轴线 。 


(5) 用 同样 的 方法 设置 图 29.11.21 所 示 的 轴线 3 和 轴线 4 相合 。 
(6) 选择 下 拉 菜 单 攻 可 一， 改 命令 ， 得 到 图 29.11.17 所 示 的 结果 。 


图 29.11.21 设置 轴线 相合 约束 

Step4. 添加 图 29.11.22 所 示 的 灯 单 下 新 并 定位 。 

(1) 在 确认 lamp_chimney_asm 处 于 激活 状态 后 ， 选 择 下 拉 菜单 区 一 > I 二 各 嘻 
命令 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 取 灯 和 章 下 兰 文 件 chimney_down_cover.CATPart， 
然后 单 击 上 打球 @ | 校 钮 ， 

(2) 选择 Tf 拉 末 单一 上 
29.11.23 所 示 的 位 置 。 


图 29.11.22 ”添加 灯 旱 下 盖 并 定位 图 29.11.23 ”移动 灯罩 下 善 


(3) 设置 平面 偏 移 约束 。 选 择 下 拉 菜单 医 故 让 其 出 人 人。 选取 图 29.11.24 所 
示 的 “xy 平面 ”为 相合 平面 ， 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 万 日 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 齐名 文本 框 中 输入 偏 移 数值 -12;， 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 


置 


水 


(4) 用 同样 的 方法 ， 设 置 图 29.11.25 所 示 的 “yz 平面 ”为 相合 面 ， 在 系统 弹出 的 “ 约 
束 属性 ”对 话 框 的 六 向 下 拉 列 表 中 选择 用 向; 先 项 。 
(5) 用 同样 的 方法 ， 设 置 “zx 平面 ” 相合; 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 五 呵 


图 29.11.24 设置 平面 相合 约束 图 29.11.25 ”设置 平面 相合 约束 


(6) 选择 下 拉 菜 单 上 一 > 量 命 令 ， 得 到 图 29.11.22 所 示 的 结果 。 

Step5. 添加 图 29.11.26 所 示 的 灯 模 型 并 定位 。 

(1) 在 确认 lamp_chimney_asm 处 于 激活 状态 后 ,选择 下 拉 菜 单 国 遇 一 > I 
命令 , 在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 , 选取 灯 文件 light.CATPart, 然后 单 击 L 加 | 


按钮 。 
(2) 选择 下 扩 菜 单一 J 命令 ， 把 灯 部 件 移动 到 图 29.11.27 
所 示 的 位 置 。 


说 明 : 为 了 方便 查看 视图 ， 在 此 步骤 中 将 添加 的 灯 章 下 盖 和 灯 音 上 盖 隐 藏 了 。 


图 29.11.26 ”添加 灯 模 型 并 定位 


(3) 设置 平面 相合 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 讲 3 重合 令 。 选 取 图 29.11.28 所 
示 的 平面 1 和 平面 2 为 相合 平面 ， 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 五 申 下 拉 列 表 中 选 


图 29.11.28 ”设置 平面 相合 约束 
(4) 设置 平面 相合 约束 。 设 置 图 29.11.29 所 示 的 凸 台 1 和 孔 1 的 轴线 相合 ; 用 同样 的 
方法 设置 凸 台 2 和 孔 2 的 轴线 相合 。 
(5) 选择 下 拉 菜 单 用 必 一 【 汪 二 
Step6. 保存 文件 。 


令 ， 得 到 图 29.11.26 所 示 的 结果 。 
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图 29.11.29 ”设置 平面 相合 约束 


Stage3. 台灯 的 整体 妆 配 


台灯 模型 如 图 29.11.30 所 示 。 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 一 半生 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 光束 :中 选 反攻 二 国 4/t， 单 证 总 确定 jx 轨 ， 

(3) 右 击 特征 树 中 的 物 ] 桂 型 硬 到 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 央 乳 品 命 令 ， 系 统 弹 
出 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 。 在 于 ' 锅 = 后 面 的 文本 框 中 将 Productl 改 为 
reading_lamp， 单 击 若 _ 确定 外交 钙 . 

Step2. 添加 图 29.11.31 所 示 的 底座 和子 闭 配 并 固定 。 


3 e 


图 29.11.30 ”台灯 图 29.11.31 添加 瓜 座 子 装 配 


(1) 双击 特征 树 中 的 审 1 国 BE 和 BE 末 ， 住 其 处 于 激活 状态 ， 

(2) 选择 下 拉 菜 单 号 宇 命令 (或 单 击 “产品 结构 工具 ”工具 栏 中 的 这 
按钮 )， 系 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 路 径 D:vcat2014.S\workch29.11， 选 取 底 座 子 
装配 文件 base_asm.CATProduct， 单 市 [3 拱 @@ | 拉 向 . 

(3) 选择 下 拉 菜 单 相生 


| 作 仿 ， 在 系统 潜 要 加 E 的 名作 的 提示 下 ， 选 取 图 
29.11.31 所 示 的 模型 ， 此 时 模型 上 会 显示 出 “固定 ”约束 符号 国 ， 说 明 底座 子 装配 已 经 完 
全 被 固定 在 当前 位 置 。 


Step3. 添加 图 29.11.32 所 示 的 支撑 管 并 定位 。 


(1) 在 确认 reading_lamp 处 于 激活 状态 后 ,选择 下 拉 菜 单 配 生 
在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 取 文 撑 管 文件 brace_pipe.CATPart， 然 后 单 击 
| 加 | 钮 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 国 一 医 
29.11.33 所 未 的 位 置 。 


29.11.32 ”添加 文 撑 管 并 定位 


(3) 设置 平面 相合 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 配 妊 全 今 。 选 取 图 29.11.34 所 
示 的 平面 We dan 0 弹出 的 机 ”对 话 框 的 五 中 下 拉 列 表 中 选 


图 29.11.34 ”设置 平面 相合 约束 

(4) 设置 面 接触 约束 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 胰 宇 国 命 令 “〈 或 单 击 “ 约 束 ” 工 具 栏 中 的 “接触 ”按钮 
和 )。 选 取 图 29.11.35 所 示 的 平面 3 和 平面 4 为 接触 面 ， 此 时 会 出 现 一 条 连接 这 两 个 面 的 
直线 ， 并 出 现 面 接触 的 约束 符号 下 。 

@) 用 同样 的 方法 设置 图 29.11.36 所 示 的 平面 5 和 平面 6 接触 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 攻 EE 汪 国 命令， 得 到 图 29.11.32 所 示 的 结果 。 
放大 图 


29.11.35 ”设置 面 接触 约束 
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29.11.36 设置 面 接触 约束 

Step4. 添加 图 29.11.37 所 示 的 灯 章 子 装 配 并 定位 。 

(1) 在 确认 reading_lamp 处 于 激活 状态 后 ,选择 下 拉 菜 单 配 生 
在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对话 框 中 , 选取 灯草 子 装配 文件 lamp_chimney_asm.CATProduct， 
然后 单 击 四 | 过 钒 ， 

(2) 选择 下 拉 荣 单一 上 
29.11.38 所 示 的 位 苇 。 


图 29.11.37 ”添加 灯 音 子 闭 配 并 定位 图 29.11.38 ”移动 灯罩 子 装配 


(3) 设置 平面 相合 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 加 命令 。 选取 图 29.11.39 所 
示 的 平面 1 和 平面 2 为 相合 平面 ， 在 系统 弹出 的 “约束 属性 ”对 话 框 的 太庙 下 拉 列 表 中 选 
选项 ， 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 平面 相合 约束 的 设置 。 

(4) 设置 面 接触 约束 。 

OD 选择 下 拉 菜 单 国 终 一 > EE 车 今 (或 单 击 “ 约 束 ”工具 栏 中 的 “接触 ”按钮 
品 )。 选 取 图 29.11.40 所 示 的 平面 3 和 平面 4 为 接触 面 ， 此 时 会 出 现 一 条 连接 这 两 个 面 的 
直线 ， 并 出 现 面 接触 的 约束 符号 时 。 


放大 图 


放大 图 


29.11.39 ”设置 平面 相合 约束 


29.11.40 ”设置 面 接触 约束 


@ 用 同样 的 方法 设置 图 29.11.41 所 示 的 平面 5、 平面 6 接触 。 


i : F 医 | 
' ss 


a 


29.11.41 设置 面 接触 约束 


(5) 选择 下 拉 荣 单 E 一 
Step5. 你 存 文件 。 


二 命令 ， 得 到 图 29.11.37 所 示 的 结果 。 
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